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Fehlerstromschutzschalter (RCCB)
Klasse: Fehlerstromschutzschalter................... 	� Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich 

hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen.

Baureihe: DFS 2..................................................... 	� DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In 
Standardausführung sind die kompakten Geräte zwei Teilungseinheiten schmal. 
Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei 
Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen 
können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung 
des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose 
Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung.

Baureihe: DFS 4..................................................... 	� DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige 
Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten 
schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen 
bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen 
können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung 
des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose 
Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung.

Baureihe: DRCCB 5................................................ 	� Geräte der Baureihe DRCCB 5 sind kompakte zweipolige bzw. vierpolige 
Fehlerstromschutzschalter mit Selbsttestfunktion.

Ausführung: Fehlerstromtyp A........................... 	� Schalter des Typs A sind puls- und  wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist 
netzspannungsunabhängig.

Ausführung: Fehlerstromtyp AC......................... 	� Schalter des Typs AC erfassen nur Wechselfehlerströme. In Deutschland sind sie daher 
als Fehlerstromschutzeinrichtung nicht zugelassen.

Ausführung: Fehlerstromtyp B........................... 	� Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten 
Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest.

Ausführung: Fehlerstromtyp B+......................... 	� Fehlerstromschutzschalter des Typs B+ sind allstromsensitiv. Sie schützen vor 
Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und glatten 
Gleichfehlerströmen. Sie erkennen lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 20 kHz 
bei einer maximalen Auslöseschwelle von 420 mA. Die Schalter bieten damit einen 
gehobenen Brandschutz.

Ausführung: Fehlerstromtyp F............................ 	� Schalter des Typs F sind mischfrequenzsensitiv. Sie schützen 
netzspannungsunabhängig vor Puls- und Wechselfehlerströmen sowie Fehlerströmen 
mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz. Sie sind erhöht stoßstrom- und 
gewitterfest.
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

1AT/1ATV
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 2 016-2/0,01-A 09112601
DFS 2 016-2/0,03-A 09114601
DFS 2 016-2/0,10-A 09115601
DFS 2 016-2/0,30-A 09116601
DFS 2 016-2/0,50-A 09117601
25 A
DFS 2 025-2/0,01-A 09122601
DFS 2 025-2/0,03-A 09124601
DFS 2 025-2/0,10-A 09125601
DFS 2 025-2/0,30-A 09126601
DFS 2 025-2/0,50-A 09127601
40 A
DFS 2 040-2/0,01-A 09132601
DFS 2 040-2/0,03-A 09134601
DFS 2 040-2/0,10-A 09135601
DFS 2 040-2/0,30-A 09136601
DFS 2 040-2/0,50-A 09137601
63 A
DFS 2 063-2/0,03-A 09144601
DFS 2 063-2/0,10-A 09145601
DFS 2 063-2/0,30-A 09146601
DFS 2 063-2/0,50-A 09147601
80 A
DFS 2 080-2/0,03-A 09154601
DFS 2 080-2/0,10-A 09155601
DFS 2 080-2/0,30-A 09156601
DFS 2 080-2/0,50-A 09157601
100 A
DFS 2 100-2/0,03-A 09164601
DFS 2 100-2/0,10-A 09165601
DFS 2 100-2/0,30-A 09166601
DFS 2 100-2/0,50-A 09167601
125 A
DFS 2 125-2/0,03-A 09174601
DFS 2 125-2/0,10-A 09175601
DFS 2 125-2/0,30-A 09176601
DFS 2 125-2/0,50-A 09177601

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- und 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-
Netzen können Fehlerstromschutzschalter 
dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle 
eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

 Geräte ab 30 mA sind VDE-zertifiziert, alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 207

$. Abb. M5 auf S. 324

&. Abb. A5 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A

1AT/1ATV
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,01-A 09112901
DFS 4 016-4/0,03-A 09114901
25 A
DFS 4 025-4/0,01-A 09122901
DFS 4 025-4/0,03-A 09124901
DFS 4 025-4/0,10-A 09125901
DFS 4 025-4/0,30-A 09126901
DFS 4 025-4/0,50-A 09127901
40 A
DFS 4 040-4/0,03-A 09134901
DFS 4 040-4/0,10-A 09135901
DFS 4 040-4/0,30-A 09136901
DFS 4 040-4/0,50-A 09137901
63 A
DFS 4 063-4/0,03-A 09144901
DFS 4 063-4/0,10-A 09145901
DFS 4 063-4/0,30-A 09146901
DFS 4 063-4/0,50-A 09147901
80 A
DFS 4 080-4/0,03-A 09154901
DFS 4 080-4/0,10-A 09155901
DFS 4 080-4/0,30-A 09156901
DFS 4 080-4/0,50-A 09157901
100 A
DFS 4 100-4/0,03-A 09164901
DFS 4 100-4/0,10-A 09165901
DFS 4 100-4/0,30-A 09166901
DFS 4 100-4/0,50-A 09167901
125 A
DFS 4 125-4/0,03-A 09174901
DFS 4 125-4/0,10-A 09175901
DFS 4 125-4/0,30-A 09176901
DFS 4 125-4/0,50-A 09177901

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- und 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-
Netzen können Fehlerstromschutzschalter 
dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle 
eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

 Geräte ab 30 mA sind VDE-zertifiziert, alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit 
Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 217

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A6 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A HD, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, für raue Umgebungen

1ATV
Bezeichnung Artikelnr.
25 A
DFS 4 025-4/0,03-A HD 09124901HD
DFS 4 025-4/0,30-A HD 09126901HD
40 A
DFS 4 040-4/0,03-A HD 09134901HD
DFS 4 040-4/0,30-A HD 09136901HD
DFS 4 040-4/0,50-A HD 09137901HD
63 A
DFS 4 063-4/0,03-A HD 09144901HD
DFS 4 063-4/0,30-A HD 09146901HD
DFS 4 063-4/0,50-A HD 09147901HD
80 A
DFS 4 080-4/0,03-A HD 09154901HD
DFS 4 080-4/0,30-A HD 09156901HD
DFS 4 080-4/0,50-A HD 09157901HD
100 A
DFS 4 100-4/0,03-A HD 09164901HD
DFS 4 100-4/0,10-A HD 09165901HD
DFS 4 100-4/0,30-A HD 09166901HD
DFS 4 100-4/0,50-A HD 09167901HD
125 A
DFS 4 125-4/0,03-A HD 09174901HD
DFS 4 125-4/0,10-A HD 09175901HD
DFS 4 125-4/0,30-A HD 09176901HD
DFS 4 125-4/0,50-A HD 09177901HD

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt.  Mit einem luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem 
Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders 
vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen 
geschützt.

Eigenschaften
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- und 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-
Netzen können Fehlerstromschutzschalter 
dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle 
eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

  Alle Geräte auch mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 218

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A6 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A S, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, selektiv

a1ATsg
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 2 040-2/0,10-A S 09135605
DFS 2 040-2/0,30-A S 09136605
DFS 2 040-2/0,50-A S 09137605
63 A
DFS 2 063-2/0,10-A S 09145605
DFS 2 063-2/0,30-A S 09146605
DFS 2 063-2/0,50-A S 09147605
80 A
DFS 2 080-2/0,10-A S 09155605
DFS 2 080-2/0,30-A S 09156605
DFS 2 080-2/0,50-A S 09157605
100 A
DFS 2 100-2/0,10-A S 09165605
DFS 2 100-2/0,30-A S 09166605
DFS 2 100-2/0,50-A S 09167605
125 A
DFS 2 125-2/0,10-A S 09175605
DFS 2 125-2/0,30-A S 09176605
DFS 2 125-2/0,50-A S 09177605

Selektive Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen 
zum Einsatz. Im Fehlerfall löst nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt 
der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz 
(bei indirektem Berühren), nicht aber den zusätzlichen Schutz (direktes Berühren, 
Personenschutz).  Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung 
von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer 
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	Ansprechverzögerung für selektive 

Ausführung
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 
Auslösung

—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 
Gleichfehlerströme (Typ A)

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Hauptverteilungen in weit 

ausgedehnten Stromversorgungen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-
Systemen, z. B. für Campingplätze, 
Yachthäfen, Kleingartenkolonien, 
Schaustellplätze. Selektive 
Fehlerstromschutzschalter schützen hier 
die Kabel von der Hauptverteilung zu den 
Unterverteilungen.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

Hinweise
—— 	Um Selektivität des RCCB 

zu gewährleisten, muss der 
Bemessungsfehlerstrom des 
selektiven RCCB mindestens eine 
Stufe höher gewählt werden als der 
des nachgeschalteten unverzögerten 
Schalters.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 211

$. Abb. M5 auf S. 324

&. Abb. A5 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A S, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, selektiv

1ATsg
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 4 040-4/0,10-A S 09135905
DFS 4 040-4/0,30-A S 09136905
DFS 4 040-4/0,50-A S 09137905
DFS 4 040-4/1,00-A S 09138905
63 A
DFS 4 063-4/0,10-A S 09145905
DFS 4 063-4/0,30-A S 09146905
DFS 4 063-4/0,50-A S 09147905
DFS 4 063-4/1,00-A S 09148905
80 A
DFS 4 080-4/0,10-A S 09155905
DFS 4 080-4/0,30-A S 09156905
DFS 4 080-4/0,50-A S 09157905
DFS 4 080-4/1,00-A S 09158905
100 A
DFS 4 100-4/0,10-A S 09165905
DFS 4 100-4/0,30-A S 09166905
DFS 4 100-4/0,50-A S 09167905
DFS 4 100-4/1,00-A S 09168905
125 A
DFS 4 125-4/0,10-A S 09175905
DFS 4 125-4/0,30-A S 09176905
DFS 4 125-4/0,50-A S 09177905
DFS 4 125-4/1,00-A S 09178905

Selektive Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen 
zum Einsatz. Im Fehlerfall löst nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt 
der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz 
(bei indirektem Berühren), nicht aber den zusätzlichen Schutz (direktes Berühren, 
Personenschutz).  Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung 
von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer 
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	Ansprechverzögerung für selektive 

Ausführung
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 
Auslösung

—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 
Gleichfehlerströme (Typ A)

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Hauptverteilungen in weit 

ausgedehnten Stromversorgungen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-
Systemen, z. B. für Campingplätze, 
Yachthäfen, Kleingartenkolonien, 
Schaustellplätze. Selektive 
Fehlerstromschutzschalter schützen hier 
die Kabel von der Hauptverteilung zu den 
Unterverteilungen.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

Hinweise
—— 	Um Selektivität des RCCB 

zu gewährleisten, muss der 
Bemessungsfehlerstrom des 
selektiven RCCB mindestens eine 
Stufe höher gewählt werden als der 
des nachgeschalteten unverzögerten 
Schalters.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 225

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A6 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A KV, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, erhöht stoßstromfest, kurzzeitverzögert, gewitterfest

1ATVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 2 016-2/0,03-A KV 09114609
DFS 2 016-2/0,10-A KV 09115609
DFS 2 016-2/0,30-A KV 09116609
DFS 2 016-2/0,50-A KV 09117609
25 A
DFS 2 025-2/0,03-A KV 09124609
DFS 2 025-2/0,10-A KV 09125609
DFS 2 025-2/0,30-A KV 09126609
DFS 2 025-2/0,50-A KV 09127609
40 A
DFS 2 040-2/0,03-A KV 09134609
DFS 2 040-2/0,10-A KV 09135609
DFS 2 040-2/0,30-A KV 09136609
DFS 2 040-2/0,50-A KV 09137609
63 A
DFS 2 063-2/0,03-A KV 09144609
DFS 2 063-2/0,10-A KV 09145609
DFS 2 063-2/0,30-A KV 09146609
DFS 2 063-2/0,50-A KV 09147609
80 A
DFS 2 080-2/0,03-A KV 09154609
DFS 2 080-2/0,10-A KV 09155609
DFS 2 080-2/0,30-A KV 09156609
DFS 2 080-2/0,50-A KV 09157609
100 A
DFS 2 100-2/0,03-A KV 09164609
DFS 2 100-2/0,10-A KV 09165609
DFS 2 100-2/0,30-A KV 09166609
DFS 2 100-2/0,50-A KV 09167609
125 A
DFS 2 125-2/0,03-A KV 09174609
DFS 2 125-2/0,10-A KV 09175609
DFS 2 125-2/0,30-A KV 09176609
DFS 2 125-2/0,50-A KV 09177609

Fehlerstromschutzschalter in KV-Ausführung (KV für kurzzeitverzögert) sind 
erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Stoß- und Fehlerströme. 
Sie erhöhen so die Anlagenverfügbarkeit. Der zusätzliche Schutz (Personenschutz) 
bleibt erhalten. Die kurzzeitverzögerten Schalter können also problemlos anstelle 
eines Standardschalters eingesetzt werden.  Geräte in Standardausführung sind für die 
Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und 
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 
Auslösung

—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 
Gleichfehlerströme (Typ A)

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- u. 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen, 
in denen herkömmliche RCCBs infolge 
transienter Ableitströme unerwünscht 
auslösen, wie z. B. Anlagen mit großen 
Leitungslängen hinter dem RCCB, 
Beleuchtungsanlagen mit vielen 
Leuchtstofflampen (> 20 Stück), 
Computeranlagen und Solarien.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 209

$. Abb. M5 auf S. 324

&. Abb. A5 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A KV, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, erhöht stoßstromfest, kurzzeitverzögert, gewitterfest

1ATVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-A KV 09114909
DFS 4 016-4/0,10-A KV 09115909
DFS 4 016-4/0,30-A KV 09116909
DFS 4 016-4/0,50-A KV 09117909
25 A
DFS 4 025-4/0,03-A KV 09124909
DFS 4 025-4/0,10-A KV 09125909
DFS 4 025-4/0,30-A KV 09126909
DFS 4 025-4/0,50-A KV 09127909
40 A
DFS 4 040-4/0,03-A KV 09134909
DFS 4 040-4/0,10-A KV 09135909
DFS 4 040-4/0,30-A KV 09136909
DFS 4 040-4/0,50-A KV 09137909
63 A
DFS 4 063-4/0,03-A KV 09144909
DFS 4 063-4/0,10-A KV 09145909
DFS 4 063-4/0,30-A KV 09146909
DFS 4 063-4/0,50-A KV 09147909
80 A
DFS 4 080-4/0,03-A KV 09154909
DFS 4 080-4/0,10-A KV 09155909
DFS 4 080-4/0,30-A KV 09156909
DFS 4 080-4/0,50-A KV 09157909
100 A
DFS 4 100-4/0,03-A KV 09164909
DFS 4 100-4/0,10-A KV 09165909
DFS 4 100-4/0,30-A KV 09166909
DFS 4 100-4/0,50-A KV 09167909
125 A
DFS 4 125-4/0,03-A KV 09174909
DFS 4 125-4/0,10-A KV 09175909
DFS 4 125-4/0,30-A KV 09176909
DFS 4 125-4/0,50-A KV 09177909

Fehlerstromschutzschalter in KV-Ausführung (KV für kurzzeitverzögert) sind 
erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Stoß- und Fehlerströme. 
Sie erhöhen so die Anlagenverfügbarkeit. Der zusätzliche Schutz (Personenschutz) 
bleibt erhalten. Die kurzzeitverzögerten Schalter können also problemlos anstelle 
eines Standardschalters eingesetzt werden.  Geräte in Standardausführung sind für die 
Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und 
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 
Auslösung

—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 
Gleichfehlerströme (Typ A)

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- u. 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen, 
in denen herkömmliche RCCBs infolge 
transienter Ableitströme unerwünscht 
auslösen, wie z. B. Anlagen mit großen 
Leitungslängen hinter dem RCCB, 
Beleuchtungsanlagen mit vielen 
Leuchtstofflampen (> 20 Stück), 
Computeranlagen und Solarien.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 222

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A6 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A EV, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, für die Elektromobilität mit DC-Erkennung

1AZTV
Bezeichnung Artikelnr.

25 A

DFS 4 025-2/0,03-A EV 09124018

40 A

DFS 4 040-2/0,03-A EV 09134018

Schalter in der Ausführung EV sind für den Einsatz in Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung 
glatter Gleichfehlerströme ≥ 6 mA. Damit schützen sie vorgeschaltete 
Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfällen.

Eigenschaften
—— 	netzspannungsabhängige Zusatzfunktion 

zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme
—— 	Auslöseschwelle von 6 mA bei glatten 

Gleichfehlerströmen
—— 	LED-Anzeige für Betrieb Zusatzfunktion
—— 	kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand
—— 	VDE zertifiziert
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Diese RCCB sind ausschließlich für die 

Verwendung in Einrichtungen zur Ladung 
von Elektrofahrzeugen vorgesehen.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz zum Schutz 
von Anlagen, in denen elektronische 
Betriebsmittel Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier sind allstromsensitive 
Fehlerstromschutzschalter des Typs B 
oder B+ einzusetzen.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 219

$. Abb. M1 auf S. 324

&. Abb. A1 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A EV, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, für die Elektromobilität mit DC-Erkennung

1AZTV
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 4 040-4/0,03-A EV 09134818
63 A
DFS 4 063-4/0,03-A EV 09144818
80 A
DFS 4 080-4/0,03-A EV 09154818

Schalter in der Ausführung EV sind für den Einsatz in Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung 
glatter Gleichfehlerströme ≥ 6 mA. Damit schützen sie vorgeschaltete 
Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfällen.

Eigenschaften
—— 	netzspannungsabhängige Zusatzfunktion 

zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme
—— 	Auslöseschwelle von 6 mA bei glatten 

Gleichfehlerströmen
—— 	LED-Anzeige für Betrieb Zusatzfunktion
—— 	kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand
—— 	VDE zertifiziert
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Diese RCCB sind ausschließlich für die 

Verwendung in Einrichtungen zur Ladung 
von Elektrofahrzeugen vorgesehen.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz zum Schutz 
von Anlagen, in denen elektronische 
Betriebsmittel Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier sind allstromsensitive 
Fehlerstromschutzschalter des Typs B 
oder B+ einzusetzen.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 219

$. Abb. M2 auf S. 324

&. Abb. A2 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A EV HD, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, für die Elektromobilität mit DC-Erkennung, für raue 
Umgebungen

1AZTV
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 4 040-4/0,03-A EV HD 09134818HD
63 A
DFS 4 063-4/0,03-A EV HD 09144818HD
80 A
DFS 4 080-4/0,03-A EV HD 09154818HD

Schalter in der Ausführung EV sind für den Einsatz in Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung 
glatter Gleichfehlerströme ≥ 6 mA. Damit schützen sie vorgeschaltete 
Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfällen.  Mit einem 
luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind 
Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, Schadgasen, 
Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt.

Eigenschaften
—— 	netzspannungsabhängige Zusatzfunktion 

zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme
—— 	Auslöseschwelle von 6 mA bei glatten 

Gleichfehlerströmen
—— 	LED-Anzeige für Betrieb Zusatzfunktion
—— 	kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand
—— 	VDE zertifiziert
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Diese RCCB sind ausschließlich für die 

Verwendung in Einrichtungen zur Ladung 
von Elektrofahrzeugen vorgesehen.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz zum Schutz 
von Anlagen, in denen elektronische 
Betriebsmittel Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier sind allstromsensitive 
Fehlerstromschutzschalter des Typs B 
oder B+ einzusetzen.

  Alle Geräte auch mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 220

$. Abb. M2 auf S. 324

&. Abb. A2 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A FT, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

1AT
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 2 016-2/0,01-A FT 09112621
DFS 2 016-2/0,03-A FT 09114621
DFS 2 016-2/0,10-A FT 09115621
DFS 2 016-2/0,30-A FT 09116621
DFS 2 016-2/0,50-A FT 09117621
25 A
DFS 2 025-2/0,01-A FT 09122621
DFS 2 025-2/0,03-A FT 09124621
DFS 2 025-2/0,10-A FT 09125621
DFS 2 025-2/0,30-A FT 09126621
DFS 2 025-2/0,50-A FT 09127621
40 A
DFS 2 040-2/0,01-A FT 09132621
DFS 2 040-2/0,03-A FT 09134621
DFS 2 040-2/0,10-A FT 09135621
DFS 2 040-2/0,30-A FT 09136621
DFS 2 040-2/0,50-A FT 09137621
63 A
DFS 2 063-2/0,03-A FT 09144621
DFS 2 063-2/0,10-A FT 09145621
DFS 2 063-2/0,30-A FT 09146621
DFS 2 063-2/0,50-A FT 09147621
80 A
DFS 2 080-2/0,03-A FT 09154621
DFS 2 080-2/0,10-A FT 09155621
DFS 2 080-2/0,30-A FT 09156621
DFS 2 080-2/0,50-A FT 09157621
100 A
DFS 2 100-2/0,03-A FT 09164621
DFS 2 100-2/0,10-A FT 09165621
DFS 2 100-2/0,30-A FT 09166621
DFS 2 100-2/0,50-A FT 09167621
125 A
DFS 2 125-2/0,03-A FT 09174621
DFS 2 125-2/0,10-A FT 09175621
DFS 2 125-2/0,30-A FT 09176621
DFS 2 125-2/0,50-A FT 09177621

Schalter in FT-Ausführung ermöglichen das Auslösen der Prüftaste aus der Ferne. 
Mittels Hilfskontakt lässt sich extern anzeigen, wenn der Schutzschalter auslöst.

Eigenschaften
—— 	Hilfsschaltfunktion integriert, 

Kontaktbelegung 1 Öffner/ 1 Wechsler
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- und 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-
Netzen können Fehlerstromschutzschalter 
dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle 
eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.

—— 	RCCB der Baureihe FT sind besonders 
geeignet für die Fernabschaltung 
von Anlagen- bzw. Anlagenteilen 
und das Auslösen des RCCB durch 
Gefahrenmeldegeräte o. ä.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

Hinweise
—— 	Geräte der FT-Variante dürfen nicht in 

Not-Aus-Schaltungen verwendet werden. 
Für diesen Zweck bietet sich die NA-
Variante in den verfügbaren Typen A und 
B an.

—— 	Die Kontakte des externen Befehlsgerätes 
müssen für einen Bemessungsfehlerstrom 
≥ 0,5 A und für die Bemessungsspannung 
des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt 
sein.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 208

$. Abb. M3 auf S. 324

&. Abb. A3 auf S. 339

#. Klemmenabdeckungen KA, 
Software DBS, Hinweisaufkleber HAS, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A FT, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

1AT
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,01-A FT 09112921
DFS 4 016-4/0,03-A FT 09114921
25 A
DFS 4 025-4/0,01-A FT 09122921
DFS 4 025-4/0,03-A FT 09124921
DFS 4 025-4/0,10-A FT 09125921
DFS 4 025-4/0,30-A FT 09126921
DFS 4 025-4/0,50-A FT 09127921
40 A
DFS 4 040-4/0,03-A FT 09134921
DFS 4 040-4/0,10-A FT 09135921
DFS 4 040-4/0,30-A FT 09136921
DFS 4 040-4/0,50-A FT 09137921
63 A
DFS 4 063-4/0,03-A FT 09144921
DFS 4 063-4/0,10-A FT 09145921
DFS 4 063-4/0,30-A FT 09146921
DFS 4 063-4/0,50-A FT 09147921
80 A
DFS 4 080-4/0,03-A FT 09154921
DFS 4 080-4/0,10-A FT 09155921
DFS 4 080-4/0,30-A FT 09156921
DFS 4 080-4/0,50-A FT 09157921
100 A
DFS 4 100-4/0,03-A FT 09164921
DFS 4 100-4/0,10-A FT 09165921
DFS 4 100-4/0,30-A FT 09166921
DFS 4 100-4/0,50-A FT 09167921
125 A
DFS 4 125-4/0,03-A FT 09174921
DFS 4 125-4/0,10-A FT 09175921
DFS 4 125-4/0,30-A FT 09176921
DFS 4 125-4/0,50-A FT 09177921

Schalter in FT-Ausführung ermöglichen das Auslösen der Prüftaste aus der Ferne. 
Mittels Hilfskontakt lässt sich extern anzeigen, wenn der Schutzschalter auslöst.

Eigenschaften
—— 	Hilfsschaltfunktion integriert, 

Kontaktbelegung 1 Öffner/ 1 Wechsler
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- und 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-
Netzen können Fehlerstromschutzschalter 
dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle 
eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.

—— 	RCCB der Baureihe FT sind besonders 
geeignet für die Fernabschaltung 
von Anlagen- bzw. Anlagenteilen 
und das Auslösen des RCCB durch 
Gefahrenmeldegeräte o. ä.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

Hinweise
—— 	Geräte der FT-Variante dürfen nicht in 

Not-Aus-Schaltungen verwendet werden. 
Für diesen Zweck bietet sich die NA-
Variante in den verfügbaren Typen A und 
B an.

—— 	Die Kontakte des externen Befehlsgerätes 
müssen für einen Bemessungsfehlerstrom 
≥ 0,5 A und für die Bemessungsspannung 
des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt 
sein.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 221

$. Abb. M4 auf S. 324

&. Abb. A4 auf S. 339

#. Klemmenabdeckungen KA, 
Software DBS, Hinweisaufkleber HAS, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A W, zwei- und dreipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Bemessungsspannung 500 V, 16 2/3 Hz

1AT
Bezeichnung Artikelnr.

40 A

DFS 4W 040-2/0,50-A 09137961

DFS 4W 040-3/0,50-A 09137963

63 A

DFS 4W 063-2/0,50-A 09147961

Fehlerstromschutzschalter in W-Ausführung sind für Weichenheizungen optimiert. Sie 
haben eine Bemessungsfrequenz von 16 2/3 Hz für Bahnanlagen bis 500 V.

Eigenschaften
—— 	zweipolige Ausführung (4 TE) mit zwei 

integrierten Hilfsschaltern (2 S)
—— 	dreipolige Ausführung (4 TE) mit einem 

integrierten Hilfsschalter (1 S)
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	vorzugsweise in geerdeten Stromnetzen 

für Bahnen zur Absicherung der 
Weichenheizungsanlagen

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme verursachen können.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 227

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A10 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A V, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Bemessungsspannung 290 V, 500 V

1AT
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,01-A V500 09112945
DFS 4 016-4/0,03-A V500 09114945
25 A
DFS 4 025-4/0,01-A V500 09122945
DFS 4 025-4/0,03-A V500 09124945
DFS 4 025-4/0,10-A V500 09125945
DFS 4 025-4/0,30-A V500 09126945
DFS 4 025-4/0,50-A V500 09127945
40 A
DFS 4 040-4/0,03-A V500 09134945
DFS 4 040-4/0,10-A V500 09135945
DFS 4 040-4/0,30-A V500 09136945
DFS 4 040-4/0,50-A V500 09137945
63 A
DFS 4 063-4/0,03-A V500 09144945
DFS 4 063-4/0,10-A V500 09145945
DFS 4 063-4/0,30-A V500 09146945
DFS 4 063-4/0,50-A V500 09147945
80 A
DFS 4 080-4/0,03-A V500 09154945
DFS 4 080-4/0,10-A V500 09155945
DFS 4 080-4/0,30-A V500 09156945
DFS 4 080-4/0,50-A V500 09157945
100 A
DFS 4 100-4/0,03-A V500 09164945
DFS 4 100-4/0,10-A V500 09165945
DFS 4 100-4/0,30-A V500 09166945
DFS 4 100-4/0,50-A V500 09167945
125 A
DFS 4 125-4/0,03-A V500 09174945
DFS 4 125-4/0,10-A V500 09175945
DFS 4 125-4/0,30-A V500 09176945
DFS 4 125-4/0,50-A V500 09177945

Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert.  Geräte in 
Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- und 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-
Netzen können Fehlerstromschutzschalter 
dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle 
eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

Hinweise
—— 	Andere Sonderspannungen auf Anfrage

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.  
Andere Sonderspannungen auf Anfrage.

%. S. 226

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A6 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A Twin, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, unterbrechungsfreie Prüfung

1AT
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 2 016-2/0,03-A Twin 09114010
DFS 2 016-2/0,30-A Twin 09116010
25 A
DFS 2 025-2/0,03-A Twin 09124010
DFS 2 025-2/0,30-A Twin 09126010
40 A
DFS 2 040-2/0,03-A Twin 09134010
DFS 2 040-2/0,30-A Twin 09136010
63 A
DFS 2 063-2/0,03-A Twin 09144010
DFS 2 063-2/0,30-A Twin 09146010
80 A
DFS 2 080-2/0,03-A Twin 09154010
DFS 2 080-2/0,30-A Twin 09156010

Die Twin-Ausführung ermöglicht den Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters, 
ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser Ausführung sind zwei vollständige RCCB 
kombiniert: Sind beide Geräte eingeschaltet, kann ein Schalter mittels Prüftaste 
ausgelöst werden. Der zweite FI übernimmt die Stromführung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften
—— 	Funktionstest des 

Fehlerstromschutzschalters ohne 
Stromunterbrechung

—— 	normgerechter Fehlerstromschutz auch 
während der Testprozedur

—— 	keine Kosten durch Anlagenstillstand
—— 	hohe Anlagenverfügbarkeit
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- und 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-
Netzen können Fehlerstromschutzschalter 
dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle 
eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.

—— 	Die Twin-Ausführung ermöglicht 
die Durchführung des regelmäßig 
vorgeschriebenen Funktionstests ohne 
Stromunterbrechung, somit ideal für 
Labor- oder IT-Bereiche.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können.

Hinweise
—— 	Wiedereinschaltsperre WES 2 werksseitig 

montiert

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 212

$. Abb. M8 auf S. 324

&. Abb. A8 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, 
Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A Twin, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, unterbrechungsfreie Prüfung

1AT
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-A Twin 09114810
25 A
DFS 4 025-4/0,03-A Twin 09124810
DFS 4 025-4/0,30-A Twin 09126810
40 A
DFS 4 040-4/0,03-A Twin 09134810
DFS 4 040-4/0,30-A Twin 09136810
63 A
DFS 4 063-4/0,03-A Twin 09144810
DFS 4 063-4/0,30-A Twin 09146810

Die Twin-Ausführung ermöglicht den Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters, 
ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser Ausführung sind zwei vollständige RCCB 
kombiniert: Sind beide Geräte eingeschaltet, kann ein Schalter mittels Prüftaste 
ausgelöst werden. Der zweite FI übernimmt die Stromführung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften
—— 	Funktionstest des 

Fehlerstromschutzschalters ohne 
Stromunterbrechung

—— 	normgerechter Fehlerstromschutz auch 
während der Testprozedur

—— 	keine Kosten durch Anlagenstillstand
—— 	hohe Anlagenverfügbarkeit
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- und 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-
Netzen können Fehlerstromschutzschalter 
dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle 
eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.

—— 	Die Twin-Ausführung ermöglicht 
die Durchführung des regelmäßig 
vorgeschriebenen Funktionstests ohne 
Stromunterbrechung, somit ideal für 
Labor- oder IT-Bereiche.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können.

Hinweise
—— 	Wiedereinschaltsperre WES 2 werksseitig 

montiert

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 212

$. Abb. M9 auf S. 324

&. Abb. A9 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, 
Wiedereinschaltsperren WES



32

Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A KV Twin, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, kurzzeitverzögert, unterbrechungsfreie Prüfung

1ATkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 2 016-2/0,03-A KV Twin 09114009
DFS 2 016-2/0,30-A KV Twin 09116009
25 A
DFS 2 025-2/0,03-A KV Twin 09124009
DFS 2 025-2/0,30-A KV Twin 09126009
40 A
DFS 2 040-2/0,03-A KV Twin 09134009
DFS 2 040-2/0,30-A KV Twin 09136009
63 A
DFS 2 063-2/0,03-A KV Twin 09144009
DFS 2 063-2/0,30-A KV Twin 09146009
80 A
DFS 2 080-2/0,03-A KV Twin 09154009
DFS 2 080-2/0,30-A KV Twin 09156009

Fehlerstromschutzschalter in KV-Ausführung (KV für kurzzeitverzögert) sind erheblich 
unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Stoß- und Fehlerströme. Sie erhöhen so 
die Anlagenverfügbarkeit. Der zusätzliche Schutz (Personenschutz) bleibt erhalten. Die 
kurzzeitverzögerten Schalter können also problemlos anstelle eines Standardschalters 
eingesetzt werden.  Die Twin-Ausführung ermöglicht den Funktionstest des 
Fehlerstromschutzschalters, ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser Ausführung 
sind zwei vollständige RCCB kombiniert: Sind beide Geräte eingeschaltet, kann 
ein Schalter mittels Prüftaste ausgelöst werden. Der zweite FI übernimmt die 
Stromführung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften
—— 	Funktionstest des 

Fehlerstromschutzschalters ohne 
Stromunterbrechung

—— 	normgerechter Fehlerstromschutz auch 
während der Testprozedur

—— 	keine Kosten durch Anlagenstillstand
—— 	hohe Anlagenverfügbarkeit
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 
Auslösung

—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 
Gleichfehlerströme (Typ A)

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- u. 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen, 
in denen herkömmliche RCCBs infolge 
transienter Ableitströme unerwünscht 
auslösen, wie z. B. Anlagen mit großen 
Leitungslängen hinter dem RCCB, 
Beleuchtungsanlagen mit vielen 
Leuchtstofflampen (> 20 Stück), 
Computeranlagen und Solarien.

—— 	Die Twin-Ausführung ermöglicht 
die Durchführung des regelmäßig 
vorgeschriebenen Funktionstests ohne 
Stromunterbrechung, somit ideal für 
Labor- oder IT-Bereiche.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können.

Hinweise
—— 	Wiedereinschaltsperre WES 2 werksseitig 

montiert

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 210

$. Abb. M8 auf S. 324

&. Abb. A8 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, 
Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A KV Twin, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, kurzzeitverzögert, unterbrechungsfreie Prüfung

1ATkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-A KV Twin 09114809
25 A
DFS 4 025-4/0,03-A KV Twin 09124809
DFS 4 025-4/0,30-A KV Twin 09126809
40 A
DFS 4 040-4/0,03-A KV Twin 09134809
DFS 4 040-4/0,30-A KV Twin 09136809
63 A
DFS 4 063-4/0,03-A KV Twin 09144809
DFS 4 063-4/0,30-A KV Twin 09146809

Fehlerstromschutzschalter in KV-Ausführung (KV für kurzzeitverzögert) sind erheblich 
unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Stoß- und Fehlerströme. Sie erhöhen so 
die Anlagenverfügbarkeit. Der zusätzliche Schutz (Personenschutz) bleibt erhalten. Die 
kurzzeitverzögerten Schalter können also problemlos anstelle eines Standardschalters 
eingesetzt werden.  Die Twin-Ausführung ermöglicht den Funktionstest des 
Fehlerstromschutzschalters, ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser Ausführung 
sind zwei vollständige RCCB kombiniert: Sind beide Geräte eingeschaltet, kann 
ein Schalter mittels Prüftaste ausgelöst werden. Der zweite FI übernimmt die 
Stromführung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften
—— 	Funktionstest des 

Fehlerstromschutzschalters ohne 
Stromunterbrechung

—— 	normgerechter Fehlerstromschutz auch 
während der Testprozedur

—— 	keine Kosten durch Anlagenstillstand
—— 	hohe Anlagenverfügbarkeit
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 
Auslösung

—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 
Gleichfehlerströme (Typ A)

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Stromversorgungen von Wohn- u. 

Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen, 
in denen herkömmliche RCCBs infolge 
transienter Ableitströme unerwünscht 
auslösen, wie z. B. Anlagen mit großen 
Leitungslängen hinter dem RCCB, 
Beleuchtungsanlagen mit vielen 
Leuchtstofflampen (> 20 Stück), 
Computeranlagen und Solarien.

—— 	Die Twin-Ausführung ermöglicht 
die Durchführung des regelmäßig 
vorgeschriebenen Funktionstests ohne 
Stromunterbrechung, somit ideal für 
Labor- oder IT-Bereiche.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können.

Hinweise
—— 	Wiedereinschaltsperre WES 2 werksseitig 

montiert

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 223

$. Abb. M9 auf S. 324

&. Abb. A9 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, 
Wiedereinschaltsperren WES



34

Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 A S Twin, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, selektiv, unterbrechungsfreie Prüfung

1ATsg
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 2 040-2/0,30-A S Twin 09136015
DFS 2 040-2/0,50-A S Twin 09137015
63 A
DFS 2 063-2/0,30-A S Twin 09146015
DFS 2 063-2/0,50-A S Twin 09147015
80 A
DFS 2 080-2/0,30-A S Twin 09156015
DFS 2 080-2/0,50-A S Twin 09157015

Selektive Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten 
Verteilungen zum Einsatz. Im Fehlerfall löst nur der Schalter aus, in dessen 
Anlagenabschnitt der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und 
Fehlerschutz (bei indirektem Berühren), nicht aber den zusätzlichen Schutz (direktes 
Berühren, Personenschutz).  Die Twin-Ausführung ermöglicht den Funktionstest 
des Fehlerstromschutzschalters, ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser 
Ausführung sind zwei vollständige RCCB kombiniert: Sind beide Geräte eingeschaltet, 
kann ein Schalter mittels Prüftaste ausgelöst werden. Der zweite FI übernimmt die 
Stromführung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften
—— 	Funktionstest des 

Fehlerstromschutzschalters ohne 
Stromunterbrechung

—— 	normgerechter Fehlerstromschutz auch 
während der Testprozedur

—— 	keine Kosten durch Anlagenstillstand
—— 	hohe Anlagenverfügbarkeit
—— 	Ansprechverzögerung für selektive 

Ausführung
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 
Auslösung

—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 
Gleichfehlerströme (Typ A)

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Hauptverteilungen in weit 

ausgedehnten Stromversorgungen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-
Systemen, z. B. für Campingplätze, 
Yachthäfen, Kleingartenkolonien, 
Schaustellplätze. Selektive 
Fehlerstromschutzschalter schützen hier 
die Kabel von der Hauptverteilung zu den 
Unterverteilungen.

—— 	Die Twin-Ausführung ermöglicht 
die Durchführung des regelmäßig 
vorgeschriebenen Funktionstests ohne 
Stromunterbrechung, somit ideal für 
Labor- oder IT-Bereiche.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können.

Hinweise
—— 	Wiedereinschaltsperre WES 2 werksseitig 

montiert
—— 	Um Selektivität des RCCB 

zu gewährleisten, muss der 
Bemessungsfehlerstrom des 
selektiven RCCB mindestens eine 
Stufe höher gewählt werden als der 
des nachgeschalteten unverzögerten 
Schalters.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 210

$. Abb. M8 auf S. 324

&. Abb. A8 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, 
Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A S Twin, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, selektiv, unterbrechungsfreie Prüfung

1ATsg
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 4 040-4/0,30-A S Twin 09136815
DFS 4 040-4/0,50-A S Twin 09137815
63 A
DFS 4 063-4/0,30-A S Twin 09146815
DFS 4 063-4/0,50-A S Twin 09147815

Selektive Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten 
Verteilungen zum Einsatz. Im Fehlerfall löst nur der Schalter aus, in dessen 
Anlagenabschnitt der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und 
Fehlerschutz (bei indirektem Berühren), nicht aber den zusätzlichen Schutz (direktes 
Berühren, Personenschutz).  Die Twin-Ausführung ermöglicht den Funktionstest 
des Fehlerstromschutzschalters, ohne den Stromkreis abzuschalten. In dieser 
Ausführung sind zwei vollständige RCCB kombiniert: Sind beide Geräte eingeschaltet, 
kann ein Schalter mittels Prüftaste ausgelöst werden. Der zweite FI übernimmt die 
Stromführung und die Schutzfunktion.

Eigenschaften
—— 	Funktionstest des 

Fehlerstromschutzschalters ohne 
Stromunterbrechung

—— 	normgerechter Fehlerstromschutz auch 
während der Testprozedur

—— 	keine Kosten durch Anlagenstillstand
—— 	hohe Anlagenverfügbarkeit
—— 	Ansprechverzögerung für selektive 

Ausführung
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 
Auslösung

—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 
Gleichfehlerströme (Typ A)

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Hauptverteilungen in weit 

ausgedehnten Stromversorgungen 
mit TN-S-, TT- und TN-C-S-
Systemen, z. B. für Campingplätze, 
Yachthäfen, Kleingartenkolonien, 
Schaustellplätze. Selektive 
Fehlerstromschutzschalter schützen hier 
die Kabel von der Hauptverteilung zu den 
Unterverteilungen.

—— 	Die Twin-Ausführung ermöglicht 
die Durchführung des regelmäßig 
vorgeschriebenen Funktionstests ohne 
Stromunterbrechung, somit ideal für 
Labor- oder IT-Bereiche.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können.

Hinweise
—— 	Wiedereinschaltsperre WES 2 werksseitig 

montiert
—— 	Um Selektivität des RCCB 

zu gewährleisten, muss der 
Bemessungsfehlerstrom des 
selektiven RCCB mindestens eine 
Stufe höher gewählt werden als der 
des nachgeschalteten unverzögerten 
Schalters.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 223

$. Abb. M9 auf S. 324

&. Abb. A9 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, 
Wiedereinschaltsperren WES



36

Typ A

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A NA, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Not-aus-Funktion

1AZT
Bezeichnung Artikelnr.

16 A

DFS 4 016-4/0,03-A NA 09114841
25 A

DFS 4 025-4/0,03-A NA 09124841
40 A

DFS 4 040-4/0,03-A NA 09134841
63 A

DFS 4 063-4/0,03-A NA 09144841

An Fehlerstromschutzschalter in NA-Ausführung (NA für Not-aus) können z. B. Taster 
zur Abschaltung in Notsituationen angeschlossen werden. Eine integrierte LED zeigt 
die Notauslösung durch Taster oder Drahtbruch an. Der Fehlerstromschutzschalter 
lässt sich erst nach Behebung wieder einschalten. Mehrere RCCB können parallel 
geschaltet werden.

Eigenschaften
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme (Typ A)
—— 	lediglich 1/2 TE breiter als das 

Standardgerät
—— 	keine zusätzliche Spannungsversorgung 

für den Not-aus-Kreis notwendig
—— 	volle Trennereigenschaften
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	RCCB der Baureihe NA sind 

besonders geeignet für die Anlagen 
in denen eine Not-Aus-Schaltung mit 
Trennereigenschaften vorzusehen 
ist, wie z. B. in Lehrräume oder an 
Fertigungsanlagen.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit 
Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 224

$. Abb. M7 auf S. 324

&. Abb. A7 auf S. 339

#. Klemmenabdeckungen KA, 
Software DBS, Hinweisaufkleber HAS, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 ST, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, kurzzeitverzögert, mit Selbsttest

1AZTVk
Bezeichnung Artikelnr.

025 A

DRCCB 5 ST 025-2/0,03-A 09421501

Schalter in der Ausführung Selftest (ST) führen regelmäßig automatisch einen 
Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters durch. Dies erfolgt für die Anlage 
unterbrechungsfrei und ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand, da die benötigte 
Spannungsversorgung integriert ist.

Eigenschaften
—— 	monatlicher Selbsttest
—— 	Signalisierung des Betriebszustands durch 

LEDs
—— 	konfigurierbarer Hilfskontakt

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung von oben

Einsatzgebiete
—— 	Die Geräte finden überall dort 

Anwendung, wo elektrische Anlagen 
möglichst nicht abgeschaltet werden 
dürfen oder schwer zugänglich 
sind. Dies können z. B. IT-Anlagen 
bzw. Telekommunikationsanlagen, 
landwirtschaftliche Betriebsstätten, 
Kleinwindkraftanlagen oder Kläranlagen 
sein.

—— 	Mittels optionalem Modbus-
Schnittstellenmoduls kann der 
Schaltzustand des RCCB zur 
Fernüberwachung übermittelt werden.

%. S. 246

$. Abb. M14 auf S. 324

&. Abb. A17 auf S. 340

#. Schnittstellen DRCCB 5 CM RS-485/
Modbus

Typ A

Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 ST, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, kurzzeitverzögert, mit Selbsttest

1AZTVk
Bezeichnung Artikelnr.

025 A

DRCCB 5 ST 025-4/0,03-A 09421502
040 A

DRCCB 5 ST 040-4/0,03-A 09431502
DRCCB 5 ST 040-4/0,30-A 09432502
063 A

DRCCB 5 ST 063-4/0,03-A 09441502
DRCCB 5 ST 063-4/0,30-A 09442502

Schalter in der Ausführung Selftest (ST) führen regelmäßig automatisch einen 
Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters durch. Dies erfolgt für die Anlage 
unterbrechungsfrei und ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand, da die benötigte 
Spannungsversorgung integriert ist.

Eigenschaften
—— 	monatlicher Selbsttest
—— 	Signalisierung des Betriebszustands durch 

LEDs
—— 	konfigurierbarer Hilfskontakt

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung von oben

Einsatzgebiete
—— 	Die Geräte finden überall dort 

Anwendung, wo elektrische Anlagen 
möglichst nicht abgeschaltet werden 
dürfen oder schwer zugänglich 
sind. Dies können z. B. IT-Anlagen 
bzw. Telekommunikationsanlagen, 
landwirtschaftliche Betriebsstätten, 
Kleinwindkraftanlagen oder Kläranlagen 
sein.

—— 	Mittels optionalem Modbus-
Schnittstellenmoduls kann der 
Schaltzustand des RCCB zur 
Fernüberwachung übermittelt werden.

%. S. 246

$. Abb. M15 auf S. 324

&. Abb. A18 auf S. 340

#. Schnittstellen DRCCB 5 CM RS-485/
Modbus
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Typ A

Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 STR, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, kurzzeitverzögert, mit Selbsttest und Wiedereinschaltung

1AZTk
Bezeichnung Artikelnr.

025 A

DRCCB 5 STR 025-2/0,03-A 09421503

Schalter in der Ausführung Selftest Restart (STR) führen regelmäßig automatisch 
einen Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters durch. Dies erfolgt für die Anlage 
unterbrechungsfrei und ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand, da die benötigte 
Spannungsversorgung integriert ist. Nach einer Auslösung führt der STR eine 
automatische Wiedereinschaltung durch.

Eigenschaften
—— 	monatlicher Selbsttest
—— 	automatische Isolationsprüfung vor dem 

Wiedereinschaltversuch
—— 	kein Wiedereinschaltversuch bei 

vorliegendem Fehler
—— 	Signalisierung des Betriebszustands durch 

LEDs
—— 	konfigurierbarer Hilfskontakt

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung von oben

Einsatzgebiete
—— 	Die Geräte finden überall dort 

Anwendung, wo elektrische Anlagen 
möglichst nicht abgeschaltet werden 
dürfen oder schwer zugänglich 
sind. Dies können z. B. IT-Anlagen 
bzw. Telekommunikationsanlagen, 
landwirtschaftliche Betriebsstätten, 
Kleinwindkraftanlagen oder Kläranlagen 
sein.

—— 	Mittels optionalem Modbus-
Schnittstellenmoduls kann der 
Schaltzustand des RCCB zur 
Fernüberwachung übermittelt werden.

%. S. 247

$. Abb. M14 auf S. 324

&. Abb. A17 auf S. 340

#. Schnittstellen DRCCB 5 CM RS-485/
Modbus

Typ A

Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 STR, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

puls- und wechselstromsensitiv Typ A, kurzzeitverzögert, mit Selbsttest und Wiedereinschaltung

1AZTk
Bezeichnung Artikelnr.

025 A

DRCCB 5 STR 025-4/0,03-A 09421504
040 A

DRCCB 5 STR 040-4/0,03-A 09431504
DRCCB 5 STR 040-4/0,30-A 09432504
063 A

DRCCB 5 STR 063-4/0,03-A 09441504
DRCCB 5 STR 063-4/0,30-A 09442504

Schalter in der Ausführung Selftest Restart (STR) führen regelmäßig automatisch 
einen Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters durch. Dies erfolgt für die Anlage 
unterbrechungsfrei und ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand, da die benötigte 
Spannungsversorgung integriert ist. Nach einer Auslösung führt der STR eine 
automatische Wiedereinschaltung durch.

Eigenschaften
—— 	monatlicher Selbsttest
—— 	automatische Isolationsprüfung vor dem 

Wiedereinschaltversuch
—— 	kein Wiedereinschaltversuch bei 

vorliegendem Fehler
—— 	Signalisierung des Betriebszustands durch 

LEDs
—— 	konfigurierbarer Hilfskontakt

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung von oben

Einsatzgebiete
—— 	Die Geräte finden überall dort 

Anwendung, wo elektrische Anlagen 
möglichst nicht abgeschaltet werden 
dürfen oder schwer zugänglich 
sind. Dies können z. B. IT-Anlagen 
bzw. Telekommunikationsanlagen, 
landwirtschaftliche Betriebsstätten, 
Kleinwindkraftanlagen oder Kläranlagen 
sein.

—— 	Mittels optionalem Modbus-
Schnittstellenmoduls kann der 
Schaltzustand des RCCB zur 
Fernüberwachung übermittelt werden.

%. S. 247

$. Abb. M15 auf S. 324

&. Abb. A18 auf S. 340

#. Schnittstellen DRCCB 5 CM RS-485/
Modbus
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Typ AC

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 AC W, zwei- und dreipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

wechselstromsensitiv Typ AC, Bemessungsspannung 500 V, 16 2/3 Hz bzw. 16 2/3 Hz - 60 Hz

1CT
Bezeichnung Artikelnr.

40 A

DFS 4W 040-2/0,50-AC 09137962

DFS 4W 040-3/0,50-AC 09137964

63 A

DFS 4W 063-2/0,50-AC 09147962

Fehlerstromschutzschalter in W-Ausführung sind für Weichenheizungen optimiert. Sie 
haben eine Bemessungsfrequenz von 16 2/3 Hz für Bahnanlagen bis 500 V.

Eigenschaften
—— 	zweipolige Ausführung (4 TE) mit zwei 

integrierten Hilfsschaltern (2 S)
—— 	dreipolige Ausführung (4 TE) mit einem 

integrierten Hilfsschalter (1 S)
—— 	netz- und hilfsspannungsunabhängige 

Auslösung
—— 	sensitiv für Wechselfehlerströme (Typ AC)
—— 	geringe Baugröße für alle 

Bemessungsströme
—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	vorzugsweise in geerdeten Stromnetzen 

für Bahnen zur Absicherung der 
Weichenheizungsanlagen

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, in 
denen elektronische Betriebsmittel glatte 
Gleichfehlerströme verursachen können.

Hinweise
—— 	Der Einsatz von 

Fehlerstromschutzschaltern vom Typ AC 
ist nicht in allen Ländern zulässig. 
Beachten Sie die entsprechenden 
nationalen Errichtungsbestimmungen.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 227

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A10 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ F

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 F, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

mischfrequenzsensitiv Typ F

1AFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 2 016-2/0,03-F 09114020
DFS 2 016-2/0,10-F 09115020
DFS 2 016-2/0,30-F 09116020
DFS 2 016-2/0,50-F 09117020
25 A
DFS 2 025-2/0,03-F 09124020
DFS 2 025-2/0,10-F 09125020
DFS 2 025-2/0,30-F 09126020
DFS 2 025-2/0,50-F 09127020
40 A
DFS 2 040-2/0,03-F 09134020
DFS 2 040-2/0,10-F 09135020
DFS 2 040-2/0,30-F 09136020
DFS 2 040-2/0,50-F 09137020
63 A
DFS 2 063-2/0,03-F 09144020
DFS 2 063-2/0,10-F 09145020
DFS 2 063-2/0,30-F 09146020
DFS 2 063-2/0,50-F 09147020
80 A
DFS 2 080-2/0,03-F 09154020
DFS 2 080-2/0,10-F 09155020
DFS 2 080-2/0,30-F 09156020
DFS 2 080-2/0,50-F 09157020
100 A
DFS 2 100-2/0,03-F 09164020
DFS 2 100-2/0,10-F 09165020
DFS 2 100-2/0,30-F 09166020
DFS 2 100-2/0,50-F 09167020
125 A
DFS 2 125-2/0,03-F 09174020
DFS 2 125-2/0,10-F 09175020
DFS 2 125-2/0,30-F 09176020
DFS 2 125-2/0,50-F 09177020

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme der Netzfrequenz 
(Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit 
Mischfrequenzen ungleich 50 Hz

—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 
und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Moderne Hausinstallationen mit LED-

Beleuchtungsanlagen sowie einphasigen 
Frequenzumrichtern.

—— 	Ideal für Anlagen, in denen RCCB vom 
Typ A aufgrund von Stoßfehlerströmen zu 
Fehlauslösungen neigen.

—— 	Gewerbliche und industrielle 
Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-
S-Systemen, in denen Betriebsmittel der 
Leistungselektronik ohne galvanische 
Netztrennung zur Anwendung 
kommen, wie z. B. Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, 
in denen elektronische Betriebsmittel 
glatte Gleichfehlerströme verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 213

$. Abb. M5 auf S. 324

&. Abb. A5 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ F

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

mischfrequenzsensitiv Typ F

1AFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-F 09114820
DFS 4 016-4/0,10-F 09115820
DFS 4 016-4/0,30-F 09116820
DFS 4 016-4/0,50-F 09117820
25 A
DFS 4 025-4/0,03-F 09124820
DFS 4 025-4/0,10-F 09125820
DFS 4 025-4/0,30-F 09126820
DFS 4 025-4/0,50-F 09127820
40 A
DFS 4 040-4/0,03-F 09134820
DFS 4 040-4/0,10-F 09135820
DFS 4 040-4/0,30-F 09136820
DFS 4 040-4/0,50-F 09137820
63 A
DFS 4 063-4/0,03-F 09144820
DFS 4 063-4/0,10-F 09145820
DFS 4 063-4/0,30-F 09146820
DFS 4 063-4/0,50-F 09147820
80 A
DFS 4 080-4/0,03-F 09154820
DFS 4 080-4/0,10-F 09155820
DFS 4 080-4/0,30-F 09156820
DFS 4 080-4/0,50-F 09157820
100 A
DFS 4 100-4/0,03-F 09164820
DFS 4 100-4/0,10-F 09165820
DFS 4 100-4/0,30-F 09166820
DFS 4 100-4/0,50-F 09167820
125 A
DFS 4 125-4/0,03-F 09174820
DFS 4 125-4/0,10-F 09175820
DFS 4 125-4/0,30-F 09176820
DFS 4 125-4/0,50-F 09177820

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme der Netzfrequenz 
(Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit 
Mischfrequenzen ungleich 50 Hz

—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 
und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Moderne Hausinstallationen mit LED-

Beleuchtungsanlagen sowie einphasigen 
Frequenzumrichtern.

—— 	Ideal für Anlagen, in denen RCCB vom 
Typ A aufgrund von Stoßfehlerströmen zu 
Fehlauslösungen neigen.

—— 	Gewerbliche und industrielle 
Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-
S-Systemen, in denen Betriebsmittel der 
Leistungselektronik ohne galvanische 
Netztrennung zur Anwendung 
kommen, wie z. B. Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, 
in denen elektronische Betriebsmittel 
glatte Gleichfehlerströme verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 242

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A6 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ F

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F HD, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

mischfrequenzsensitiv Typ F, für raue Umgebungen

1AFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-F HD 09114820HD
DFS 4 016-4/0,30-F HD 09116820HD
25 A
DFS 4 025-4/0,03-F HD 09124820HD
DFS 4 025-4/0,30-F HD 09126820HD
40 A
DFS 4 040-4/0,03-F HD 09134820HD
DFS 4 040-4/0,30-F HD 09136820HD
63 A
DFS 4 063-4/0,03-F HD 09144820HD
DFS 4 063-4/0,30-F HD 09146820HD
80 A
DFS 4 080-4/0,03-F HD 09154820HD
DFS 4 080-4/0,30-F HD 09156820HD
100 A
DFS 4 100-4/0,03-F HD 09164820HD
DFS 4 100-4/0,30-F HD 09166820HD
125 A
DFS 4 125-4/0,03-F HD 09174820HD
DFS 4 125-4/0,30-F HD 09176820HD

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt.  Mit einem luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem 
Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders 
vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen 
geschützt.

Eigenschaften
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme der Netzfrequenz 
(Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit 
Mischfrequenzen ungleich 50 Hz

—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 
und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— 	Moderne Hausinstallationen mit LED-

Beleuchtungsanlagen sowie einphasigen 
Frequenzumrichtern.

—— 	Ideal für Anlagen, in denen RCCB vom 
Typ A aufgrund von Stoßfehlerströmen zu 
Fehlauslösungen neigen.

—— 	Gewerbliche und industrielle 
Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-
S-Systemen, in denen Betriebsmittel der 
Leistungselektronik ohne galvanische 
Netztrennung zur Anwendung 
kommen, wie z. B. Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-
Netzen und zum Schutz von Anlagen, 
in denen elektronische Betriebsmittel 
glatte Gleichfehlerströme verursachen 
können. Hier ist ein umfassender Schutz 
nicht gegeben. Für solche Anwendungen 
empfehlen wir unsere allstromsensitiven 
Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder 
B+).

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 243

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A6 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ F

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F EV, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

mischfrequenzsensitiv Typ F, für die Elektromobilität mit DC-Erkennung

1AFZTkg
Bezeichnung Artikelnr.

25 A

DFS 4 025-4/0,03-F EV 09124814
40 A

DFS 4 040-4/0,03-F EV 09134814
63 A

DFS 4 063-4/0,03-F EV 09144814
80 A

DFS 4 080-4/0,03-F EV 09154814

Schalter in der Ausführung EV sind für den Einsatz in Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung 
glatter Gleichfehlerströme ≥ 6 mA. Damit schützen sie vorgeschaltete 
Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfällen.

Eigenschaften
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme der Netzfrequenz 
(Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit 
Mischfrequenzen ungleich 50 Hz

—— 	netzspannungsabhängige Zusatzfunktion 
zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme

—— 	Auslöseschwelle von 6 mA bei glatten 
Gleichfehlerströmen

—— 	LED-Anzeige für Betrieb Zusatzfunktion
—— 	kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand
—— 	VDE zertifiziert
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— Diese RCCB sind ausschließlich für die 

Verwendung in Einrichtungen zur Ladung 
von Elektrofahrzeugen vorgesehen.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 244

$. Abb. M2 auf S. 324

&. Abb. A2 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ F

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F EV HD, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

mischfrequenzsensitiv Typ F, für die Elektromobilität mit DC-Erkennung, für raue Umgebungen

1AFZTkg
Bezeichnung Artikelnr.

25 A

DFS 4 025-4/0,03-F EV HD 09124814HD
40 A

DFS 4 040-4/0,03-F EV HD 09134814HD
63 A

DFS 4 063-4/0,03-F EV HD 09144814HD
80 A

DFS 4 080-4/0,03-F EV HD 09154814HD

Schalter in der Ausführung EV sind für den Einsatz in Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung 
glatter Gleichfehlerströme ≥ 6 mA. Damit schützen sie vorgeschaltete 
Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfällen.  Mit einem 
luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind 
Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, Schadgasen, 
Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt.

Eigenschaften
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme der Netzfrequenz 
(Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit 
Mischfrequenzen ungleich 50 Hz

—— 	netzspannungsabhängige Zusatzfunktion 
zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme

—— 	Auslöseschwelle von 6 mA bei glatten 
Gleichfehlerströmen

—— 	LED-Anzeige für Betrieb Zusatzfunktion
—— 	kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand
—— 	VDE zertifiziert
—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 

und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— Diese RCCB sind ausschließlich für die 

Verwendung in Einrichtungen zur Ladung 
von Elektrofahrzeugen vorgesehen.

  Alle Geräte auch mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 245

$. Abb. M2 auf S. 324

&. Abb. A2 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ F

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 F Audio, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

mischfrequenzsensitiv Typ F, niederimpedante Ausführung für Audioanlagen

1AFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.

40 A

DFS 2 040-2/0,03-F Audio 09134046

Fehlerstromschutzschalter in der Audio-Ausführung sorgen für eine ungestörte 
Klangqualität angeschlossener hochwertiger Audioanlagen. Sie sind besonders 
niederimpedant aufgebaut und ermöglichen so einen uneingeschränkten Stromfluss.

Eigenschaften
—— 	zweipolige Ausführung in schmaler 2 TE 

Baubreite
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme der Netzfrequenz 
(Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit 
Mischfrequenzen ungleich 50 Hz

—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 
und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	besonders geeignet für den Schutz 
hochwertiger Audio-Komponenten

—— 	konstruktive Optimierung in Bezug 
auf die Klangqualität, z. B. versilberte, 
interne Stromleiter, versilberte 
Anschlussklemmen, etc.

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— Der DFS-Audio findet speziell in 

Stromkreisen mit hochwertigen, 
audiophilen Komponenten wie z. B. 
Plattenspieler, CD-Spieler, Netzwerk-
Streamer, Verstärker, Aktivlautsprecher 
oder auch Beschallungsanlagen 
für Theatersäle, Kinos, usw. seinen 
Einsatz. Ein Fehlerstromschutzschalter 
vom Typ F gewährleistet eine 
hohe Anlagenverfügbarkeit durch 
Unempfindlichkeit gegenüber 
transienten Stoßströmen sowie 
eine zuverlässige Erfassung von 
Wechsel- und Pulsfehlerströmen der 
Bemessungsfrequenz (50 Hz), auch wenn 
weitere Frequenzanteile im Fehlerstrom 
vorhanden sind, wie sie durch heutige 
Audio-Geräte mit Transformator- oder 
Schaltnetzteilen auftreten können.

Hinweise
—— Auch als 60-Hz-Variante verfügbar.

%. S. 214

$. Abb. M5 auf S. 324

&. Abb. A5 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ F

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 F Audio, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

mischfrequenzsensitiv Typ F, niederimpedante Ausführung für Audioanlagen

1AFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.

63 A

DFS 4 063-4/0,03-F Audio 09144846

Fehlerstromschutzschalter in der Audio-Ausführung sorgen für eine ungestörte 
Klangqualität angeschlossener hochwertiger Audioanlagen. Sie sind besonders 
niederimpedant aufgebaut und ermöglichen so einen uneingeschränkten Stromfluss.

Eigenschaften
—— 	sensitiv für Wechsel- und pulsierende 

Gleichfehlerströme der Netzfrequenz 
(Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit 
Mischfrequenzen ungleich 50 Hz

—— 	hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme 
und netzspannungsgetriebene 
Folgestromimpulse

—— 	besonders geeignet für den Schutz 
hochwertiger Audio-Komponenten

—— 	konstruktive Optimierung in Bezug 
auf die Klangqualität, z. B. versilberte, 
interne Stromleiter, versilberte 
Anschlussklemmen, etc.

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete
—— Der DFS-Audio findet speziell in 

Stromkreisen mit hochwertigen, 
audiophilen Komponenten wie z. B. 
Plattenspieler, CD-Spieler, Netzwerk-
Streamer, Verstärker, Aktivlautsprecher 
oder auch Beschallungsanlagen 
für Theatersäle, Kinos, usw. seinen 
Einsatz. Ein Fehlerstromschutzschalter 
vom Typ F gewährleistet eine 
hohe Anlagenverfügbarkeit durch 
Unempfindlichkeit gegenüber 
transienten Stoßströmen sowie 
eine zuverlässige Erfassung von 
Wechsel- und Pulsfehlerströmen der 
Bemessungsfrequenz (50 Hz), auch wenn 
weitere Frequenzanteile im Fehlerstrom 
vorhanden sind, wie sie durch heutige 
Audio-Geräte mit Transformator- oder 
Schaltnetzteilen auftreten können.

Hinweise
—— Auch als 60-Hz-Variante verfügbar.

%. S. 214

$. Abb. M6 auf S. 324

&. Abb. A6 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES



47

Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B SK, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B

1AGFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 2 016-2/0,03-B SK 09114598
DFS 2 016-2/0,10-B SK 09115598
DFS 2 016-2/0,30-B SK 09116598
25 A
DFS 2 025-2/0,03-B SK 09124598
DFS 2 025-2/0,10-B SK 09125598
DFS 2 025-2/0,30-B SK 09126598
40 A
DFS 2 040-2/0,03-B SK 09134598
DFS 2 040-2/0,10-B SK 09135598
DFS 2 040-2/0,30-B SK 09136598
63 A
DFS 2 063-2/0,03-B SK 09144598
DFS 2 063-2/0,10-B SK 09145598
DFS 2 063-2/0,30-B SK 09146598
80 A
DFS 2 080-2/0,03-B SK 09154598
DFS 2 080-2/0,10-B SK 09155598
DFS 2 080-2/0,30-B SK 09156598

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz und eine hohe 
Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit 
bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen optimiert, in denen kein 
Brandschutz erforderlich ist.  Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung 
von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer 
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz 

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Auch ideal für Wärmepumpen oder 
Photovoltaikanlagen in z. B. Neubauten.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 216

$. Abb. M11 auf S. 324

&. Abb. A13 auf S. 340

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B

1AGFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
100 A
DFS 4 100-2/0,03-B SK 09164698
DFS 4 100-2/0,10-B SK 09165698
DFS 4 100-2/0,30-B SK 09166698
DFS 4 100-2/0,50-B SK 09167698
125 A
DFS 4 125-2/0,03-B SK 09174698
DFS 4 125-2/0,10-B SK 09175698
DFS 4 125-2/0,30-B SK 09176698
DFS 4 125-2/0,50-B SK 09177698

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz und eine hohe 
Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit 
bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen optimiert, in denen kein 
Brandschutz erforderlich ist.  Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung 
von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer 
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz 

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition rechts

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 237

$. Abb. M12 auf S. 324

&. Abb. A16 auf S. 340

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES



49

Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B

1AGFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B SK 09114998
DFS 4 016-4/0,10-B SK 09115998
DFS 4 016-4/0,30-B SK 09116998
DFS 4 016-4/0,50-B SK 09117998
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B SK 09124998
DFS 4 025-4/0,10-B SK 09125998
DFS 4 025-4/0,30-B SK 09126998
DFS 4 025-4/0,50-B SK 09127998
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B SK 09134998
DFS 4 040-4/0,10-B SK 09135998
DFS 4 040-4/0,30-B SK 09136998
DFS 4 040-4/0,50-B SK 09137998
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B SK 09144998
DFS 4 063-4/0,10-B SK 09145998
DFS 4 063-4/0,30-B SK 09146998
DFS 4 063-4/0,50-B SK 09147998
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B SK 09154998
DFS 4 080-4/0,10-B SK 09155998
DFS 4 080-4/0,30-B SK 09156998
DFS 4 080-4/0,50-B SK 09157998
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B SK 09164998
DFS 4 100-4/0,10-B SK 09165998
DFS 4 100-4/0,30-B SK 09166998
DFS 4 100-4/0,50-B SK 09167998
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B SK 09174998
DFS 4 125-4/0,10-B SK 09175998
DFS 4 125-4/0,30-B SK 09176998
DFS 4 125-4/0,50-B SK 09177998

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen 
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  Geräte in Standardausführung 
sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 
230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz 

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 238

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK HD, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, für raue Umgebungen

1AGFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B SK HD 09114998HD
DFS 4 016-4/0,30-B SK HD 09116998HD
DFS 4 016-4/0,50-B SK HD 09117998HD
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B SK HD 09124998HD
DFS 4 025-4/0,30-B SK HD 09126998HD
DFS 4 025-4/0,50-B SK HD 09127998HD
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B SK HD 09134998HD
DFS 4 040-4/0,30-B SK HD 09136998HD
DFS 4 040-4/0,50-B SK HD 09137998HD
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B SK HD 09144998HD
DFS 4 063-4/0,30-B SK HD 09146998HD
DFS 4 063-4/0,50-B SK HD 09147998HD
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B SK HD 09154998HD
DFS 4 080-4/0,30-B SK HD 09156998HD
DFS 4 080-4/0,50-B SK HD 09157998HD
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B SK HD 09164998HD
DFS 4 100-4/0,30-B SK HD 09166998HD
DFS 4 100-4/0,50-B SK HD 09167998HD
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B SK HD 09174998HD
DFS 4 125-4/0,30-B SK HD 09176998HD
DFS 4 125-4/0,50-B SK HD 09177998HD

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen 
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  Geräte in Standardausführung 
sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 
230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.  Mit einem luftdicht 
gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind 
Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, Schadgasen, 
Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz 

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte bis 80 A auch mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 239

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK MI, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, für mobile Installationen

1AGFTkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B SK MI 09114892
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B SK MI 09124892
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B SK MI 09134892
DFS 4 040-4/0,30-B SK MI 09136892
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B SK MI 09144892
DFS 4 063-4/0,30-B SK MI 09146892
DFS 4 063-4/0,50-B SK MI 09147892
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B SK MI 09154892
DFS 4 080-4/0,30-B SK MI 09156892

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen 
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  Fehlerstromschutzschalter 
in MI-Ausführung (mobile Installationen) können problemlos RCCB des Typs A oder 
unbekannt nachgeschaltet werden. Sie lösen bei glatten Gleichfehlerströmen ≥ 6 mA 
aus und sichern so die Schutzfunktion vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz 

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Ideal für den mobilen Einsatz in 

Stromverteilern z. B. für Leihgeräte, bei 
denen vorgelagert RCCB unbekannten 
Typs vorhanden sind. 

—— Durch die niedrige DC-Auslösegrenze 
dürfen die allstromsensitiven RCCB der 
Ausführung MI auch hinter RCCB vom 
Typ A oder F betrieben werden.

—— 	Gewerbliche und industrielle 
Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 228

$. Abb. M2 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK MI HD, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, für mobile Installationen, für raue Umgebungen

1AGFTkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B SK MI HD 09114892HD
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B SK MI HD 09124892HD
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B SK MI HD 09134892HD
DFS 4 040-4/0,30-B SK MI HD 09136892HD
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B SK MI HD 09144892HD
DFS 4 063-4/0,30-B SK MI HD 09146892HD
DFS 4 063-4/0,50-B SK MI HD 09147892HD

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen 
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  Fehlerstromschutzschalter 
in MI-Ausführung (mobile Installationen) können problemlos RCCB des Typs A oder 
unbekannt nachgeschaltet werden. Sie lösen bei glatten Gleichfehlerströmen ≥ 6 mA 
aus und sichern so die Schutzfunktion vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter.  
Mit einem luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem 
Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders 
vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen 
geschützt.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz 

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Ideal für den mobilen Einsatz in 

Stromverteilern z. B. für Leihgeräte, bei 
denen vorgelagert RCCB unbekannten 
Typs vorhanden sind. 

—— Durch die niedrige DC-Auslösegrenze 
dürfen die allstromsensitiven RCCB der 
Ausführung MI auch hinter RCCB vom 
Typ A oder F betrieben werden.

—— 	Gewerbliche und industrielle 
Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte bis 80 A auch mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 229

$. Abb. M2 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK S, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, selektiv

1AGFTsg
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 4 040-4/0,30-B SK S 09136999
DFS 4 040-4/0,50-B SK S 09137999
63 A
DFS 4 063-4/0,30-B SK S 09146999
DFS 4 063-4/0,50-B SK S 09147999
80 A
DFS 4 080-4/0,30-B SK S 09156999
DFS 4 080-4/0,50-B SK S 09157999
100 A
DFS 4 100-4/0,30-B SK S 09166999
DFS 4 100-4/0,50-B SK S 09167999
125 A
DFS 4 125-4/0,30-B SK S 09176999
DFS 4 125-4/0,50-B SK S 09177999

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist 
für Anlagen optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  Selektive 
Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen 
zum Einsatz. Im Fehlerfall löst nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt 
der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz 
(bei indirektem Berühren), nicht aber den zusätzlichen Schutz (direktes Berühren, 
Personenschutz).  Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung 
von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer 
Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	selektiv zu allen unverzögerten RCCB
—— 	für Anlagen mit hohen Ableitströmen im 

Frequenzbereich > 1 kHz
—— 	große Unempfindlichkeit gegenüber 

transienten Ableit- und Fehlerströmen 
durch eine hohe Stoßstromfestigkeit

—— 	hohe Immunität gegenüber 
betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Hauptverteilungen in weit ausgedehnten 

Stromversorgungen mit TN-S-, 
TT- und TN-C-S-Systemen, in deren 
Unterverteilungen Betriebsmittel der 
Leistungselektronik zur Anwendung 
kommen oder angeschlossen 
werden können, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, USV- 
und Photovoltaikanlagen. Selektive 
Fehlerstromschutzschalter schützen 
hier in den meisten Fällen die Kabel 
von der Hauptverteilung zu den 
Unterverteilungen.

—— 	Anlagen mit gestaffelter Verteilung

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

—— 	Um Selektivität des RCCB 
zu gewährleisten, muss der 
Bemessungsfehlerstrom des 
selektiven RCCB mindestens eine 
Stufe höher gewählt werden als der 
des nachgeschalteten unverzögerten 
Schalters.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 240

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK S V, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, selektiv, Bemessungsspannung 290 V, 500 V

1AGFTsg
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 4 040-4/0,30-B SK S V500 09136982
DFS 4 040-4/0,50-B SK S V500 09137982
63 A
DFS 4 063-4/0,30-B SK S V500 09146982
DFS 4 063-4/0,50-B SK S V500 09147982
80 A
DFS 4 080-4/0,30-B SK S V500 09156982
DFS 4 080-4/0,50-B SK S V500 09157982
100 A
DFS 4 100-4/0,30-B SK S V500 09166982
DFS 4 100-4/0,50-B SK S V500 09167982
125 A
DFS 4 125-4/0,30-B SK S V500 09176982
DFS 4 125-4/0,50-B SK S V500 09177982

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist 
für Anlagen optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  Selektive 
Fehlerstromschutzschalter kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen 
zum Einsatz. Im Fehlerfall löst nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt 
der Fehlerstrom vorliegt. Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz 
(bei indirektem Berühren), nicht aber den zusätzlichen Schutz (direktes Berühren, 
Personenschutz).  Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert.

Eigenschaften
—— 	selektiv zu allen unverzögerten RCCB
—— 	für Anlagen mit hohen Ableitströmen im 

Frequenzbereich > 1 kHz
—— 	große Unempfindlichkeit gegenüber 

transienten Ableit- und Fehlerströmen 
durch eine hohe Stoßstromfestigkeit

—— 	hohe Immunität gegenüber 
betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Hauptverteilungen in weit ausgedehnten 

Stromversorgungen mit TN-S-, 
TT- und TN-C-S-Systemen, in deren 
Unterverteilungen Betriebsmittel der 
Leistungselektronik zur Anwendung 
kommen oder angeschlossen 
werden können, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, USV- 
und Photovoltaikanlagen. Selektive 
Fehlerstromschutzschalter schützen 
hier in den meisten Fällen die Kabel 
von der Hauptverteilung zu den 
Unterverteilungen.

—— 	Anlagen mit gestaffelter Verteilung

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

—— 	Um Selektivität des RCCB 
zu gewährleisten, muss der 
Bemessungsfehlerstrom des 
selektiven RCCB mindestens eine 
Stufe höher gewählt werden als der 
des nachgeschalteten unverzögerten 
Schalters.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts 
verfügbar. Andere Sonderspannungen auf Anfrage.

%. S. 232

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK V, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, Bemessungsspannung 290 V, 500 V

1AGFTkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B SK V500 09114984
DFS 4 016-4/0,10-B SK V500 09115984
DFS 4 016-4/0,30-B SK V500 09116984
DFS 4 016-4/0,50-B SK V500 09117984
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B SK V500 09124984
DFS 4 025-4/0,10-B SK V500 09125984
DFS 4 025-4/0,30-B SK V500 09126984
DFS 4 025-4/0,50-B SK V500 09127984
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B SK V500 09134984
DFS 4 040-4/0,10-B SK V500 09135984
DFS 4 040-4/0,30-B SK V500 09136984
DFS 4 040-4/0,50-B SK V500 09137984
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B SK V500 09144984
DFS 4 063-4/0,10-B SK V500 09145984
DFS 4 063-4/0,30-B SK V500 09146984
DFS 4 063-4/0,50-B SK V500 09147984
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B SK V500 09154984
DFS 4 080-4/0,10-B SK V500 09155984
DFS 4 080-4/0,30-B SK V500 09156984
DFS 4 080-4/0,50-B SK V500 09157984
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B SK V500 09164984
DFS 4 100-4/0,10-B SK V500 09165984
DFS 4 100-4/0,30-B SK V500 09166984
DFS 4 100-4/0,50-B SK V500 09167984
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B SK V500 09174984
DFS 4 125-4/0,10-B SK V500 09175984
DFS 4 125-4/0,30-B SK V500 09176984
DFS 4 125-4/0,50-B SK V500 09177984

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen 
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  Geräte der Ausführung V 
sind für Sonderspannungen konstruiert.  Geräte in Standardausführung sind für die 
Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Hauptverteilungen in weit ausgedehnten 

Stromversorgungen mit TN-S-, 
TT- und TN-C-S-Systemen, in deren 
Unterverteilungen Betriebsmittel der 
Leistungselektronik zur Anwendung 
kommen oder angeschlossen 
werden können, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, USV- 
und Photovoltaikanlagen. Selektive 
Fehlerstromschutzschalter schützen 
hier in den meisten Fällen die Kabel 
von der Hauptverteilung zu den 
Unterverteilungen.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts 
verfügbar. Andere Sonderspannungen auf Anfrage.

%. S. 241

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK NA, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, Not-aus-Funktion

1AGFTkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B SK NA 09114861
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B SK NA 09124861
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B SK NA 09134861
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B SK NA 09144861
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B SK NA 09154861
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B SK NA 09164861
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B SK NA 09174861

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen 
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  An Fehlerstromschutzschalter in 
NA-Ausführung (NA für Not-aus) können z. B. Taster zur Abschaltung in Notsituationen 
angeschlossen werden. Eine integrierte LED zeigt die Notauslösung durch Taster oder 
Drahtbruch an. Der Fehlerstromschutzschalter lässt sich erst nach Behebung wieder 
einschalten. Mehrere RCCB können parallel geschaltet werden.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	mit Not-Aus-Funktion zur 
Auslösung bzw. Abschaltung mittels 
Betätigungselementen

—— 	Überwachung der Not-Aus-Funktion auf 
Drahtbruch und Anzeige durch eine LED

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	RCCB der Baureihe NA sind 
besonders geeignet für die Anlagen 
in denen eine Not-Aus-Schaltung mit 
Trennereigenschaften vorzusehen 
ist, wie z. B. in Lehrräume oder an 
Fertigungsanlagen.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 230

$. Abb. M13 auf S. 324

&. Abb. A15 auf S. 340

#. Klemmenabdeckungen KA, 
Software DBS, Hinweisaufkleber 

HAS, Wiedereinschaltsperren WES, 
Hilfsschalter DHi, automatisch 

wiedereinschaltende Einrichtungen DFA
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK NA, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, Not-aus-Funktion

1AGFTkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B SK NA 09114861
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B SK NA 09124861
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B SK NA 09134861
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B SK NA 09144861
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B SK NA 09154861
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B SK NA 09164861
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B SK NA 09174861

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen 
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  An Fehlerstromschutzschalter in 
NA-Ausführung (NA für Not-aus) können z. B. Taster zur Abschaltung in Notsituationen 
angeschlossen werden. Eine integrierte LED zeigt die Notauslösung durch Taster oder 
Drahtbruch an. Der Fehlerstromschutzschalter lässt sich erst nach Behebung wieder 
einschalten. Mehrere RCCB können parallel geschaltet werden.
Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	mit Not-Aus-Funktion zur 
Auslösung bzw. Abschaltung mittels 
Betätigungselementen

—— 	Überwachung der Not-Aus-Funktion auf 
Drahtbruch und Anzeige durch eine LED

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	RCCB der Baureihe NA sind 
besonders geeignet für die Anlagen 
in denen eine Not-Aus-Schaltung mit 
Trennereigenschaften vorzusehen 
ist, wie z. B. in Lehrräume oder an 
Fertigungsanlagen.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 230

$. Abb. M13 auf S. 324

&. Abb. A15 auf S. 340

#. Klemmenabdeckungen KA, 
Software DBS, Hinweisaufkleber 

HAS, Wiedereinschaltsperren WES, 
Hilfsschalter DHi, automatisch 

wiedereinschaltende Einrichtungen DFA
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK ISO HD, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, für raue Umgebungen, prüfungsfest

1AGFTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B SK ISO HD 09134848HD
DFS 4 040-4/0,30-B SK ISO HD 09136848HD
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B SK ISO HD 09144848HD
DFS 4 063-4/0,30-B SK ISO HD 09146848HD
DFS 4 063-4/0,50-B SK ISO HD 09147848HD

Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz 
und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere 
Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen 
optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist.  Geräte in Standardausführung 
sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung 
von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.  Mit einem 
luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss 
sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, 
Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt. Bei den 
allstromsensitiven Fehlerstromschutzschaltern in der Ausführung ISO HD kann die 
Isolationsprüfung bis 1000 V ohne das vorherige Abklemmen erfolgen.

Eigenschaften
—— 	hohe Immunität gegenüber 

betriebsbedingter Ableit- und 
Fehlerströmen bei Frequenzen ab 1 kHz 

—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 
Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte bis 80 A auch mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 239

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B+

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B+, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemäß VDE 0100-420

1AGFhTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 2 016-2/0,03-B+ 09114596
DFS 2 016-2/0,10-B+ 09115596
DFS 2 016-2/0,30-B+ 09116596
25 A
DFS 2 025-2/0,03-B+ 09124596
DFS 2 025-2/0,10-B+ 09125596
DFS 2 025-2/0,30-B+ 09126596
40 A
DFS 2 040-2/0,03-B+ 09134596
DFS 2 040-2/0,10-B+ 09135596
DFS 2 040-2/0,30-B+ 09136596
63 A
DFS 2 063-2/0,03-B+ 09144596
DFS 2 063-2/0,10-B+ 09145596
DFS 2 063-2/0,30-B+ 09146596
80 A
DFS 2 080-2/0,03-B+ 09154596
DFS 2 080-2/0,10-B+ 09155596
DFS 2 080-2/0,30-B+ 09156596

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt. Fehlerstromschutzschalter des Typs B+ sind allstromsensitiv. Sie schützen 
vor Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und 
glatten Gleichfehlerströmen. Sie erkennen lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen 
bis 20 kHz bei einer maximalen Auslöseschwelle von 420 mA. Die Schalter bieten 
damit einen gehobenen Brandschutz.

Eigenschaften
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

—— 	Brandschutz gemäß VDE 0100-420
—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 

bei Fehlerströmen des Typs A
—— 	spannungsabhängige Erfassung von 

glatten Gleichfehlerströmen und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Feuergefährdete Betriebsstätten

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 215

$. Abb. M11 auf S. 324

&. Abb. A13 auf S. 340

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B+

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B+, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemäß VDE 0100-420

1AGFhTVkg
Bezeichnung Artikelnr.

100 A

DFS 4 100-2/0,03-B+ 09164095
DFS 4 100-2/0,10-B+ 09165095
DFS 4 100-2/0,30-B+ 09166095
125 A

DFS 4 125-2/0,03-B+ 09174095
DFS 4 125-2/0,10-B+ 09175095
DFS 4 125-2/0,30-B+ 09176095

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt. Fehlerstromschutzschalter des Typs B+ sind allstromsensitiv. Sie schützen 
vor Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und 
glatten Gleichfehlerströmen. Sie erkennen lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen 
bis 20 kHz bei einer maximalen Auslöseschwelle von 420 mA. Die Schalter bieten 
damit einen gehobenen Brandschutz.

Eigenschaften
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

—— 	Brandschutz gemäß VDE 0100-420
—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 

bei Fehlerströmen des Typs A
—— 	spannungsabhängige Erfassung von 

glatten Gleichfehlerströmen und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition rechts

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Feuergefährdete Betriebsstätten

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 233

$. Abb. M12 auf S. 324

&. Abb. A16 auf S. 340

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B+

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B+, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemäß VDE 0100-420

1AGFhTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B+ 09114895
DFS 4 016-4/0,10-B+ 09115895
DFS 4 016-4/0,30-B+ 09116895
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B+ 09124895
DFS 4 025-4/0,10-B+ 09125895
DFS 4 025-4/0,30-B+ 09126895
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B+ 09134895
DFS 4 040-4/0,10-B+ 09135895
DFS 4 040-4/0,30-B+ 09136895
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B+ 09144895
DFS 4 063-4/0,10-B+ 09145895
DFS 4 063-4/0,30-B+ 09146895
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B+ 09154895
DFS 4 080-4/0,10-B+ 09155895
DFS 4 080-4/0,30-B+ 09156895
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B+ 09164895
DFS 4 100-4/0,10-B+ 09165895
DFS 4 100-4/0,30-B+ 09166895
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B+ 09174895
DFS 4 125-4/0,10-B+ 09175895
DFS 4 125-4/0,30-B+ 09176895

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt. Fehlerstromschutzschalter des Typs B+ sind allstromsensitiv. Sie schützen 
vor Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und 
glatten Gleichfehlerströmen. Sie erkennen lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen 
bis 20 kHz bei einer maximalen Auslöseschwelle von 420 mA. Die Schalter bieten 
damit einen gehobenen Brandschutz.

Eigenschaften
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

—— 	Brandschutz gemäß VDE 0100-420
—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 

bei Fehlerströmen des Typs A
—— 	spannungsabhängige Erfassung von 

glatten Gleichfehlerströmen und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Feuergefährdete Betriebsstätten

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 234

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B+

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B+ HD, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemäß VDE 0100-420, für raue Umgebungen

1AGFhTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B+ HD 09114895HD
DFS 4 016-4/0,30-B+ HD 09116895HD
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B+ HD 09124895HD
DFS 4 025-4/0,30-B+ HD 09126895HD
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B+ HD 09134895HD
DFS 4 040-4/0,30-B+ HD 09136895HD
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B+ HD 09144895HD
DFS 4 063-4/0,30-B+ HD 09146895HD
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B+HD 09154895HD
DFS 4 080-4/0,30-B+ HD 09156895HD
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B+ HD 09164895HD
DFS 4 100-4/0,30-B+ HD 09166895HD
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B+ HD 09174895HD
DFS 4 125-4/0,30-B+ HD 09176895HD

Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt.  Mit einem luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem 
Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders 
vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen 
geschützt. Fehlerstromschutzschalter des Typs B+ sind allstromsensitiv. Sie schützen 
vor Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und 
glatten Gleichfehlerströmen. Sie erkennen lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen 
bis 20 kHz bei einer maximalen Auslöseschwelle von 420 mA. Die Schalter bieten 
damit einen gehobenen Brandschutz.

Eigenschaften
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

—— 	Brandschutz gemäß VDE 0100-420
—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 

bei Fehlerströmen des Typs A
—— 	spannungsabhängige Erfassung von 

glatten Gleichfehlerströmen und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Feuergefährdete Betriebsstätten

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.

  Alle Geräte bis 80 A auch mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 235

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B+

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B+ MI, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B+, Brandschutz gemäß VDE 0100-420, für mobile Installationen

1AGFhTkg
Bezeichnung Artikelnr.

16 A

DFS 4 016-4/0,03-B+ MI 09114889
25 A

DFS 4 025-4/0,03-B+ MI 09124889
40 A

DFS 4 040-4/0,03-B+ MI 09134889
63 A

DFS 4 063-4/0,03-B+ MI 09144889

Fehlerstromschutzschalter des Typs B+ sind allstromsensitiv. Sie schützen vor 
Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und glatten 
Gleichfehlerströmen. Sie erkennen lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 
20 kHz bei einer maximalen Auslöseschwelle von 420 mA. Die Schalter bieten 
damit einen gehobenen Brandschutz. Fehlerstromschutzschalter in MI-Ausführung 
(mobile Installationen) können problemlos RCCB des Typs A oder unbekannt 
nachgeschaltet werden. Sie lösen bei glatten Gleichfehlerströmen ≥ 6 mA aus und 
sichern so die Schutzfunktion vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter.  Geräte 
in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	Auslöseschwelle von 6 mA bei glatten 

Gleichfehlerströmen
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz

—— 	Brandschutz gemäß VDE 0100-420
—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 

bei Fehlerströmen des Typs A
—— 	spannungsabhängige Erfassung von 

glatten Gleichfehlerströmen und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Ideal für den mobilen Einsatz in 

Stromverteilern z. B. für Leihgeräte, bei 
denen vorgelagert RCCB unbekannten 
Typs vorhanden sind. 

—— Durch die niedrige DC-Auslösegrenze 
dürfen die allstromsensitiven RCCB der 
Ausführung MI auch hinter RCCB vom 
Typ A oder F betrieben werden.

—— 	Gewerbliche und industrielle, sowie 
auch mobile Installationen mit TN-S-, 
TT- und TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Feuergefährdete Betriebsstätten

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 236

$. Abb. M2 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B NK, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gemäß VDE 0100-420

1AGFhTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 2 016-2/0,03-B NK 09114595
DFS 2 016-2/0,10-B NK 09115595
DFS 2 016-2/0,30-B NK 09116595
25 A
DFS 2 025-2/0,03-B NK 09124595
DFS 2 025-2/0,10-B NK 09125595
DFS 2 025-2/0,30-B NK 09126595
40 A
DFS 2 040-2/0,03-B NK 09134595
DFS 2 040-2/0,10-B NK 09135595
DFS 2 040-2/0,30-B NK 09136595
63 A
DFS 2 063-2/0,03-B NK 09144595
DFS 2 063-2/0,10-B NK 09145595
DFS 2 063-2/0,30-B NK 09146595
80 A
DFS 2 080-2/0,03-B NK 09154595
DFS 2 080-2/0,10-B NK 09155595
DFS 2 080-2/0,30-B NK 09156595

Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den 
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von 0 bis 150 kHz. Sie sind für 
feuergefährdete Betriebsstätten optimiert.  Geräte in Standardausführung sind für die 
Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und 
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition beliebig

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Feuergefährdete Betriebsstätten

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt. 

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 216

$. Abb. M11 auf S. 324

&. Abb. A13 auf S. 340

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK, zweipolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gemäß VDE 0100-420

1AGFhTVkg
Bezeichnung Artikelnr.

100 A

DFS 4 100-2/0,03-B NK 09164695
DFS 4 100-2/0,10-B NK 09165695
DFS 4 100-2/0,30-B NK 09166695
125 A

DFS 4 125-2/0,03-B NK 09174695
DFS 4 125-2/0,10-B NK 09175695
DFS 4 125-2/0,30-B NK 09176695

Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den 
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von 0 bis 150 kHz. Sie sind für 
feuergefährdete Betriebsstätten optimiert.  Geräte in Standardausführung sind für die 
Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und 
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition rechts

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Feuergefährdete Betriebsstätten

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt. 

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung verfügbar.

%. S. 237

$. Abb. M12 auf S. 324

&. Abb. A14 auf S. 340

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gemäß VDE 0100-420

1AGFhTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B NK 09114995
DFS 4 016-4/0,10-B NK 09115995
DFS 4 016-4/0,30-B NK 09116995
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B NK 09124995
DFS 4 025-4/0,10-B NK 09125995
DFS 4 025-4/0,30-B NK 09126995
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B NK 09134995
DFS 4 040-4/0,10-B NK 09135995
DFS 4 040-4/0,30-B NK 09136995
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B NK 09144995
DFS 4 063-4/0,10-B NK 09145995
DFS 4 063-4/0,30-B NK 09146995
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B NK 09154995
DFS 4 080-4/0,10-B NK 09155995
DFS 4 080-4/0,30-B NK 09156995
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B NK 09164995
DFS 4 100-4/0,10-B NK 09165995
DFS 4 100-4/0,30-B NK 09166995
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B NK 09174995
DFS 4 125-4/0,10-B NK 09175995
DFS 4 125-4/0,30-B NK 09176995

Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den 
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von 0 bis 150 kHz. Sie sind für 
feuergefährdete Betriebsstätten optimiert.  Geräte in Standardausführung sind für die 
Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und 
einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Feuergefährdete Betriebsstätten

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt. 

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 238

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK HD, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, Brandschutz gemäß VDE 0100-420, für raue Umgebungen

1AGFhTVkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B NK HD 09114995HD
DFS 4 016-4/0,30-B NK HD 09116995HD
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B NK HD 09124995HD
DFS 4 025-4/0,30-B NK HD 09126995HD
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B NK HD 09134995HD
DFS 4 040-4/0,30-B NK HD 09136995HD
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B NK HD 09144995HD
DFS 4 063-4/0,30-B NK HD 09146995HD
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B NK HD 09154995HD
DFS 4 080-4/0,30-B NK HD 09156995HD
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B NK HD 09164995HD
DFS 4 100-4/0,30-B NK HD 09166995HD
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B NK HD 09174995HD
DFS 4 125-4/0,30-B NK HD 09176995HD

Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den 
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von 0 bis 150 kHz. Sie sind 
für feuergefährdete Betriebsstätten optimiert.  Geräte in Standardausführung 
sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 
230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.  Mit einem luftdicht 
gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind 
Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, Schadgasen, 
Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt.

Eigenschaften
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern 

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst" 
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Gewerbliche und industrielle 

Installationen mit TN-S-, TT- und 
TN-C-S-Systemen, in denen 
Betriebsmittel der Leistungselektronik 
ohne galvanische Netztrennung 
zur Anwendung kommen, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- 
und USV-Anlagen mit trafolosen 
Wechselrichtern.

—— 	Feuergefährdete Betriebsstätten

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt. 

  Alle Geräte bis 80 A auch mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 239

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK S, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, selektiv, Brandschutz gemäß VDE 0100-420

1AGFhTsg
Bezeichnung Artikelnr.
40 A
DFS 4 040-4/0,30-B NK S 09136979
63 A
DFS 4 063-4/0,30-B NK S 09146979
80 A
DFS 4 080-4/0,30-B NK S 09156979
100 A
DFS 4 100-4/0,30-B NK S 09166979
125 A
DFS 4 125-4/0,30-B NK S 09176979

Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den 
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von 0 bis 150 kHz. Sie sind für 
feuergefährdete Betriebsstätten optimiert.  Selektive Fehlerstromschutzschalter 
kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen zum Einsatz. Im Fehlerfall 
löst nur der Schalter aus, in dessen Anlagenabschnitt der Fehlerstrom vorliegt. 
Die selektiven RCCB bieten Brand- und Fehlerschutz (bei indirektem Berühren), 
nicht aber den zusätzlichen Schutz (direktes Berühren, Personenschutz).  Geräte 
in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer 
Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz 
ausgelegt.

Eigenschaften
—— 	selektiv zu allen unverzögerten RCCB
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Einsatzgebiete
—— 	Hauptverteilungen in weit ausgedehnten 

Stromversorgungen mit TN-S-, 
TT- und TN-C-S-Systemen, in deren 
Unterverteilungen Betriebsmittel der 
Leistungselektronik zur Anwendung 
kommen oder angeschlossen 
werden können, wie z. B. 
Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, 
Hochfrequenzstromrichter, USV- 
und Photovoltaikanlagen. Selektive 
Fehlerstromschutzschalter schützen 
hier in den meisten Fällen die Kabel 
von der Hauptverteilung zu den 
Unterverteilungen.

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt.  

—— 	Um Selektivität des RCCB 
zu gewährleisten, muss der 
Bemessungsfehlerstrom des 
selektiven RCCB mindestens eine 
Stufe höher gewählt werden als der 
des nachgeschalteten unverzögerten 
Schalters.

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts verfügbar.

%. S. 240

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES



69

Typ B

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK V, vierpolig

	Klasse............. siehe S. 15 	Baureihe......... siehe S. 15 	Ausführung..... siehe S. 15

allstromsensitiv Typ B, Bemessungsspannung 290 V, 500 V, Brandschutz gemäß VDE 0100-420

1AGFhTkg
Bezeichnung Artikelnr.
16 A
DFS 4 016-4/0,03-B NK V500 09114983
DFS 4 016-4/0,10-B NK V500 09115983
DFS 4 016-4/0,30-B NK V500 09116983
25 A
DFS 4 025-4/0,03-B NK V500 09124983
DFS 4 025-4/0,10-B NK V500 09125983
DFS 4 025-4/0,30-B NK V500 09126983
40 A
DFS 4 040-4/0,03-B NK V500 09134983
DFS 4 040-4/0,10-B NK V500 09135983
DFS 4 040-4/0,30-B NK V500 09136983
63 A
DFS 4 063-4/0,03-B NK V500 09144983
DFS 4 063-4/0,10-B NK V500 09145983
DFS 4 063-4/0,30-B NK V500 09146983
80 A
DFS 4 080-4/0,03-B NK V500 09154983
DFS 4 080-4/0,10-B NK V500 09155983
DFS 4 080-4/0,30-B NK V500 09156983
100 A
DFS 4 100-4/0,03-B NK V500 09164983
DFS 4 100-4/0,10-B NK V500 09165983
DFS 4 100-4/0,30-B NK V500 09166983
125 A
DFS 4 125-4/0,03-B NK V500 09174983
DFS 4 125-4/0,10-B NK V500 09175983
DFS 4 125-4/0,30-B NK V500 09176983

Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den 
klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von 0 bis 150 kHz. Sie sind 
für feuergefährdete Betriebsstätten optimiert.  Geräte der Ausführung V sind für 
Sonderspannungen konstruiert.

Eigenschaften
—— 	allstromsensitiv für Fehlerströme mit 

Frequenzen und Mischfrequenzen von 
0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz

—— 	netzspannungsunabhängige Auslösung 
bei Fehlerströmen des Typs A

—— 	spannungsabhängige Erfassung 
von glattem Gleichfehlerstrom und 
Wechselfehlerströmen mit Frequenzen 
ungleich 50/60 Hz

—— 	volle Funktionstüchtigkeit mit 
Netzspannungen ab mindestens 50 V AC 
an zwei beliebigen aktiven Leitern

—— 	geringe Baugröße für alle 
Bemessungsströme

—— 	hohe Kurzschlussfestigkeit
—— 	beidseitige Doppelstockklemmen 

für großen Leiterquerschnitt und 
Schienenanschluss

—— 	Schaltstellungsanzeige
—— 	Sichtfenster für Beschriftungsetiketten
—— 	Multifunktionsschaltknebel mit drei 

Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"
—— 	Neutralleiterposition links

Montageart
—— 	Schnellbefestigung auf Tragschiene
—— 	Einbaulage beliebig
—— 	Einspeisung vorzugsweise von oben

Hinweise
—— 	geeignet für den Einsatz in 50-Hz-

Wechselstromnetzen
—— 	RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage
—— 	Nicht für den Einsatz in 

Gleichstromnetzen sowie auf der 
Ausgangsseite von gesteuerten 
elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. 
Frequenzumrichtern bestimmt. 

  Alle Geräte auch in HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts 
verfügbar. Andere Sonderspannungen auf Anfrage.

%. S. 241

$. Abb. M10 auf S. 324

&. Abb. A12 auf S. 339

#. Hilfsschalter DHi, 
Klemmenabdeckungen KA, Software 

DBS, Hinweisaufkleber HAS, automatisch 
wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, 

Wiedereinschaltsperren WES
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