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Einfach verdrahten, einrichten, programmieren und fer-
tig. Oder mit Funk-Aktoren nachrüsten. Die Visualisie-
rung erstellt sich automatisch. Mit LUXORplug erzeugen 
Sie die Projektdatei im Handumdrehen. Ob Sie die Instal-
lation bei sich im Büro durchführen oder direkt vor Ort. 
Es liegt in Ihrer Hand. Und via Internet über die Theben-
Cloud haben Sie alles mit der LUXORplay App im Griff – 
ganz bequem per Smartphone oder Tablet.  
Mit LUXORliving wird für alle vieles einfacher. Und man-
ches bleibt so einfach, wie Sie es von Theben und LU-
XOR immer schon gewohnt waren: Die Montage.

Zertifizierte 
Komponenten

LUXORliving verwendet die 
Standard KNX- Kommunika-
tion und ist damit  gegenüber 
proprietären Systemen 
zukunftsfähig und investi-
tionssicher. Durch Updates 
wird es immer auf den 
neusten Stand gebracht und 
bei  Bedarf kann es einfach 
erweitert  werden. Der Clou: 
In LUXORliving steckt soviel 
KNX wie nötig und so wenig 
Komplexität wie möglich. 
Das macht LUXORliving so 
ungeheuer  einfach. Für den 
Installateur genauso wie für 
den Nutzer.

Einfache 
Inbetriebnahme

LUXOR war schon immer 
einfach zu installieren. 
LUXORliving ist kinderleicht. 
Einfach montieren, verdrah-
ten, einstellen. Fertig. Ohne 
ETS. Eine Lizenz ist nicht 
erforderlich.  Vorkenntnisse 
auch nicht.  
Folgen Sie einfach Ihrer 
Intuition – schnell, s icher, 
erfolgreich.

LUXORliving  
Smart Home-System

Einfach einfacher. 
Einfach sicherer.

SchaltaktorMedien- 
koppler

Dimmaktor

Tastsensor Raumcontroller
Taster- 
schnittstelle

Netzteil

Zentrale 
mit LAN- 
Anbindung

Aktoren

Sensoren

Systemgeräte

Drahtgebundenes System

Funksystem

Schaltaktor Dimmaktor
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Flexible 
BUS-Verkabelung

In herkömmlichen Installa-
tionen sind die Funktionen 
durch die Verdrahtung fest 
vorgegeben. Nicht so bei 
LUXORliving. Basierend auf 
einer flexiblen BUS-Verka-
belung können Leuchten, 
Rollläden oder auch andere 
 Anwendungen den Tastern 
beliebig zugeordnet werden. 
Das öffnet Spielräume, die 
bestehende Installation  
zu ändern und senkt die 
Kosten, da  weniger Schalter 
erforderlich sind.

...
 

Freie 
Tasterwahl

Bei vielen Smart Home- 
Systemen sind die Taster 
vorgegeben. Nicht bei 
LUXORliving. Hier hat der 
Hausbe sitzer die freie Wahl 
ob er  unsere  LUXORliving 
iON Taster oder jeden ande-
ren konventionellen Taster 
in Verbindung mit unseren 
Binärein gängen und Taster-
schnittstellen  verwendet.

 

Clevere  
Anwesenheits- 
simulation

Sind die Hausbewohner  
zu Hause, nutzen sie 
LUXORliving. Sind sie nicht 
zu Hause, nutzt Ihnen 
LUXORliving. Das clevere 
Smart Home-System stellt 
sicher, dass jeden Abend 
das Licht angeht und die 
Jalousien herunterfahren, 
während die Hausbewohner 
mit  Sicherheit ihren Urlaub 
genießen.

 

Individuelle  
Szenarien

Lichtstimmungen und 
Rollladen positionen sind 
natürlich auch frei program-
mierbar und mit einem  
Befehl auf Wunsch abrufbar. 
So kann sich jeder sein Set 
an Szenen zu sammenstellen, 
die er oder sie haben 
möchte.

Rollladenaktor
Jalousieaktor

Heizungsaktor Taster- 
schnittstelle

Taster- 
modul

LUXORplay zur  
Bedienung 
des Systems

LUXORplug zur  
Einrichtung
des Systems

Wetterstation
Raumtemperatur- 
regler BinäreingangBewegungsmelder

DALI-Aktor Rollladen-/Jalousieaktor Heizungsaktor

LXLX
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IFTTT steht für If This Then That und ist der beste Weg, um Apps, Geräte und Dienste  
zu integrieren. LUXORliving ermöglicht durch die Integration in den Dienst IFTTT  
eine Vielzahl an Kombinationen mit weiteren smarten Produkten und internetfähigen 
Diensten aus den Bereichen: Gesundheit, Produktivität und soziale Medien. 
 
IFTTT ermöglicht dem Endkunden die Einrichtung von Regeln durch Kombination von Auslösern (if) und resultierenden Aktionen (then).  
Dadurch ist LUXORliving offen für die Interaktion mit über 700 verschiedenen Diensten und kann z. B. auch mit Haushaltsgeräten,  
Audio-/Video, Schließsystemen, Bewässerungsanlagen und Benachrichtigungs-Diensten und vielem mehr kombiniert werden. 
 

LUXORliving IFTTT
Zahlreiche Kombinationen mit  
Smarten Produkten und Internet-Diensten

= JA

Von A wie Alexa über Facebook, eine Vielzahl an 
Google-Diensten, Philips Hue, Twitter und Spo-
tify bis Z wie Zoom.  
Weitere Details über die Anbieter finden Sie hier: 
https://ifttt.com/explore/services
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= AUS

Funktionsweise IFTTT

Über IFTTT können sogenannte  
„Applets“ erstellt werden.  Applets sind  
vergleichbar mit Wenn-Dann-Regeln.  

Die Bausteine eines Applets sind: 
A „Trigger“ (Automation)
A „Queries“ (Auslöser)
A „Actions“ (Aktionen)  

Durch die „Trigger“ wird ein Applet  ge-
startet, also eine Wenn-Dann-Regel.
Die „Queries“ überprüfen eine Eigen-
schaft  und lösen dann die „Actions“ 
aus, die wiederrum zum vordefinierten 
Endergebnis  führen.

Beispiele für mögliche Automationen

Automation Auslöser Aktion

Gartenbewässerung  
abschalten,  wenn die 
LUXORliving Wetterstation 
Regen meldet.   

= JA

  

= AUS

Saugroboter startet,  
wenn in LUXORliving die 
Szene „Haus verlassen“ 
aktiviert wird.     

= JA

  

= AN

In LUXORliving wird die  
Szene „Haus verlassen“ akti-
viert, wenn das Smartphone 
den Geofence* verlässt .   

= JA

  

= AN

*geolokalisierten Begrenzung auf der Erdoberfläche oder in der Luft.
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LXLX

Flexible Farbsteuerung
im Smart Home LUXORliving
DALI-Broadcast 
Mit dem DALI-2 zertifizierten Aktor LUXORliving D4 DALI lassen sich bis zu 30 DALI-Betriebsgeräte pro Kanal über Broadcast-
Befehle ansteuern. Die Broadcast-Kommunikation erfordert keine DALI-Adressierung oder Gruppierung und vereinfacht 
Inbetriebnahme und Wartung erheblich. Der 4-Kanal Aktor unterstützt auch die Steuerung der Farbe und Farbtemperatur von 
Geräten nach DALI Device Type 8 (DT8) im Smart Home-System: So lässt sich etwa die Atmosphäre in Wohnräumen durch 
kälteres oder wärmeres Licht angenehmer gestalten.

Die Highlights im Überblick
A  4 Kanäle
A  30 DALI-EVGs pro Kanal
A  Einfache Inbetriebnahme und Wartung dank 

 Broadcast-Kommunikation 
A  Unterstützung von Farbe- und Farbtemperatur-

steuerung (Device Type 8)
A  Einfache Inbetriebnahme mit LUXORplug
A Entspricht dem DALI-2 Standard
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Smart Home-System LUXORliving
Haus- und Gebäudeautomation

Beschreibung Typ Seite

LUXORliving Sets

LUXORliving Sets LUXORliving Paket Antriebe 16

LUXORliving Paket Beleuchtung 16

LUXORliving Paket Antriebe & Beleuchtung 16

LUXORliving Paket Antriebe basic 16

LUXORliving Systemgeräte

LUXORliving Systemzentrale LUXORliving IP1 17

LUXORliving Spannungsversorgung LUXORliving P640 17

LUXORliving Aktoren

LUXORliving Schaltaktoren LUXORliving S4/ LUXORliving S8/ LUXORliving S16 18

LUXORliving Dimmaktoren LUXORliving D2/ LUXORliving D4 / LUXORliving D4 DALI 20

LUXORliving Jalousieaktoren LUXORliving J4/ LUXORliving J8 / LUXORliving J4-6 22

LUXORliving Heizungsaktor LUXORliving H6 / LUXORliving H6 24V 24

LUXORliving UP-Aktoren

LUXORliving UP-Aktoren LUXORliving D1/ LUXORliving J1/ LUXORliving S1/  
LUXORliving H1/ LUXORliving E1/ LUXORliving AC IR1

26

LUXORliving UP-Funk-Aktoren

LUXORliving UP-Funk-Aktoren LUXORliving D1 S RF/ LUXORliving J1 S RF/  
LUXORliving S1 S RF/LUXORliving H1 S RF/LUXORliving E1 S RF

30

LUXORliving Bewegungsmelder

LUXORliving Bewegungsmelder LUXORliving BI180 WH 33

LUXORliving Tastsensoren

LUXORliving Tastsensoren LUXORliving iON2, LUXORliving iON4, LUXORliving iON8 34

LUXORliving Binäreingänge/Tasterschnittstellen

LUXORliving Binäreingänge LUXORliving B6 36

LUXORliving Tasterschnittstellen LUXORliving T2/ LUXORliving T4/ LUXORliving T8 37

LUXORliving Raumtemperaturregler

LUXORliving Raumtemperaturregler LUXORliving R718 38

LUXORliving Wetterstation

LUXORliving Wetterstation LUXORliving M140 39

LUXORliving Wettersensor LUXORliving M100 39

LUXORliving Wetterzentrale LUXORliving M130 39

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 16

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Sets

LUXORliving Paket Antriebe LUXORliving Paket Beleuchtung LUXORliving Paket Antriebe und Beleuchtung

Beschreibung

LUXORliving Paket Antriebe
 - bestehend aus: 

 - Systemzentrale  
LUXORliving IP1

 - Spannungsversorgung  
LUXORliving P640

 - Wetterstation  
LUXORliving M140

 - Jalousieaktor  
LUXORliving J8

 - 2x Tasterschnittstelle  
LUXORliving T4

LUXORliving Paket Beleuchtung
 - bestehend aus:

 - Systemzentrale  
LUXORliving IP1

 - Spannungsversorgung  
LUXORliving P640

 - Schaltaktor  
LUXORliving S8

 - Dimmaktor  
LUXORliving D4

 - 2x Tasterschnittstelle  
LUXORliving T4

LUXORliving Paket Antriebe und  
Beleuchtung
 - bestehend aus:

 - Systemzentrale  
LUXORliving IP1

 - Spannungsversorgung  
LUXORliving P640

 - Wetterstation  
LUXORliving M140

 - Schaltaktor  
LUXORliving S8

 - Dimmaktor  
LUXORliving D4

 - Jalousieaktor  
LUXORliving J8

 - 4x Tasterschnittstelle  
LUXORliving T4

LUXORliving Paket Antriebe 
basic
 - bestehend aus:

 - Systemzentrale  
LUXORliving IP1

 - Spannungsversorgung  
LUXORliving P640

 - Jalousieaktor  
LUXORliving J8

 - 4x Tasterschnittstelle  
LUXORliving T4

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUXORliving Paket Antriebe 4990010 1817,55

LUXORliving Paket Beleuchtung 4990011 1623,82

LUXORliving Paket Antriebe und Beleuchtung 4990012 2729,18

LUXORliving Paket Antriebe basic 4990013 1362,43

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 17

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Systemzentrale

LUXORliving IP1

LUXORplug

LUXORliving P640

Beschreibung

LUXORliving IP1
 - Systemzentrale LUXORliving
 - Mit Ethernet- und Bus-Schnittstelle
 - Für die Inbetriebnahme des LUXORliving 
Systems via LUXORplug Software

 - Speicherung der Projektdaten für die  
Visualisierung via LUXORplay App

LUXORliving P640
 - Spannungsversorgung 640 mA LUXORliving
 - 30 V DC Hilfsspannung
 - Spannungsversorgung und Überwachung 
der Systemspannung

Produktauswahl
Funktion Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Systemzentrale LUXORliving IP1 4800495 434,12

Spannungsversorgung LUXORliving P640 4800990 298,30

Technische Daten

LUXORliving IP1 LUXORliving P640

Betriebsspannung 12–24 V DC 230–240 V AC

Stand-by Leistung < 1,5 W < 0,8 W

Breite 2 TE 4 TE

KNX Ausgang - 1 Linie mit integrierter Drossel

Netzausfallüberbrückungszeit - min.100 ms

Schutzart IP 20

Schutzklasse III II

LUXORplay

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 18

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Schaltaktoren

LUXORliving S4 LUXORliving S8 LUXORliving S16

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - Schaltaktor LUXORliving
 - LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
 - Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne 
Busspannung)

 - Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, 
Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit 
Vorwarnung

LUXORliving S4
 - 4-fach Schaltaktor LUXORliving

LUXORliving S8
 - 8-fach Schaltaktor LUXORliving

LUXORliving S16
 - 16-fach Schaltaktor LUXORliving

Produktauswahl
Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

4 LUXORliving S4 4800420 245,59

8 LUXORliving S8 4800425 329,67

16 LUXORliving S16 4800429 497,07

Technische Daten

LUXORliving S4 LUXORliving S8 LUXORliving S16

Betriebsspannung 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Stand-by Leistung 0,3 W

Breite 4 TE 8 TE

Kontaktart Schließer, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

Einschaltstrom max. 800 A / 200 µs

Ohmsche Last 3680 W

Glüh-/Halogenlampenlast 2000 W

Leuchtstofflampenlast (EVG) 1200 W

Kompaktleuchtstofflampen 300 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 55 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W

Einschaltstrom max. 800 A / 200 µs

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 19

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Schaltaktoren

Anschlussbeispiel

C1 C4

L N

3 4

N
L
L

C2

5 6 9 10

C3

7 8

LUXORliving S4

C1 C4

L N

3 4

N
L
L

C2

5 6 9 10

C3

7 8

C6 C8

13 14

C5

11 12 17 18

C7

15 16

KNX

LUXORliving S8

C1 C4

L N

N
L1
L2

C2 C3

C6 C8C5 C7

KNX

C9 C12C10 C11

C14 C16C13 C15

3 4 5 6 9 107 8

13 1411 12 17 1815 16 29 3027 28 33 3431 32

21 2219 20 25 2623 24

LUXORliving S16

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 20

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Dimmaktoren

LUXORliving D2 LUXORliving D4

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - Universaldimmaktor LUXORliving
 - Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt 
und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbaren 
LED-Retrofitlampen und dimmbaren Kom-
paktleuchtstofflampe

 - LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
 - Manuelle Bedienung am Gerät

LUXORliving D2
 - 2-fach Universaldimmaktor LUXORliving
 - Dimmleistung: 400 W pro Kanal, Dimm-
bereich 0-100%

LUXORliving D4
 - 4-fach Universaldimmaktor LUXORliving
 - Dimmleistung: 200 W pro Kanal, Dimm-
bereich 0-100%

Produktauswahl
Anzahl Kanäle Schaltleistung pro Kanal Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

2 400 W LUXORliving D2 4800470 326,70

4 200 W LUXORliving D4 4800475 479,41

Technische Daten

LUXORliving D2 LUXORliving D4

Betriebsspannung 230 V AC 

Stand-by Leistung 0,9 W < 1 W

Breite 4 TE

Lampenarten Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Kompaktleuchtstofflampen und LED

Schaltleistung dimmbare Kompaktleuchtstofflampen 400 W 200 W

Schaltleistung dimmbare 230 V LED (typ.) Phasenabschnitt (RC-mode):  400 W Phasenabschnitt (RC-mode):  200 W

Glüh-/Halogenlampenlast 400 W 200 W

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Anschlussbeispiel
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3 4 5
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6 7
L N

≤2x400 W
N
L1
L2

LUXORliving D2
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7 8
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N
L1
L2

KNX
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L‘

C2

4 5
L NL‘

C4

10 11 12

6

L NL‘

LUXORliving D4

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 21

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, DALI-Aktor

LUXORliving D4 DALI

Beschreibung

 - 4-fach DALI-Aktor LUXORliving,  
DALI-2-zertifiziert

 - Schnittstelle zwischen Bus-System und 
DALI-Beleuchtungsanlage  
(Digital Addressable Lighting Interface)

 - Zur Ansteuerung von bis zu 30 DALI-
Betriebsgeräten pro Kanal über Broadcast-
Befehle

 - Ermöglicht eine sehr einfache Inbetrieb-
nahme, ohne den Aufwand der  
Adressierung oder Gruppierung auf der 
DALI-Seite

 - Auch im Fehlerfall einfacher Austausch 
der DALI-Betriebsgeräte ohne weitere 
Programmierung

 - Interne DALI-Spannungsversorgung mit  
60 mA Ausgangsstrom je Kanal

 - Neben den klassischen Funktionen wie 
Schalten, Dimmen, Szenen, bietet der  
DALI-Aktor zudem die Möglichkeit der  
Farb- und Farbtemperatursteuerung  
(Device Type 8)

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUXORliving D4 DALI 4800300 255,87

Technische Daten

LUXORliving D4 DALI

Betriebsspannung 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Stand-by Leistung 0,7 W

Breite 4 TE

DALI-Spannung typ. 16 V DC, kurzschlussfest, Basisisolierung (kein SELV), Imax = 250 mA, Imin = 60 mA

Anzahl DALI-Geräte max. 30 pro Kanal

Max. Leitungslänge DALI 300 m pro Kanal

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel

C1

DA

1 ... 30 DALI devices per channel

+ + + + –––– DA DA DA

C2 C3 C4
3 4 5 6

N
L

KNX

110–240 V~

7 8 9 10

1 2
L N

DA
LI

DA
LI

DA
LI

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 22

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Jalousieaktoren

LUXORliving J4 LUXORliving J8

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - Jalousieaktor LUXORliving
 - Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, 
Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrich-
tungen

 - Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne 
Busspannung)

 - LED Schaltzustandsanzeige Auf und Ab für 
jeden Kanal

LUXORliving J4
 - 4-fach Jalousieaktor LUXORliving

LUXORliving J8
 - 8-fach Jalousieaktor LUXORliving

Produktauswahl
Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

4 LUXORliving J4 4800450 251,69

8 LUXORliving J8 4800455 374,14

Technische Daten

LUXORliving J4 LUXORliving J8

Betriebsspannung 110–240 V AC 

Stand-by Leistung < 0,3 W < 0,5 W

Breite 4 TE 8 TE

Kontaktart Schließer

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Anschlussbeispiel
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LUXORliving J8

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 23

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Jalousieaktoren

LUXORliving J4-6

Beschreibung

 - 4-fach Jalousieaktor LUXORliving
 - Mit integrierten Eingängen für die Taster, 
als Ersatz für Antriebssteuerung der  
Wohnkomfortsteuerung LUXOR

 - Ermöglicht den einfachen Systemwechsel 
für LUXOR-Bestandskunden auf  
LUXORliving

 - Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, 
Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzein-
richtungen

 - Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne 
Busspannung)

 - LED Schaltzustandsanzeige Auf und Ab für 
jeden Kanal

 - Verfügt über: 
 - 8 Relaisausgänge für 4 Antriebe  
(Auf/Ab) 

 - 4 Eingänge für Einzelbedienung der 
Antriebe (230V) 

 - 2 Eingänge für Zentral und Gruppenbe-
dienung (230V) 

 - Die Relaisausgänge sind nicht potentialfrei 
oder potentialunabhängig, sondern werden 
von der Versorgungsspannung gespeist

 - Bedeutet, dass alle an den Aktor ange-
schlossenen Antriebe über die gleiche 
Phase angesteuert werden. Dies ist bei 
einem Wechsel von LUXOR auf LUXORliving 
zu beachten.

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUXORliving J4-6 4800451 * 350,00

Technische Daten

LUXORliving J4-6

Betriebsspannung 230 V AC

Stand-by Leistung < 0,2 W

Breite 4 TE

Kontaktart Schließer, 6 A (cos φ = 1)

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel

M

L N

I1 I2 I3 I4 I5 I6

C2C1 C3 C4

N N
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L2
L3
N

LXLX

* Lieferbar ab Mai 2023



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 24

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Heizungsaktor

LUXORliving H6

Beschreibung

 - 6-fach Heizungsaktor LUXORliving
 - Zur Ansteuerung von thermischen Stell-
antrieben 24 - 240 V AC 

 - Maximal 5 Stellantriebe 230 V AC oder  
1 Stellantrieb 24 V AC je Kanal

 - Ventilschutz
 - LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
 - Manuelle Bedienung am Gerät

Produktauswahl
Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

6 LUXORliving H6 4800440 229,07

Technische Daten
LUXORliving H6

Betriebsspannung 110–240 V AC 

Stand-by Leistung 0,3 W

Breite 4 TE

Schaltausgang Nicht potenzialfrei

Ausgang Triac

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Anschlussbeispiel

L

L

L

N

N
L1
L2

C1 C2 C3

C4 C5 C6

� �M � �M

� �M

� �M� �M

� �M

Zubehör

Stellantrieb ALPHA 5 230 V
 ↪ Art.Nr.: 9070441

Details siehe Seite 365

Stellantrieb ALPHA 5 24 V
 ↪ Art.Nr.: 9070442

Details siehe Seite 365

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 25

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Heizungsaktor

LUXORliving H6 24V

Beschreibung

 - LUXORliving Heizungsaktor zum Steuern 
von thermischen Stellantrieben

 - Steuerung der Stellantriebe kanalweise 
wählbar: schaltend 24 V DC oder stetig 
0-10 V DC

 - Maximal 2 Stellantriebe je Kanal
 - Integriertes Relais zur bedarfsgeführten 
Steuerung der Heizkreispumpe

 - Kein Raumthermostat notwendig: 
 - Jeder Kanal verfügt über eine Temperatur-
regelung

 - Montage direkt im Heizkreisverteiler
 - Schraublose Steckklemmtechnik

 - Integrierte Spannungsversorgung für max. 
12 thermische Stellantriebe

 - Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar
 - Integrierter Ventilschutz
 - Manuelle Bedienung am Gerät

Produktauswahl
Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

6 LUXORliving H6 24V 4800441 467,40

Technische Daten
LUXORliving H6 24V

Betriebsspannung KNX < 10 mA

Betriebsspannung 230–240 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Stand-by Leistung < 1 W

Schaltleistung
Ventilausgang: 24 V SELV; 0,4 A Spitze; 0,12 A Dauer 

oder 0-10 V an mind. 1250 Ohm
24 V Ausgangsklemme: max. 1,4 A

Schaltausgang 5 A, 240 V AC potenzialfrei (Pumpe)

Umgebungstempe-
ratur –5 °C … +50 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Zubehör

Stellantrieb ALPHA 5 24 V
 ↪ Art.Nr.: 9070442

Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen

Anschlussbeispiel

N +

24 V DC

24 V DC

0-10 V DC 24 V PWM

240 V AC/5 A H1          H1        H2         H2

+ + – + + +– –– –N L L

KNX

L
KNX

N
MMUB

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 26

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, UP-Funk-Aktoren

 

LUXORliving S1 S RF LUXORliving D1 S RF LUXORliving H1 S RF

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - 1-fach Funkaktoren UP LUXORliving
 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Verschlüsselung

 - Einfache Montage durch besonders  
kompaktes Gehäuse

 - 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte 
wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Tem-
peratursensor (Eingang I2)

 - Integrierte Temperaturüberwachung für 
erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

 - Die Binäreingänge sind ab Werk dem 
Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der 
Programmierung)

LUXORliving S1 S RF
 - 1-fach Funk-Schaltaktor UP LUXORliving
 - Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schließer, 
Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion

LUXORliving D1 S RF
 - 1-fach Funk-Universal-Dimmaktor UP 
LUXORliving

 - Optimierter Dimmausgang für dimmbare 
Energiesparlampen, LED, Glüh- und Halo-
genlampen sowie dimmbare Trafos.

 - Einfache Adaption an verschiedene Leucht-
mittel durch automatische Lasterkennung 

 - Einstellbare Dimmkurve für präzises und 
flackerfreies Dimmen

LUXORliving J1 S RF
 - 1-fach Funk-Jalousieaktor UP LUXORliving
 - Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, 
Rollladen, Sonnen- und Sichtschutz-
einrichtungen, Dachluken und Lüftungs-
klappen

 - Integrierte Lüftungsautomatik

LUXORliving H1 S RF
 - 1-fach Funk-Heizungsaktor UP LUXORliving
 - Geräuschlose Ansteuerung von thermischen 
Stellantrieben 230 V AC

 - Integrierter Temperaturregler Heizen / 
Kühlen

 - Ventilschutzfunktion

LUXORliving E1 S RF
 - 1-fach Funk-Aktor UP für Elektroheizungen 
LUXORliving

 - Zum direkten Anschluss von Elektro- 
heizungen mit hoher Schaltleistung

 - Integrierter Temperaturregler Heizen/
Kühlen

 - Temperraturregler auch als Zusatzstufe 
konfigurierbar

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Schaltaktor 1 LUXORliving S1 S  RF 4800621 100,15

Dimmaktor 1 LUXORliving D1 S RF 4800671 144,68

Jalousieaktor 1 LUXORliving J1 S RF 4800651 111,28

Heizungsaktor 1 LUXORliving H1 S RF 4800641 143,56

Heizungsaktor Elektro 1 LUXORliving E1 S RF 4800642 136,11

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 27

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, UP-Funk-Aktoren

Technische Daten

LUXORliving S1 S RF LUXORliving D1 S RF LUXORliving J1 S RF LUXORliving H1 S RF LUXORliving E1 S RF

Betriebsspannung 230–240 V AC 230 V AC 230–240 V AC 230 V AC 230–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Stand-by Leistung < 0,4 W

Schaltleistung 10 A – 5 A max. 1 A oder 4 Stellantriebe 
230 V AC (z.B. ALPHA 5) 10 A

Glüh-/Halogenlampenlast 1800 W 250 W –

LED-Lampe (typ.) 600 W Phasenabschnitt (RC-
mode) 250 W –

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

L
(L)

N

LUXORliving S1 S RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

LUXORliving D1 S RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

M

LUXORliving J1 S RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

L N

LUXORliving E1 S RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

LUXORliving H1 S RF

Zubehör

Temp.-Sensor RAMSES IP65
 ↪ Art.Nr.: 9070459

Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
 ↪ Art.Nr.: 9070321

Details siehe Seite 364

Temperatursensor UP
 ↪ Art.Nr.: 9070496

Details siehe Seite 364

Stellantrieb ALPHA 5 230 V
für LUXORliving H1 S RF

 ↪ Art.Nr.: 9070441
Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen

23,7

24,944,4

44
,4

48
,6

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 28

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Funk-Binäreingang/Medienkoppler

LUXORliving T4 S RF LUXORliving RF1

Beschreibung

LUXORliving T4 S RF
 - 4-fach Funk-Tasterschnittstelle UP LUXOR-
living

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Verschlüsselung

 - 4 Binäreingänge für potentialfreie Taster 
und Meldekontakte

 - 1 zusätzlicher Eingang für Temperatur-
sensor

 - Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, 
Dimmen, Jalousie, Temperatur messen und 
senden

 - Einfache Montage durch besonders  
kompaktes Gehäuse

 - Verwendung mit Tastermodul 4-fach 
(9070806) möglich 

LUXORliving RF1
 - Verbindet LUXORliving RF-Geräte einer 
Funklinie mit dem Twisted Pair Bus

 - Die Spannungsversorgung erfolgt über 
KNX-Busspannung

 - Unterstützt Longframes für „KNX Secure“ 
und ermöglicht parallel den schnelleren 
Download großer Applikationen

 - Reichweiten von max. 30 m innerhalb des 
Gebäudes sind möglich

 - Verfügt über eine Repeater-Funktion, d. h. 
empfangene Telegramme werden erneut 
gesendet um die Reichweite zu erhöhen

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUXORliving T4 S RF 4800614 144,68

LUXORliving RF1 4800868 244,81

Technische Daten

LUXORliving T4 S RF LUXORliving RF1

Betriebsspannung 230–240 V AC Busspannung

Frequenz 50–60 Hz –

Stand-by Leistung < 0,4 W –

Länge Anschlussdrähte 25 cm –

Schnittstellenverlängerung max. 3 m –

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzklasse II III

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 29

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Funk-Binäreingang/Medienkoppler

Zubehör

Temperatursensor UP
 ↪ Art.Nr.: 9070496

Details siehe Seite 364

Tastermodul 4-fach
 ↪ Art.Nr.: 9070806

für LUXORliving T4 S RF, mit  
integriertem Temperatursensor
Details siehe Seite 365

Adapterahmen 
für Tastermodul 4-fach, passend 
für gängige Schalterprogramme
Details siehe Seite 360

Anschlussbeispiel

N
L1

NC NC L N

BK

BK

BN
C1

C2 RD

C3

C4

YEC5

GN

BU

LUXORliving T4 S RF

Maßzeichnungen

23,7

24,944,4

44
,4

48
,6

LUXORliving T4 S RF

48

12,3

17,3

40

LUXORliving RF1
 

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 30

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, UP-Aktoren

LUXORliving D1 LUXORliving J1 LUXORliving H1

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - 1-fach Aktoren UP LUXORliving
 - Einfache Montage durch besonders  
kompaktes Gehäuse

 - 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte 
wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Tem-
peratursensor (Eingang I2)

 - Integrierte Temperaturüberwachung für 
erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

 - Die Binäreingänge sind ab Werk dem  
Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der 
Programmierung)

LUXORliving D1
 - 1-fach Universal-Dimmaktor UP  
LUXORliving

 - Optimierter Dimmausgang für dimmbare 
Energiesparlampen, LED, Glüh- und Halo-
genlampen sowie dimmbare Trafos.

 - Einfache Adaption an verschiedene Leucht-
mittel durch automatische Lasterkennung 

 - Einstellbare Dimmkurve für präzises und 
flackerfreies Dimmen

LUXORliving J1
 - 1-fach Jalousieaktor UP LUXORliving
 - Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, 
Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrich-
tungen, Dachluken und Lüftungsklappen

LUXORliving S1
 - 1-fach Schaltaktor UP LUXORliving
 - 1x Schließer- & 1x Öffner-Kontakt mit 
gemeinsamer Ansteuerung 

 - Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schlie-
ßer, Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion

LUXORliving H1
 - 1-fach Heizungsaktor UP LUXORliving
 - Geräuschlose Ansteuerung von thermischen 
Stellantrieben 230 V AC

 - Integrierter Temperaturregler Heizen / 
Kühlen

 - Ventilschutzfunktion

LUXORliving E1
 - 1-fach Aktor UP für Elektroheizungen 
LUXORliving

 - Zum direkten Anschluss von Elektro- 
heizungen mit hoher Schaltleistung

 - Integrierter Temperaturregler Heizen/
Kühlen

 - Temperraturregler auch als Zusatzstufe 
konfigurierbar

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Dimmaktor 1 LUXORliving D1 4800570 146,89

Jalousieaktor 1 LUXORliving J1 4800550 105,72

Schaltaktor 1 LUXORliving S1 4800520 92,37

Heizungsaktor 1 LUXORliving H1 4800540 139,11

Heizungsaktor Elektro 1 LUXORliving E1 4800542 141,55

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 31

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, UP-Aktoren

Technische Daten

LUXORliving D1 LUXORliving J1 LUXORliving S1 LUXORliving H1 LUXORliving E1

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 4 mA

Kompaktleuchtstofflampen – 300 W – –

Glüh-/Halogenlampenlast 250 W – 2000 W – –

LED-Lampe (typ.) Phasenabschnitt (RC-
mode) 250 W – 600 W – –

Schaltleistung – 10 A 16 A max. 1 A oder 4 Stellantriebe 
230 V AC (z. B. ALPHA 5) 16 A

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

LUXORliving S1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

LUXORliving D1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

M

LUXORliving J1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

LUXORliving H1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

NC NC

LUXORliving E1

Zubehör

Temp.-Sensor RAMSES IP65
 ↪ Art.Nr.: 9070459

Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
 ↪ Art.Nr.: 9070321

Details siehe Seite 364

Temperatursensor UP
 ↪ Art.Nr.: 9070496

Details siehe Seite 364

Stellantrieb ALPHA 5 230 V
für LUXORliving H1

 ↪ Art.Nr.: 9070441
Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen

24,2

25,4

32,344,4

44
,4

48
,6

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 32

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Split Unit Gateway

LUXORliving AC IR1

Beschreibung

 - Split Unit Gateway LUXORliving zur  
Steuerung von Klima Split Geräten mit 
LUXORliving

 - Einfach einzurichtendes IR Gateway mit 
großer Datenbank von Split Unit Geräten 

 - Aktuell sind über 500 verschiedene Split 
Unit Geräte/Fernbedienungen in der 
Datenbank verfügbar und via LUXORliving 
steuerbar

 - Diese Datenbank wird regelmäßig erweitert

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUXORliving AC IR1 4800320 * 129,00

Technische Daten

LUXORliving AC IR1

Betriebsspannung KNX Busspannung, max. 12 mA

Montageart In UP-/AP-Dose

Leitungslänge IR Sender 2 m

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzklasse III

Schutzart IP 20

LXLX

* Lieferbar ab Juni 2023



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 33

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Bewegungsmelder

  

LUXORliving BI180 WH

Beschreibung

 - Bewegungsmelder (PIR) für die Wand-
montage im Innenbereich

 - Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 
17 m (238 m2) bei 1,2 m Montagehöhe

 - Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

 - Integrierter Temperatursensor 
 - Integrierter Taster
 - Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave- Schaltung

 - Einstellbare Empfindlichkeit

 - Mit Theben-Abdeckrahmen
 - Passend auch in viele gängige Schalter- 
programme (mit Zubehör), siehe  
www.theben.de/theMura oder auf Seite 321

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUXORliving BI180 WH 4800350 114,34

Technische Daten
LUXORliving BI180 WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, < 10 mA

Einstellbereich Helligkeit 5–3000 lx

Umgebungstemperatur –15 °C … +45 °C

Größe UP-Dose Größe 1

Schutzart IP 20

Schutzklasse III

Erfassungsbereich (Rechteckig)

10 m

17 m

14 m

12 m

0,
8–

1,
2 

m

30°

170°

15°

■ Quer zum Melder gehend
■ Frontal zum Melder gehend

Maßzeichnungen

85

45

85 45

68,5

68
,5

24 19

53
,6

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

 ↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 362

Service-Fernbedienung  
theSenda P

 ↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 362

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S

 ↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 362

Ausgleichsrahmen 45A
Details siehe Seite 360

LXLX

Produktgestaltung durch ID AID.



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 34

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Tastsensoren iON

 

LUXORliving iON2 BK LUXORliving iON4 SR LUXORliving iON8 WH

Beschreibung

LUXORliving iON2
 - Tastsensor mit 2 Tasten und 2 Status-LEDs 
mit integriertem Temperatursensor

 - Steuerung der Funktionen Schalten, 
Dimmen, Jalousie, Szene im LUXORliving-
System

 - Mehrfarbige Status-LEDs 
 - Automatische Helligkeitsregelung der 
Status-LEDs in Abhängigkeit der  
Umgebungshelligkeit 

 - Integrierter Temperatursensor für Raum-
temperaturregelung mit LUXORliving 
Heizungsaktoren 

 - Vertikale Montage von zwei iON  
Tastsensoren auf Standard-Doppeldose  
mit Zubehör möglich (Norm-Kombinations-
abstand 71 mm)

 - Transparente Abdeckung für individuelle 
Beschriftung im Lieferumfang

LUXORliving iON4
Wie LUXORliving iON2, jedoch:
 - Tastsensor mit 4 Tasten und 4 Status-LEDs 
mit integriertem Temperatursensor

LUXORliving iON8
 - Raumcontroller mit integriertem Raum-
temperaturregler

 - LC-Display zur Anzeige von Funktionen, 
Icons und Werten

 - 10 frei parametrierbare Funktionen
 - Anzeige von verschiedenen Icons zu den 
jeweiligen Funktionen

 - Steuerung der Funktionen Schalten, Dim-
men, Jalousie, Szene, Temperaturregelung 

 - Automatische Helligkeitsregelung des 
Displays in Abhängigkeit der Umgebungs-
helligkeit 

 - Vertikale Montage von zwei iON  
Tastsensoren auf Standard-Doppeldose  
mit Zubehör möglich (Norm-Kombinations-
abstand 71 mm)

Produktauswahl
Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Weiß LUXORliving iON2 4800412 93,48

LUXORliving iON4 4800414 99,05

LUXORliving iON8 4800418 132,42

Schwarz LUXORliving iON2 BK 4801412 98,15

LUXORliving iON4 BK 4801414 104,01

LUXORliving iON8 BK 4801418 139,04

Silber LUXORliving iON2 SR 4802412 98,15

LUXORliving iON4 SR 4802414 104,01

LUXORliving iON8 SR 4802418 139,04

LXLX

Produktgestaltung durch ID AID.



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 35

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Tastsensoren iON

Technische Daten

LUXORliving iON

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 12,5 mA

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse III

Maßzeichnungen

85
26,9

17,9

Zubehör

Montageplatte 2-fach iON
 ↪ Art.Nr.: 9070822

Details siehe Seite 365

Montageplatte 2-fach iON BK
 ↪ Art.Nr.: 9070855

Details siehe Seite 365

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 36

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Binäreingang

LUXORliving B6

Beschreibung

 - 6-fach Binäreingang LUXORliving
 - 6 potenzialfreie Universal- und Weitbe-
reichsspannungseingänge (10-240 V AC/
DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von 
ca. 12 V DC)

 - Softwarefunktionen: Schalter/Taster,  
Dimmen, Jalousie

 - LED-Zustandsanzeige für jeden Kanal
 - Manuelle Bedienung am Gerät

Produktauswahl
Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

6 LUXORliving B6 4800430 243,47

Technische Daten
LUXORliving B6

Betriebsspannung 110–240 V AC 

Stand-by Leistung < 0,3 W

Breite 4 TE

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 730-1

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 37

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Binäreingang-Tasterschnittstellen

LUXORliving T2 LUXORliving T4 LUXORliving T8

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - Binäreingang-Tasterschnittstelle LUXORliving
 - Können mit konventionellen Tastern/Schal-
tern in Unterputzdosen eingebaut werden

 - Softwarefunktionen: Schalter/Taster,  
Dimmen, Jalousie

 - Kennzeichnung der Adernpaare über 
Farbcodierung

LUXORliving T2
 - 2-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle
 - Kabelanschluss 4-polig

LUXORliving T4
 - 4-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle
 - Kabelanschluss 6-polig
 - 2 NTC Eingänge für Temperaturerfassung

LUXORliving T8
 - 8-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle
 - Kabelanschluss 10-polig
 - 2 NTC Eingänge für Temperaturerfassung

Produktauswahl
Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

2 LUXORliving T2 4800402 54,73

4 LUXORliving T4 4800404 81,90

8 LUXORliving T8 4800408 152,31

Technische Daten

LUXORliving T2 LUXORliving T4 LUXORliving T8

Schnittstellenverlängerung max. 30 m

Länge Anschlussdrähte 25 cm

Kontaktstrom 0,5 mA

Schutzart IP 20

Schutzklasse III

Maßzeichnungen Zubehör

Temperatursensor UP
 ↪ Art.Nr.: 9070496

Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
 ↪ Art.Nr.: 9070321

Details siehe Seite 364

Temp.-Sensor RAMSES IP65
 ↪ Art.Nr.: 9070459

Details siehe Seite 364

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 38

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Raumtemperaturregler

LUXORliving R718

Beschreibung

 - Einzelraum-Temperaturregler LUXORliving
 - Einstellbereich 5 - 30 °C
 - Einsatzmöglichkeiten: Heizen über Radiator 
oder Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 
z.B. Radiator und Kühldecke

 - Integrierte 4-fach Tasterschnittstelle

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUXORliving R718 4800480 152,94

Technische Daten
LUXORliving R718

Schnittstellenverlängerung max. 5 m

Umgebungstemperatur +5 °C … +40 °C

Messbereich Temperatur -5 °C … +45 °C

Einstellbereich Temperatur +5 °C … +30 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse III nach EN 60 730-1

Maßzeichnungen

� 89 31

Anschlussbeispiel

blue/white

blue

brown/white

brown

red/white

red

green/white

green

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 39

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Wetterstation

LUXORliving M140

Beschreibung

 - Kombisensor/Wetterstation LUXORliving
 - Zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit 
und Temperatur

 - Regensensor mit Heizung
 - Zur vollautomatischen Jalousie- und Son-
nenschutzsteuerung

 - Erfassung und Auswertung direkt im Gerät
 - Sonnenschutz für bis zu vier Fassaden 
durch 3 integrierte Helligkeitssensoren

 - Anzeige der Wetterdaten z. B. mit  
LUXORliving-App „LUXORplay“

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUXORliving M140 4800490 663,87

Technische Daten
LUXORliving M140

Betriebsspannung 110–230 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Stand-by Leistung < 5,5 W

Messbereich Helligkeit 100000 lx 

Messbereich Temperatur -30 °C … +60 °C

Messbereich Windgeschwindigkeit 2–30 m/s 

Umgebungstemperatur -20 °C … +55 °C

Schutzklasse II

Schutzart IP 44

Maßzeichnungen

227 29

121

10
8

Zubehör

Mastbefestigung S
 ↪ Art.Nr.: 9070928

Details siehe Seite 365

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 40

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Wetterstation/Wetterzentrale

 

LUXORliving M100 LUXORliving M130

Beschreibung

LUXORliving M100
 - Kombi-Wettersensor für die Verwendung 
mit der Wetterzentrale LUXORliving M130

 - Weiterleitung der Messwerte an bis zu 20 
Wetterzentralen LUXORliving M130

 - Zum Erfassen von Wind, Regen, Temperatur 
und Helligkeit (3 Richtungen)

 - Regensensor mit Heizung

LUXORliving M130
 - Wetterzentrale für die Verwendung mit dem 
Wettersensor LUXORliving M100

 - Empfang und Auswertung der Messwerte 
eines Wettersensors LUXORliving M100

 - Auswertung von Wind, Regen, Temperatur 
und Helligkeit (3 Richtungen)

 - Zur vollautomatischen Jalousie- und  
Sonnenschutzsteuerung

 - Sonnenschutz für bis zu 4 Fassaden
 - Anzeige der Wetterdaten z.B. mit  
LUXORliving-App „LUXORplay“

Produktauswahl
Typ Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Wettersensor LUXORliving M100 4800491 467,40

Wetterzentrale LUXORliving M130 4800492 278,22

Technische Daten

LUXORliving M100 LUXORliving M130

Betriebsspannung 110–230 V AC –

Frequenz 50–60 Hz –

Betriebsspannung KNX – Busspannung, < 20 mA

Stand-by Leistung < 5 W < 0,5 W

Breite – 3 TE

Messbereich Helligkeit 1–100.000 lx –

Messbereich Temperatur –30 °C … +60 °C –

Messbereich Windgeschwindigkeit 2–30 m/s –

Umgebungstemperatur –20 °C … +55 °C –

Schutzklasse II II

Schutzart IP 44 IP 20

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 41

Haus- und Gebäudeautomation
Smart Home-System LUXORliving, Wetterstation/Wetterzentrale

Maßzeichnungen

227 29

121

10
8

Anschlussbeispiel

LUXORliving M100

L N

N

Bus A, B

L

LUXORliving M130

Zubehör

Mastbefestigung S
 ↪ Art.Nr.: 9070928

Details siehe Seite 365

LXLX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 4242

A  Einfache Integration dank integriertem  Busankoppler
A   Integrierter Sensor zur einfachen Temperatur messung
A  Zuverlässige Status-Anzeige über farbige LEDs oder LC-Display
A   Individuelle Tastenbeschriftung möglich

iON Tastsensoren und Raumcontroller 
Komfortabel und stilvoll 
Jetzt auch in schwarz und anthrazit

Licht einschalten und dimmen, Jalousien hoch- und  
runterfahren, die Raumtemperatur regeln, individuelle  
Szenen speichern und abrufen. Mit Theben iON Tastsensoren 
und Raumcontrollern lassen sich vielfältige Funktionen in 
jedem KNX-basierten Smart Building einfach per Tastendruck 
steuern. iON macht dank dem rahmenlosem Design von  
ID AID in jedem Raum eine stilvolle Figur.

iON 102 KNX
1-fach Tastsensor mit zwei Bedien-
punkten. Der integrierte Tempera-
tursensor ermöglicht im Zusammen-
spiel mit entsprechender Heizungs- 
aktorik die Regelung der Raumtem-
peratur.

AA  Auch für das Smart Home-
System LUXORliving als  
LUXORliving iON2 erhältlich 
(s. Seite 32)

iON4 KNX
2-fach Tastsensor mit vier Bedien-
punkten. Der integrierte Tempera- 
tursensor ermöglicht im Zusammen-
spiel mit entsprechender Heizungs-
aktorik die Regelung der Raumtem-
peratur.

AA    Auch für das Smart Home-
System LUXORliving als  
LUXORliving iON4 erhältlich 
(s. Seite 32)

iON8 KNX 
Beim Raumcontroller iON8 kann für 
jede der 20 Funktionen ein passen-
des Icon aus einer Bibliothek ausge-
wählt werden. Das Icon wird ergänzt 
durch individuelle Funktionsnamen 
sowie den aktuellen Status (ein/
aus/Dimmwert/Position). Dies 
vereinfacht die Bedienung und 
Navigation am Raumcontroller. 
ablesbar. 

AA    Auch für das Smart Home-
System LUXORliving als  
LUXORliving iON8 erhältlich 
(s. Seite 32)
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