
43



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 4444

Up to date mit KNX: Dimmkurven nachladen

LEDs präzise dimmen 
Heute und in Zukunft

Egal ob Sie sich für die FIX-Reihe, die MIX-Serie oder unsere UP-Geräte entscheiden – mit 
den KNX-Universaldimmaktoren von Theben dimmen Sie Leuchtmittel wie LEDs, Halogen- 
und Energiesparlampen stufenlos und flackerfrei. Voraussetzung ist allerdings, dass das 
gewählte Leuchtmittel dimmbar ist. Mehrere Kanäle bieten im Hinblick auf die zunehmende 
Zahl der angeschlossenen LED-Leuchtmittel mit kleinen Wattagen größere Gestaltungs-
spielräume.

Die KNX-Universaldimmaktoren von Theben gehen noch 
einen Schritt weiter: In der KNX-Programmiersoftware ETS 
sind verschiedene Dimmkurven hinterlegt, die das Dimm-
verhalten in Abhängigkeit vom verwendeten Leuchtmittel 
korrigieren und so für eine übergangslose, stufenlose 
Regelung sorgen. Zudem besteht die Möglichkeit, Dimm-
kurven individuell an Ihre Leuchtmittel anzupassen um so 
ein harmonisches Dimmverhalten zu erzeugen.

Ein weiteres Plus ist die hohe Dimmleistung mit bis zu  
400 Watt LED je Kanal. Diese Leistung kann durch parallel- 
schalten von 2 Kanälen sogar auf 800 Watt erweitert wer-
den. 
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Optimiert  
für kleine 
Wattagen

Die Zeiten der hohen 
 Wattagen sind vorbei.  
Die Kunst liegt heute im 
 Dimmen von LEDs mit 
kleinen  Wattagen. Theben 
trägt diesem Trend Rech-
nung und bietet Dimm-
aktoren deren Minimal last 
gerade mal 2 Watt beträgt.

Optimierte 
Dimmkurven 

In der KNX-Programmier-
software ETS sind verschie-
dene Dimmkurven hinter-
legt, die das Dimm verhalten 
in Abhängigkeit vom ver-
wendeten Leuchtmittel 
entsprechend korrigieren 
und so für ein stufenloses 
Dimmen  sorgen.

Schnelle  
Inbetrieb- 
nahme

Schnelle Funktionstests zur 
Inbetriebnahme sind über 
Tasten (25 %, 50 %, 75 % 
und 100 %) auch ohne 
Busanschluss möglich. Bei 
der MIX-Serie lässt sich das 
Busmodul auch nachträg-
lich aufstecken.

Vielfältige 
Szenen- 
funktion

Die KNX Dimmaktoren 
unterstützen bis zu 8 
individuelle, einlernbare 
und voreinstellbare Szenen.

MIX2-Reihe (ab Seite 50)

FIX1 und FIX 2-Reihe (ab Seite 50)

UP-Aktoren-Reihe (ab Seite 74)

Stufenlos, flackerfrei, harmonisch 
KNX Dimmaktoren für alle LED-Wattagen
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Grundmodul (G) + maximal 2 Erweiterungsmodule (E)

 

1. KNX Secure - Keine Chance für Datenklau
Die MIX2-Geräte sind neu KNX Secure zertifiziert und bieten 
damit maximalen Schutz vor Datenklau und Manipulationen. 
Auch bisherige MIX2 Geräte lassen sich mit wenigen Hand-
griffen auf KNX Data Secure umrüsten. 

2. Herausnehmbarer Busankoppler
Der Installateur montiert das Grundgerät (G), der Systeminte-
grator konfiguriert den Busankoppler – im Büro, bequem und 
praktisch. Und vor der Inbetriebnahme wird das Modul einfach 
gesteckt – fertig. Das ist kostengünstig, weil für Montage und 
 Verdrahtung nicht unbedingt ein Installateur mit Bus-Kennt-
nissen vor Ort sein muss.  

3. Kostengünstige Erweiterungsgeräte
Da nur das Grundgerät mit einem Busankoppler ausgestattet 
ist, reduzieren sich die Kosten für die Erweiterungsgeräte (E) 
durch die eingesparten Systemgeräte um bis zu einem Drittel. 
Das zahlt sich aus. Gerade im Objektbau. Rechnen Sie es 
nach! 

4. Flexible Erweiterbarkeit 
Beleuchten, dimmen, heizen, Klima oder den Sonnenschutz 
regeln ist mit KNX MIX2 nicht nur kein Problem, sondern 
erwünscht. Damit schaffen Sie mit MIX2 eine individuell auf 
jeden Raum und dessen Bedürfnisse zugeschnittene Lösung. 
Diese Flexibilität finden Sie so nur bei Theben. 

5. Übersichtliche Applikation 
Die Konfigurationsmenüs in der ETS sind nicht nur über alle 
Aktoren hinweg identisch strukturiert, sondern auch sehr 
übersichtlich und intuitiv gestaltet. Je nach Projekt und Anfor-
derung lassen sich die gewünschten Aktoren über Drop-
Down-Menüs auswählen. Auch nachträglich für den Fall, dass 
ein Erweiterungsmodul mit anderem Funktionsumfang benö-
tigt wird. Das gibt es so nur bei Theben.

Unser MIX2-Video zeigt 
Ihnen leicht verständlich die 
vielfältigen Vorteile der 
MIX2-Reihe.

MIX2-Aktoren – das Video 
Intelligent, flexibel, erweiterbar

www.youtube.com/TheThebenAG

Die MIX2-Vorteile auf einen Blick 
Alles, was KNX begehrt

http://www.youtube.com/TheThebenAG
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Schalten
Ein/Aus mit und 
ohne Verzögerung 
oder Treppenlicht mit 
Vorwarnung – wie 
zum Beispiel die 4-fach 
C-Last-Schalt- aktoren 
öffnen Ihnen neue 
Spielräume auf bis zu 
12 Kanälen. Sie verfü-
gen über eine Stromer-
kennung und sind auf 
höhere Lampenlasten 
ausgelegt.

Schaltaktoren

MIX2 RMG 4 U KNX 
MIX2 RME 4 U KNX 
MIX2 RMG 4 I KNX 
MIX2 RME 4 I KNX 
MIX2 RMG 8 S KNX 
MIX2 RME 8 S KNX

Dimmen
Kein Flackern, schön 
gleichmäßig ansteigen-
der Helligkeitspegel bei 
derzeit allen verfügba-
ren LED-Leuchtmitteln 
– die Universal-Dimm-
aktoren von Theben 
haben sich bereits auf 
dem Markt bewährt. 
Und sie haben durch-
weg helle Begeisterung 
ausgelöst. Sie gelten als 
einer der besten 
 Dimmaktoren über-
haupt.

Dimmaktoren

MIX2 DMG 2 T KNX 
MIX2 DME 2 T KNX

Jalousien
Mit den Schalt-/Jalou-
sieaktoren können Sie 
beliebig schalten und 
steuern. Von 4 auf 8 
oder 12 Jalou sie- bzw. 
24 Schaltkanäle. Oder 
gemischt. Und das alles 
mit nur drei Modulen. 
Das gibt Ihnen mehr 
Freiheit bei der Nut-
zung der Kanäle. Auch 
deshalb, weil Sie diese 
bei Bedarf im Nachhin-
ein nach Belieben 
belegen können.

Schalt-/ 
Jalousieaktoren

MIX2 RMG 8 T KNX 
MIX2 RME 8 T KNX

Jalousieaktoren

MIX2 JMG 4 T KNX 
MIX2 JME 4 T KNX 
MIX2 JMG 4 T 24V KNX 
MIX2 JME 4 T 24V KNX

Heizen
Mit den Heizungsakto-
ren bietet Ihnen Theben 
die Möglichkeit, die 
Temperatur in den 
einzelnen  Räumen über 
günstige Temperatur-
sensoren zu erfassen. 
Die Temperaturregelung 
selbst erfolgt im Aktor, 
die Sollwertvorgabe 
wird zum Beispiel 
zentral über die KNX-
Visualisierung theServa 
vorgenommen.

Heizungsaktoren

MIX2 HMG 6 T KNX 
MIX2 HME 6 T KNX

Binär eingänge
Die Theben Binärein-
gänge decken die 
komplette Bandbreite 
an Kontakten und 
Spannungen ab – seien 
es potenzialfreie Kon-
takte, 24 V oder 230 V. 
Und jeder der Binärein-
gänge bietet sechs 
davon. Das bedeutet 
mehr Flexibilität und 
eine höhere Investiti-
onssicherheit. Auch 
deshalb, weil im War-
tungs- oder Servicefall 
jeder  Kanal per Hand-
bedienung getestet 
werden kann.

Binäreingänge

MIX2 BMG 6 T KNX 
MIX2 BME 6 T KNX

Ein guter Mix – mit 129 Funktionen und bis zu 729 Kombinationen
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Machen automatisch  
mehr aus Licht  
DALI-Gateways für KNX

Mit dem DALI-2 zertifizierten Aktor DM 4 DALI KNX lassen sich bis zu 30 DALI-Betriebs- 
geräte pro Kanal einfach über Broadcast-Befehle ansteuern. Die Broadcast-Kommunikation 
erfordert keine DALI-Adressierung oder Gruppierung und vereinfacht Inbetriebnahme und 
Wartung erheblich.

Der Clou: Der 4-Kanal DALI-Aktor unterstützt auch die Steuerung der 
Farbe und Farbtemperatur von Geräten nach DALI Device Type 8 (DT8) in 
einer KNX-Gebäudeautomation. Natürlich optimal geschützt durch KNX 
Data Secure.

So lässt sich etwa die Arbeitsatmosphäre in Büros und Meetingräumen 
durch kälteres oder wärmeres Licht angenehmer gestalten. Zudem 
werden kreative Akzentbeleuchtungen z. B. in Hotels, Lounges, Ausstel-
lungsräumen oder Außenbereichen möglich. Und durch den Einsatz von 
LED-Streifen gewinnen Sie maximale Flexibilität bei der Farb- und Farb-
temperaturgestaltung individueller Lichtkonzepte.
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX

Beschreibung Typ Ab Seite

KNX-Sets

KNX-Sets KNX-Sets 50

Systemgeräte

Spannungsversorgungen PS 1280 mA/640 mA/320 mA/160 mA 51

Schnittstellen und Linienkoppler IPsecure Interface/IPsecure Router/Schnittstelle USB KNX/Linienkoppler S KNX 52

Präsenz-/Bewegungsmelder/Optische Sensoren

Präsenzmelder/Multisensor/Optische Sensoren thePrema KNX/ thePrema P360 KNX Multi AP/ PlanoSpot KNX /theRonda P KNX/  
theRonda S KNX/ thePassa KNX/thePiccola KNX/theMura S/P180 KNX

54

Bewegungsmelder theLuxa P KNX 70

Schaltaktoren

Schaltaktoren RMG 4 U KNX/RME 4 U KNX/ RM 4 U KNX/RMG 8 S KNX/RME 8 S KNX/RM 8 S 
KNX/RM 16 S KNX/RMG 4 I KNX/RME 4 I KNX/RM 4 I KNX/RM 8 I KNX/RM 4 H 
KNX/ RM 8 H KNX/RMG 8 T KNX/RME 8 T KNX/RM 8 T KNX/RM 16 T KNXX

72

Dimmaktoren LED und DALI-Gateways

Universaldimmaktoren DMG 2 T KNX/DME 2 T KNX/DMB 1 T KNX/DM 2 T KNX/DM 4 T KNX/DM 4-2 T 
KNX/DM 8-2 T KNX

82

Steuereinheiten SM 4 KNX 86

DALI-Gateways/Aktoren DALI-Gateway KNX plus/ DALI-Gateway S64 KNX/DALI-Gateway S128 KNX/ 
DALI-Gateway P64 KNX/DM 4 DALI KNX

88

Jalousieaktoren

Jalousieaktoren JMG 4 T KNX/JME 4 T KNX/JM 4 T KNX/JM 8 T KNX/JMG 4 T 24V KNX/ 
JME 4 T 24V KNX/JM 4 T 24V KNX/JM 8 T 24V KNX

94

Heizungsaktoren

Heizungsaktoren HMG 6 T KNX/HME 6 T KNX/HM 6 T KNX/HM 12 T KNX/HMT 6 S KNX/HMT 12 S 
KNX/ CHEOPS S KNX/ KNX-OT-Box S/ FCA 1 KNX /FCA 2 KNX

96

UP-Aktoren/UP-Funk-Aktoren

Schaltaktoren/Jalousieaktoren/Universaldimmaktoren/
Heizungsaktoren/Medienkoppler/Funk-Tasterschnittstelle

SU 1 KNX/JU 1 KNX/DU 1 KNX/HU 1 KNX/EU 1 KNX/SU 1 RF S KNX/JU 1 RF S KNX/ 
DU 1 RF S KNX/HU 1 RF S KNX/EU 1 S RF KNX/Medienkoppler TP-RF KNX/TU 4 RF S 
KNX/ AC IR1 KNX/

104

Binäreingänge

Binäreingänge BMG 6 T KNX/BME 6 T KNX/BM 6 T KNX/BM 12 T KNX 110

Binäreingänge für Unterputzdosen TA 2 S KNX/TA 4 S KNX/TA 6 S KNX/TA 8 S KNX/TU 4 RF KNX 112

Bedien- und Anzeigegeräte

 

Tastsensoren iON 102 KNX/iON 104 KNX/iON 108 KNX 114

Multifunktionsdisplay, Raumtemperaturregler VARIA 826 S KNX/RAMSES 718 P KNX/RAMSES 718 S KNX 116

CO2-Raumluftsensor AMUN 716 S KNX 117

Sensoren

Optische Sensoren thePixa KNX 120

Wetterstationen KNX Meteodata 140 S KNX 124

Helligkeits- und Temperatursensoren LUNA 134 KNX/LUNA 131 S KNX/LUNA 133 KNX 126

Digitale Zeitschaltuhren

8-Kanal Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astroprogramm TR 648 top2 RC KNX/TR 648 top2 RC-DCF KNX 130

Anzeigeeinheiten

KNX Innenuhren OSIRIA KNX 132
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Sets

KNX Set 1 FIX KNX Set 2 FIX KNX Set 3 MIX KNX Set 4 KNX-RF

Beschreibung

KNX Set 1 FIX
Bestehend aus:
 - Spannungsversorgung  
PS 640 mA T KNX

 - Dimmaktor DM 4-2 T KNX 
 - Tasterschnittstelle TA 4 S KNX

KNX Set 2 FIX
Bestehend aus:
 - Spannungsversorgung  
PS 640 mA T KNX

 - Dimmaktor DM 8-2 T KNX 
 - Schalt-/Jalousieaktor  
RM 8 T KNX

 - Tasterschnittstelle TA 8 S KNX
 - 2 x Tasterschnittstelle TA 4 S 
KNX

KNX Set 3 MIX
Bestehend aus:
 - Spannungsversorgung  
PS 640 mA T KNX

 - Schalt-/Jalousieaktor  
RMG 8 T KNX

 - 2 x Dimmaktor DME 2 T KNX
 - 2 x Tasterschnittstelle TA 4 S 
KNX

KNX Set 4 KNX-RF
Bestehend aus:
 - Spannungsversorgung  
PS 640 mA T KNX

 - UP-Medienkoppler TP-RF KNX
 - UP-Schaltaktor SU 1 RF KNX
 - UP-Jalousieaktor JU 1 RF KNX
 - UP-Dimmaktor DU 1 RF KNX

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) ohne 

MwSt.

KNX Set 1 FIX 4990201 968,04

KNX Set 2 FIX 4990202 1821,79

KNX Set 3 MIX 4990203 1421,40

KNX Set 4 KNX-RF 4990204 1108,37
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Systemgeräte

Spannungsversorgung KNX US 1 KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen Spannungs-
versorgungen
 - 30 V DC Hilfsspannung
 - Spannungsversorgung und Überwachung 
der KNX-Systemspannung

 - Reset-Taster für 20 sec. Bus-Reset
 - Dauerkurzschlussfest

PS 160 mA T KNX
 - Spannungsversorgung 160 mA

PS 320 mA T KNX
 - Spannungsversorgung 320 mA

PS 640 mA T KNX
 - Spannungsversorgung 640 mA

PS 1280 mA T KNX
 - Spannungsversorgung 640 mA

US 1 KNX
 - Überspannungs-Ableiter in Bauform einer 
KNX Busklemme 

 - Als Überspannungs-Feinschutz in KNX- 
oder LUXORliving-Systemen

Produktauswahl
Produkttyp Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Spannungsversorgung 160 mA PS 160 mA T KNX 9070956 156,83

Spannungsversorgung 320 mA PS 320 mA T KNX 9070957 227,42

Spannungsversorgung 640 mA PS 640 mA T KNX 9070958 321,89

Spannungsversorgung 1280 mA PS 1280 mA T KNX 9070959 430,09

Überspannungsschutz US 1 KNX 9070848 66,42

Technische Daten

PS 160 mA T KNX PS 320 mA T KNX PS 640 mA T KNX PS 1280 mA T KNX

Betriebsspannung 220–240 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Stand-by Leistung 0,8 W

Breite 4 TE

KNX Ausgang 1 Linie mit integrierter Drossel

KNX-Nennspannung 30 V DC, ± 2 V, SELV

KNX-Nennstrom 160 mA 320 mA 640 mA 1280 mA

Dauerkurzschlußstrom  max. 0,5 A  max. 0,8 A  max. 1,4 A  max. 3 A

Netzausfallüberbrückungszeit  min. 120 ms

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzklasse II nach EN 60 730-1

Schutzart IP 20
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Systemgeräte

IPsecure Router KNX IPsecure Interface KNX

Beschreibung

IPsecure Router KNX
 - Router/Schnittstelle/Linienkoppler IP und 
KNX

 - Zum Datenaustausch zwischen KNX und 
IP-Netzwerken

 - Unterstützung von KNX IP Secure
 - Entspricht den Vorgaben des KNXnet/
IPStandards

 - Komplette Filtertabelle für alle Haupt-
gruppen (0…31)

 - Anzeige von Spannungsausfällen am Bus 
(KNX IP Service)

 - Unicast: Bis zu 10 Geräte können via  
Unicast kommunizieren

 - Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar 
(Visualisierung, App…)

 - Firmware-Update möglich (Theben IP Tool
 - Software)
 - Spannungsversorgung: 12–30 V DC/PoE - 
IEEE 802.3af class 1

IPsecure Interface KNX
 - Schnittstelle IP und KNX
 - Unterstützung von KNX IP Secure
 - Entspricht den Vorgaben des KNXnet/
IPStandards

 - Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar 
(Visualisierung, App…)

 - Firmware-Update möglich (Theben IP Tool 
Software)

 - Spannungsversorgung: 12–30 V DC/ 
PoE - IEEE 802.3af class 1

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

IPsecure Router KNX 9070770 606,37

IPsecure Interface KNX 9070771 356,21

Technische Daten

IPsecure Interface KNX IPsecure Router KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤10 mA

Betriebsspannung 12–30 V DC 

Breite 2 TE

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzklasse II nach EN 60 730-1

Schutzart IP 20
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Systemgeräte

Schnittstelle USB KNX Linienkoppler S KNX

Beschreibung

Schnittstelle USB KNX
 - Für die Kommunikation zwischen PC und 
der zu programmierenden KNX-Anlage

 - Schneller Download der Applikationen 
durch Unterstützung von extended frames 
(ab ETS 5)

 - Unterstützung von KNX Data Secure  
Kommunikation

Linienkoppler S KNX
 - Für die Verbindung von KNX Linien oder 
Bereichen

 - Galvanische Trennung der Linien/Bereiche
 - Unterstützung von extended frames (ab 
ETS 5)

 - Unterstützung von KNX Data Secure  
Kommunikation

 - Telegramme können weitergeleitet, gefiltert 
oder gesperrt werden

 - Kann auch als Linienverstärker (Repeater) 
eingesetzt werden

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Schnittstelle USB KNX 9070397 330,69

Linienkoppler S KNX 9070880 325,02

Technische Daten

Schnittstelle USB KNX Linienkoppler S KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤10 mA

Betriebsspannung – 24 V DC 

Breite 2 TE

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzklasse II nach EN 60 730-1 III

Schutzart IP 20
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

* Gemäß Garantiebedingungen, siehe www.theben.de/garantie

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

 - Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

 - Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

 - Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
 - Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
 - Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

 - Einfacher Abgleich der Helligkeits-messung
 - Selbstlernende Nachlaufzeit, Kurzzeit-
Präsenz

 - Wählbare Regelgeschwindigkeit
 - Teach-in Funktion, Szenenfunktionalität
 - Sperrfunktionen
 - 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

 - 1 Kanal Raumüberwachung ohne  
Helligkeitseinfluss, reduzierte  
Erfassungsempfindlichkeit

 - Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

 - Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

 - Mit Zubehör auf Deckeneinbau und  
Aufputz erweiterbar

 - Einstellung per ETS Software (voller Funk-
tionsumfang)

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

 - Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

thePrema P360 KNX
 - Quadratischer Erfassungsbereich 360°,  
9 x 9 m (81 m2) bei 3 m Montagehöhe

 - Für KNX-Bussystem, 3 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

 - 3 Kanäle Licht mit 3 Lichtmessungen und 
zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Hellig-
keitseinfluss

 - Drei gerichtete Helligkeitsmessungen 
(Mischlichtmessung)

thePrema S360 KNX
 - Quadratischer Erfassungsbereich 360°,  
7 x 7 m (49 m2) bei 3 m Montagehöhe

 - Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

 - 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung
 - Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Misch-
lichtmessung)

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Deckenmontage 3 x Licht | 2 x Präsenz Weiß thePrema P360 KNX UP WH 2079000 318,88

Grau thePrema P360 KNX UP GR 2079001 334,82

Schwarz thePrema P360 KNX UP BK 2079002 334,82

2 x Licht | 2 x Präsenz Weiß thePrema S360 KNX UP WH 2079500 235,90

Grau thePrema S360 KNX UP GR 2079501 247,71

Schwarz thePrema S360 KNX UP BK 2079502 247,71

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 9 mA (13 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–10 m (mindestens 1,7 m) 2–3,5 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 5–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

5 Jahre
Garantie*

5 Jahre
Garantie*
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur 0 °C … +50 °C

Schutzart IP 40 (im eingebauten Zustand)

Erfassungsbereich thePrema P360 KNX (Quadratisch)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

2,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m 36 m² | 6 m x 6 m

3 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m 49 m² | 7 m x 7 m

3,5 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m 64 m² | 8 m x 8 m

6 m 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m –

10 m 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m –

A

S T

Erfassungsbereich thePrema S360 KNX (Quadratisch)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 20 m² | 4 m x 4 m ± 0,5 m 9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 16 m² | 4 m x 4 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m 25 m² | 5 m x 5 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m –

A

S T

Zubehör

theSenda B
 ↪ Art.Nr.: 9070985

Details siehe Seite 362

theSenda P
 ↪ Art.Nr.: 9070910

Details siehe Seite 362

theSenda S
 ↪ Art.Nr.: 9070911

Details siehe Seite 362

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 358

AP-Rahmen 110B, andere 
Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 357

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 358

Maßzeichnungen

Ø 110

29

6

16
42

thePrema P360 KNX

Ø 110

29

6

16
37

thePrema S360 KNX

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 56

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

thePrema P360 KNX AP Multi WH

Set basic KNX AP Multi WH

Beschreibung

Multisensor KNX für die Deckenmontage im 
Innenbereich
 - Bestehend aus Präsenzmelder und  
Raumluftsensor (= 2 Busteilnehmer)

Funktionen Raumluftsensor
 - Misst die CO2-Konzentration, relative  
Feuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck

 - Drei unabhängige parametrierbare Schwellen 
für CO2-Konzentration und relative Feuchtigkeit

 - Integrierter Raumtemperaturregler
 - 4 Binäreingänge

Funktionen Präsenzmelder
 - Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage AP

 - Quadratischer Erfassungsbereich 360°,  
9x9 m (81 m2) bei 3 m Montagehöhe

 - Für KNX-Bussystem, 3 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

 - 3 Kanäle Licht mit 3 Lichtmessungen und 
zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Hellig-
keitseinfluss

 - Drei gerichtete Helligkeitsmessungen 
(Mischlichtmessung)

 - Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

 - Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

 - Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
 - Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich

 - Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

 - Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
 - Selbstlernende Nachlaufzeit, Kurzzeit-
Präsenz

 - Wählbare Regelgeschwindigkeit
 - Teach-in Funktion
 - Szenenfunktionalität
 - Sperrfunktionen
 - 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

 - 1 Kanal Raumüberwachung ohne  
Helligkeitseinfluss, reduzierte  
Erfassungsempfindlichkeit

 - Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

 - Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

 - Einstellung per ETS Software (voller  
Funktionsumfang)

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

 - Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B  

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Deckenmontage 3 x Licht I 2 x Präsenz I CO2 I Feuchtigkeit I 
Temperatur I Luftdruck

Weiß thePrema P360 KNX AP Multi WH 2079900 439,55

CO2 I Feuchtigkeit I Temperatur I Luftdruck Weiß Set basic KNX AP Multi WH * 9070900 265,97

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePrema P360 KNX AP Multi WH Set basic KNX AP Multi WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 24 mA (28 mA bei eingeschalteter LED) Busspannung, max. 15 mA

Montagehöhe 2–10 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 5–3000 lx, on –

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min –

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung –

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein –

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min –

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv –

Messbereich CO2 300–5000 ppm

Messbereich Temperatur –5 °C ... +45 °C

Messbereich Luftfeuchtigkeit 1–100 % rF

Luftdruck 30000–110000 Pa

Schnittstellenverlängerung max. 30 m

Umgebungstemperatur 5 °C … +40 °C

Schutzart IP 20

* Nachrüstset für Multisensor KNX (nur Raumluftsensor), zur Kombination mit bestehendem KNX-Melder thePrema S/P UP WH



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 57

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

Erfassungsbereich (Quadratisch)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

2,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m 36 m² | 6 m x 6 m

3 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m 49 m² | 7 m x 7 m

3,5 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m 64 m² | 8 m x 8 m

6 m 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m –

10 m 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m –

A

S T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

 ↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 362

Service-Fernbedienung  
theSenda P

 ↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 362

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

 ↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 362

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 358

Maßzeichnungen

thePrema P360 KNX AP Multi WH Set basic KNX AP Multi WH

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 58

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

PlanoSpot 360 KNX DE WH

Beschreibung

 - Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage DE

 - Quadratischer Erfassungsbereich 360°, 
7 x 7 m (49 m2) bei 3 m Montagehöhe

 - Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

 - Schwenkbare Optik zur Anpassung des 
Erfassungsbereichs

 - 2 Kanäle Licht mit 2 Lichtmessungen und 
zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Hellig-
keitseinfluss

 - Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

 - Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

 - Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
 - Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
 - Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

 - Drei gerichtete Helligkeitsmessungen 
(Mischlichtmessung), Spot- oder Wide-
Messung

 - Einfacher Abgleich der Helligkeits-messung
 - Selbstlernende Nachlaufzeit, Kurzzeit-
Präsenz

 - Wählbare Regelgeschwindigkeit

 - Teach-in Funktion
 - Szenenfunktionalität
 - Sperrfunktionen
 - 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

 - 1 Kanal Raumüberwachung ohne  
Helligkeitseinfluss, reduzierte Erfassungs-
empfindlichkeit

 - Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

 - Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

 - Mit Zubehör auf Aufputz erweiterbar
 - Einstellung per ETS Software (voller Funk-
tionsumfang)

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

 - Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Deckenmontage 3 x Licht I 2 x Präsenz Weiß PlanoSpot 360 KNX DE WH 2039100 298,10

Silber PlanoSpot 360 KNX DE WH + Cover 76 SR 2039100 + 9070978 298,10 + 6,90

Schwarz PlanoSpot 360 KNX DE WH + Cover 76 BK 2039100 + 9070977 298,10 + 6,90

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

PlanoSpot 360 KNX DE WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–3,5 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Umgebungstemperatur 0 °C … +50 °C

Schutzart IP 40 (im eingebauten Zustand)



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 59

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

Erfassungsbereich (Quadratisch)

Erfassungszone Standard

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m 9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 16 m² | 4 m x 4 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m –

Erfassungszone Reduziert

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 4,4 m² | 2,1 m x 2,1 m ± 0,5 m 4 m² | 2 m x 2 m

2,5 m 9 m² | 3 m x 3 m ± 0,5 m 6,3 m² | 2,5 m x 2,5 m

3 m 14,4 m² | 3,8 m x 3,8 m ± 1 m 9 m² | 3 m x 3 m

3,5 m 22,1 m² | 4,7 m x 4,7 m ± 1 m –

A

S T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

 ↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 362

Service-Fernbedienung  
theSenda P

 ↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 362

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

 ↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 362

AP-Rahmen 75B, andere Farbe 
BK
Details siehe Seite 358

PlanoCover 76, andere Farben 
(SR, BK)
Details siehe Seite 358

Maßzeichnungen

4

Ø76

Ø43

R80

69

Ø66

204

13
4

3

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 60

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

theRonda P360 KNX UP WH

Beschreibung

 - Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

 - Runder Erfassungsbereich 360°,  
Ø 24 m (452 m2) bei 3 m Montagehöhe

 - Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

 - 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung 
 - Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

 - Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

 - Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
 - Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
 - Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

 - Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Misch-
lichtmessung)

 - Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
 - Kurzzeit-Präsenz
 - Wählbare Regelgeschwindigkeit
 - Teach-in Funktion
 - Szenenfunktionalität

 - Sperrfunktionen
 - 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

 - Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

 - Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

 - Einstellung per ETS Software (voller Funk-
tionsumfang)

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

 - Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

 - Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Deckenmontage 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß theRonda P360 KNX UP WH 2089000 298,10

Grau theRonda P360 KNX UP WH + Cover 110 GR 2089000 + 9070591 298,10 + 13,25

Schwarz theRonda P360 KNX UP WH + Cover 110 BK 2089000 + 9070851 298,10 + 13,25

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda P360 KNX UP WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 61

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 380 m² | 22 m 28 m² | 6 m 16 m² | 4,5 m

2,5 m 415 m² | 23 m 38 m² | 7 m 24 m² | 5,5 m

3 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 28 m² | 6 m

3,5 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 38 m² | 7 m

6 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m –

10 m 491 m² | 25 m 50 m² | 8 m –

A

 S

T
 R

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

 ↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 362

Service-Fernbedienung  
theSenda P

 ↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 362

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

 ↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 362

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 358

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 357

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 358

Abdeckclip
Details siehe Seite 358

Cover 110, andere Farben (GR/
BK)
Details siehe Seite 358

Maßzeichnungen

Ø1
10

81

46
24

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 62

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

theRonda S360 KNX UP WH

Beschreibung

 - Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

 - Runder Erfassungsbereich 360°,  
Ø 8 m (50 m2) bei 3 m Montagehöhe

 - Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

 - 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung 
 - Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

 - Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit 
und ohne Tageslichteinfluss

 - Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
 - Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
 - Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

 - Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Misch-
lichtmessung)

 - Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
 - Kurzzeit-Präsenz
 - Wählbare Regelgeschwindigkeit
 - Teach-in Funktion
 - Szenenfunktionalität

 - Sperrfunktionen
 - 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

 - Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

 - Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

 - Einstellung per ETS Software (voller  
Funktionsumfang)

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

 - Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

 - Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Deckenmontage 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß theRonda S360 KNX UP WH 2089520 173,13

Grau theRonda S360 KNX UP WH + Cover 110 GR 2089520 + 9070591 173,13 + 13,25

Schwarz theRonda S360 KNX UP WH + Cover 110 BK 2089520 + 9070851 173,13 + 13,25

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda S360 KNX UP WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 63

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m -

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m -

A

S | R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

 ↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 362

Service-Fernbedienung  
theSenda P

 ↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 362

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

 ↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 362

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 358

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 357

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 358

Abdeckclip
Details siehe Seite 358

Cover 110, andere Farben (GR/
BK)
Details siehe Seite 358

Maßzeichnungen

Ø1
10

81

46
24

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 64

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

theRonda S360 KNX AP theRonda S360 KNX FLAT DE

Beschreibung

 - Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage AP/DE

 - Runder Erfassungsbereich 360°,  
Ø 8 m (50 m2) bei 3 m Montagehöhe

 - Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

 - 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung 
 - Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

 - Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit 
und ohne Tageslichteinfluss

 - Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
 - Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich

 - Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

 - Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Misch-
lichtmessung)

 - Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
 - Kurzzeit-Präsenz
 - Wählbare Regelgeschwindigkeit
 - Teach-in Funktion
 - Szenenfunktionalität
 - Sperrfunktionen
 - 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

 - Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

 - Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

 - Einstellung per ETS Software (voller  
Funktionsumfang)

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

 - Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manu-
ellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Deckenmontage 
Aufputz

2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß theRonda S360 KNX AP WH 2089550 240,55

Grau theRonda S360 KNX AP GR 2089551 247,14

Schwarz theRonda S360 KNX AP BK 2089552 247,14

Deckeneinbau 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß theRonda S360 KNX FLAT DE WH 2089560 215,37

Grau theRonda S360 KNX FLAT DE WH + Cover FLAT 85 GR 2089560 + 9070597 215,37 + 9,10

Schwarz theRonda S360 KNX FLAT DE WH + Cover FLAT 85 BK 2089560 + 9070853 215,37 + 9,10

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRomda S360 KNX AP theRomda S360 KNX FLAT DE WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 IP 54 (im eingebauten Zustand)



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 65

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m -

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m -

A

S | R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

 ↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 362

Service-Fernbedienung  
theSenda P

 ↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 362

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

 ↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 362

Cover FLAT 85, andere Farben 
(GR/BK)
Details siehe Seite 358

Maßzeichnungen

70
,6

41
,5

29
,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

theRonda S360 KNX AP

theRonda S360 KNX FLAT DE WH

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 66

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

thePassa P360 KNX UP WH

Beschreibung

 - Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

 - Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 
30x4,5 m (135 m2) bei 3 m Montagehöhe

 - Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

 - Zwei separate Erfassungszonen
 - 2 Kanäle Licht mit 2 Lichtmessungen
 - Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

 - Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

 - Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
 - Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
 - Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

 - Zwei gerichtete Helligkeitsmessungen 
(Mischlichtmessung)

 - Einfacher Abgleich der Helligkeits-messung
 - Kurzzeit-Präsenz
 - Wählbare Regelgeschwindigkeit
 - Teach-in Funktion
 - Aurafunktion

 - Szenenfunktionalität
 - Sperrfunktionen
 - 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

 - Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

 - Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

 - Mit Zubehör auf Deckeneinbau und Aufputz 
erweiterbar

 - Einstellung per ETS Software (voller  
Funktionsumfang)

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

 - Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

 - Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Deckenmontage 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß thePassa P360 KNX UP WH 2019300 296,28

Grau thePassa P360 KNX UP WH + Cover 110 GR 2019300 + 9070591 296,28 + 13,25

Schwarz thePassa P360 KNX UP WH + Cover 110 BK 2019300 + 9070851 296,28 + 13,25

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePassa P360 KNX UP WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 67

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenzmelder

Erfassungsbereich (Rechteckig)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2 m 56 m² | 16 m x 3,5 m 56 m² | 16 m x 3,5 m

2,5 m 88 m² | 22 m x 4 m 72 m² | 18 m x 4 m

3 m 135 m² | 30 m x 4,5 m 90 m² | 20 m x 4,5 m

3,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

6 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

A

R
T

r
t

Zone 1 Zone 2

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

 ↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 362

Service-Fernbedienung  
theSenda P

 ↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 362

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

 ↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 362

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 358

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 358

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 358

Abdeckclip
Details siehe Seite 358

Cover 110, andere Farben (GR/
BK)
Details siehe Seite 358

Maßzeichnungen

Ø1
10

81

46
24

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 68

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenz-/Bewegungsmelder

theMura KNX UP WH

Beschreibung

 - Passiv-Infrarot-Präsenz-/Bewegungs- 
melder für Wandmontage UP

 - Rechteckiger Erfassungsbereich
 - Für KNX-Bussystem
 - KNX Data-Secure
 - Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
 - Integrierter, freiparametrierbarer Taster 
(deaktivierbar)

 - Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

 - Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Misch-
lichtmessung)

 - Teach-in Funktion
 - Sperrfunktionen
 - HKL-Kanal ohne Helligkeitseinfluss
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit HKL-
Kanal einstellbar

 - Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master-Parame-
trierung

 - Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

 - Einstellungen per ETS Software (voller  
Funktionsumfang)

 - Bereichseinschränkungen im Lieferumfang
 - Mit Theben-Abdeckrahmen
 - Passend auch in viele gängige Schalter- 
programme (mit Zubehör), siehe  
www.theben.de/theMura oder auf Seite 321

theMura S180 KNX UP WH
 - Bewegungsmelder
 - Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 
17 m (238 m2) bei 1,1 m Montagehöhe

 - 1 Kanal Licht und 1 Kanal HKL

 - Schalten
 - Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

 - 3 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)

theMura P180 KNX UP WH
 - Präsenzmelder
 - Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 
17 m (238 m2) bei 1,1 m Montagehöhe

 - 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle HKL
 - Schalten oder Konstantlichtregelung mit 
Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)

 - Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

 - Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
 - Kurzzeit-Präsenz
 - Wählbare Regelgeschwindigkeit
 - Aurafunktion
 - Szenenfunktionalität
 - Integriertes Orientierungslicht (weiss)
 - Integrierter Temperatursensor
 - Akustikfunktion
 - 2 Binäreingänge
 - 6 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)
 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

 - Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

 - Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theMura P180 2.20 KNX UP WH
Wie theMura P180 KNX UP WH, jedoch:
 - Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 16 x 
10 m (160 m2) bei 2,2 m Montagehöhe

Produktauswahl
Produkttyp Kanal Montagehöhe Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Bewegungsmelder 1 x Licht I 1 x HKL 0,8-1,2 m Weiß theMura S180 KNX UP WH 2069650 130,66

Präsenzmelder 2 x Licht I 2 x HKL 0,8-1,2 m Weiß theMura P180 KNX UP WH 2069655 152,44

Präsenzmelder 2 x Licht I 2 x HKL 2,2 m Weiß theMura P180 2.20 KNX UP WH 2069658 152,44

Technische Daten

theMura S180 KNX UP WH theMura P180 KNX UP WH theMura P180 2.20 KNX UP WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, < 10 mA Busspannung, < 12 mA

Montagehöhe 0,8–1,2 m 2,2 m

Einstellbereich Helligkeit 5–3000 lx

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Nachlaufzeit HKL 10 s–120 min

Einschaltverzögerung HKL 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Messbereich Temperatur – –5 °C … +45 °C

Umgebungstemperatur –15 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Produktgestaltung theMura durch ID AID.



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 69

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Präsenz-/Bewegungsmelder

Erfassungsbereich  
(theMura S180 KNX/ 
theMura P180 KNX)

10 m

17 m

14 m

12 m

0,
8–

1,
2 

m

30°

170°

15°

■ Quer zum Melder gehend
■ Frontal zum Melder gehend

Maßzeichnungen (theMura S180 KNX/theMura P180 KNX)

85

45

85 45

68,5

68
,5

24 19

53
,6

Erfassungsbereich  
(theMura P180 2.20 KNX)

3 m

10 m

2 m

16 m

7 m

170°

2,
2 

m

80°

Maßzeichnungen (theMura P180 2.20 KNX)

85

45

85 45

68,5

68
,5

24 25

53
,6

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

 ↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 362

Service-Fernbedienung  
theSenda P

 ↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 362

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

 ↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 362

Diverse Ausgleichsrahmen
Details siehe Seite 360



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 70

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Bewegungsmelder

theLuxa P300 KNX WH theLuxa P300 KNX WH

Beschreibung

 - Bewegungsmelder (PIR) für die Wand-/
Deckenmontage im Außenbereich

 - Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 32 m  
bei 2,5 m Montagehöhe

 - Für KNX-Bussystem, 4 Bewegungskanäle 
und 4 Universalkanäle

 - 4 Logikkanäle
 - 4 separate Erfassungszonen
 - Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

 - Mischlichtmessung
 - Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Dimmen oder Schaltbetrieb

 - Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
 - Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
 - Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

 - Programmierbare Zeitschaltprogramme
 - Helligkeits-Sollwert in Lux einstellbar
 - Nachlaufzeit Licht einstellbar 
 - Szenenfunktionalität
 - Sperrfunktionen
 - Demontageschutz
 - Sensorkopf dreh- und neigbar in 2 Rich-
tungen

 - Teach-in Funktion, Testfunktion

 - Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

 - Einstellbare Erfassungsempfindlichkeit 
 - Montageart: Aufputz, auch auf EU UP-Dose, 
Eckmontage möglich

 - Einhand-Stecksockelmontage
 - Einstellung per ETS Software (voller Funk-
tionsumfang)

 - Einstellung per Fernbedienung oder 
Potenziometer (eingeschränkter Funktions-
umfang)

 - Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips oder Parameter

Produktauswahl
Montageart Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Wand- und  
Deckenmontage

Weiß theLuxa P300 KNX WH 1019610 234,22

Schwarz theLuxa P300 KNX BK 1019611 234,22

Technische Daten

theLuxa P300 KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 10 mA

Einstellbereich Helligkeit 1–3000 lx

Nachlaufzeit Licht 1 s–60 min

Umgebungstemperatur –25 °C … +45 °C

Schutzklasse III

Schutzart IP 55

Erfassungsbereich



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 71

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Bewegungsmelder

Montage-
höhe

Quer gehend Frontal gehend

2 m 12 m 4 m

2,5 m 16 m 5 m

3 m 16 m 5 m

3,5 m 16 m 5 m

4 m 12 m 4 m

3 m

32 m
10 m

■ Quer zum Melder gehend
■ Frontal zum Melder gehend
■ Unterkriechschutz
Montagehöhe: 2,5 m

Zubehör

Eckwinkel theLuxa P WH
 ↪ Art.Nr.: 9070904

Details siehe Seite 359

Abstandsrahmen theLuxa P WH
 ↪ Art.Nr.: 9070908

Details siehe Seite 359

Service-Fernbedienung  
theSenda P

 ↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 362

Eckwinkel theLuxa P BK
 ↪ Art.Nr.: 9070905

Details siehe Seite 359

Abstandsrahmen theLuxa P BK
 ↪ Art.Nr.: 9070909

Details siehe Seite 359

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S

 ↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 362

Maßzeichnungen

12
7

161 97



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 72

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

RMG 4 U KNX RME 4 U KNX RM 4 U KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG 4-fach Schaltaktor 16 A 140 µF, KNX TP
 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

 - Einschaltstrom max. 800 A/200 µs, max. 
600 W LED/Kanal

 - Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, 
Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit 
Vorwarnung

 - Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, 
Freigeben, ODER

RMG 4 U KNX
 - REG 4-fach Schaltaktor 16 A 140 µF, MIX2 
Grundmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Erweiterbar auf bis zu 12 Kanäle 
 - An ein Grundmodul können bis zu 2 Erwei-
terungsmodule MIX oder MIX2 angeschlos-
sen werden

 - Gerät und Busmodul KNX können unabhän-
gig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht 
Austausch der Geräte ohne Neuprogram-
mierung

 - Die manuelle Inbetriebnahme und die 
Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne 
das Busmodul KNX möglich

RME 4 U KNX
 - REG 4-fach Schaltaktor 16 A 140 µF, MIX2 
Erweiterungsmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

RM 4 U KNX
 - REG 4-fach Schaltaktor, KNX TP

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Grundmodul 4 RMG 4 U KNX 4930223 371,89

Erweiterungsmodul 4 RME 4 U KNX 4930228 196,11

FIX1-Modul 4 RM 4 U KNX 4940223 334,71



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 73

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

Technische Daten

RMG 4 U KNX RME 4 U KNX RM 4 U KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 4 mA – Busspannung, ≤ 4 mA

Betriebsspannung 110–240 V AC – 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz – 50–60 Hz

Stand-by Leistung 0,3 W 0,2 W 0,2 W

Breite 4 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Kontaktart Schließer, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

Ohmsche Last 3680 W

Glüh-/Halogenlampenlast 2000 W

Leuchtstofflampenlast (EVG) 1200 W

Kompaktleuchtstofflampen 300 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 55 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W

Einschaltstrom max. 800 A / 200 µs

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel

C1

L N

3 4 5 6 7 8

N

KNX

L
L

C2 C3 C4

9 10

RMG 4 U KNX, RM 4 U KNX

C1

3 4 5 6 7 8

N
L
L

C2 C3 C4

9 10

RME 4 U KNX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 74

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

RMG 4 I KNX RME 4 I KNX RM 8 I KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Schaltaktor 16 A C-Last 200 µF, KNX TP
 - Mit integrierter Strommessung je Kanal
 - Einschaltstrom max. 1500 A/200 µs,  
max. 850 W LED/Kanal

 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

 - Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, 
Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit 
Vorwarnung

 - Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, 
Freigeben, ODER

RMG 4 I KNX
 - REG 4-fach Schaltaktor 16 A C-Last 200 µF, 
MIX2 Grundmodul, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Erweiterbar auf bis zu 12 Kanäle 
 - An ein Grundmodul können bis zu 2 Erwei-
terungsmodule MIX oder MIX2 angeschlos-
sen werden

 - Gerät und Busmodul KNX können unabhän-
gig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht 
Austausch der Geräte ohne Neuprogram-
mierung

 - Die manuelle Inbetriebnahme und die 
Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne 
das Busmodul KNX möglich

RME 4 I KNX
 - REG 4-fach Schaltaktor 16 A C-Last 200 
µF, MIX2 Erweiterungsmodul, KNX TP, Data 
Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

RM 4 I KNX
 - REG 4-fach Schaltaktor 16 A C-Last 200 µF, 
KNX TP

RM 8 I KNX
 - REG 8-fach Schaltaktor 16 A C-Last 200 µF, 
KNX TP

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Grundmodul 4 RMG 4 I KNX 4930210 426,72

Erweiterungsmodul 4 RME 4 I KNX 4930215 286,14

FIX2-Modul 8 RM 8 I KNX 4940215 631,07

FIX1-Modul 4 RM 4 I KNX 4940210 384,03



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 75

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

Technische Daten

RMG 4 I KNX RME 4 I KNX RM 8 I KNX RM 4 I KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 4 mA – Busspannung, ≤ 4 mA

Betriebsspannung 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Stand-by Leistung 1,3 W 1,1 W 2,4 W 1,3 W

Breite 4 TE 8 TE 4 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Kontaktart Schließer, 16 A (cos φ = 1), 10 A (cos φ = 0,6)

Einschaltstrom max. 1500 A / 200 µs

Ohmsche Last 3680 W

Glüh-/Halogenlampenlast 2600 W

Leuchtstofflampenlast (EVG) 1650 W

Kompaktleuchtstofflampen 410 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 75 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 850 W

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Anschlussbeispiel

C1 C2

L N

3 4

N
L
L

5 6

C3 C4

7 8 9 10

KNX

RMG 4 I KNX, RM 4 I KNX

C1 C2

L N

3 4

N
L
L

5 6

C3 C4

7 8 9 10

RME 4 I KNX

C1 C2

L N

3 4

N
L1
L2

5 6

C3 C4

7 8 9 10

C5 C6

13 14 15 16

C7 C8

17 18 19 20

KNX

L N

RM 8 I KNX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 76

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

RM 4 H KNX RM 8 H KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Schaltaktor 25 A C-Last 200 µF, KNX TP
 - Hochleistungsaktor
 - Einschaltstrom max. 1200 A/200 µs, max. 
850 W LED/Kanal

 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

 - Spannungsversorgung über Busspannung
 - Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, 
Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit 
Vorwarnung

 - Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, 
Freigeben, ODER

RM 4 H KNX
 - REG 4-fach Schaltaktor 25 A C-Last 200 µF, 
KNX TP

RM 8 H KNX
 - REG 8-fach Schaltaktor 25 A C-Last 200 µF, 
KNX TP

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

FIX1-Modul 4 RM 4 H KNX 4940212 349,41

FIX2-Modul 8 RM 8 H KNX 4940217 537,48



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 77

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

Technische Daten

RM 4 H KNX RM 8 H KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 10 mA

Breite 4 TE 8 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Kontaktart Schließer, 25 A (cos φ = 1)

Einschaltstrom max. 1200 A / 200 µs

Kompaktleuchtstofflampen 410 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 75 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 850 W

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel
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weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 78

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

RMG 8 S KNX RME 8 S KNX RM 16 S KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Schaltaktor 16 A 140 µF, KNX TP
 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

 - Einschaltstrom max. 800 A/200 µs, max. 
600 W LED/Kanal

 - Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, 
Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit 
Vorwarnung

 - Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, 
Freigeben, ODER

RMG 8 S KNX
 - REG 8-fach Schaltaktor 16 A 140 µF, MIX2 
Grundmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Erweiterbar auf bis zu 12 Kanäle 
 - An ein Grundmodul können bis zu 2 Erwei-
terungsmodule MIX oder MIX2 angeschlos-
sen werden

 - Gerät und Busmodul KNX können unabhän-
gig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht 
Austausch der Geräte ohne Neuprogram-
mierung

 - Die manuelle Inbetriebnahme und die 
Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne 
das Busmodul KNX möglich

RME 8 S KNX
 - REG 8-fach Schaltaktor 16 A 140 µF, MIX2 
Erweiterungsmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

RM 8 S KNX
 - REG 8-fach Schaltaktor 16 A 140 µF, KNX TP

RM 16 S KNX
 - REG 16-fach Schaltaktor 16 A 140 µF,  
KNX TP

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Grundmodul 8 RMG 8 S KNX 4930220 499,26

Erweiterungsmodul 8 RME 8 S KNX 4930225 320,32

FIX1-Modul 8 RM 8 S KNX 4940220 449,30

FIX2-Modul 16 RM 16 S KNX 4940225 677,44



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 79

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

Technische Daten

RMG 8 S KNX RME 8 S KNX RM 8 S KNX RM 16 S KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 4 mA – Busspannung, ≤ 4 mA

Betriebsspannung 110–240 V AC – 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz – 50–60 Hz

Stand-by Leistung 0,3 W 0,2 W 0,3 W

Breite 4 TE 8 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Kontaktart Schließer, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

Einschaltstrom max. 800 A / 200 µs

Ohmsche Last 3680 W

Glüh-/Halogenlampenlast 2000 W

Leuchtstofflampenlast (EVG) 1200 W

Kompaktleuchtstofflampen 300 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 55 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

RMG 8 T KNX RME 8 T KNX RM 16 T KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Kombiaktor 16 A 140 µF, KNX TP
 - Flexible Kanalfunktionswahl als Schalt- oder 
Jalousieaktor

 - Einschaltstrom max. 800 A/200 µs, max. 
600 W LED/Kanal

 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

 - Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, 
Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit 
Vorwarnung

 - Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, 
Freigeben, ODER

RMG 8 T KNX
 - REG 8/4-fach Kombiaktor 16 A 140 µF, 
MIX2 Grundmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Erweiterbar auf bis zu 12 Kanäle 
 - An ein Grundmodul können bis zu 2 Erwei-
terungsmodule MIX oder MIX2 angeschlos-
sen werden

 - Gerät und Busmodul KNX können unabhän-
gig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht 
Austausch der Geräte ohne Neuprogram-
mierung

 - Die manuelle Inbetriebnahme und die 
Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne 
das Busmodul KNX möglich

RME 8 T KNX
 - REG 8/4-fach Kombiaktor 16 A 140 µF, 
MIX2 Erweiterungsmodul, KNX TP, Data 
Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

RM 8 T KNX
 - REG 8/4-fach Kombiaktor 16 A 140 µF, 
KNX TP

RM 16 T KNX
 - REG 16/8-fach Kombiaktor 16 A 140 µF, 
KNX TP

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Grundmodul 8 RMG 8 T KNX 4930200 512,69

Erweiterungsmodul 8 RME 8 T KNX 4930205 335,24

FIX2-Modul 16 RM 16 T KNX 4940205 694,71

FIX1-Modul 8 RM 8 T KNX 4940200 461,41
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schaltaktoren

Technische Daten

RMG 8 T KNX RME 8 T KNX RM 16 T KNX RM 8 T KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 4 mA – Busspannung, < 4 mA

Betriebsspannung 110–240 V AC – 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz – 50–60 Hz

Stand-by Leistung 0,3 W 0,2 W 0,5 W

Breite 4 TE 8 TE 4 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Kontaktart Schließer, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

Einschaltstrom max. 800 A / 200 µs

Ohmsche Last 3680 W

Glüh-/Halogenlampenlast 2000 W

Leuchtstofflampenlast (EVG) 1200 W

Kompaktleuchtstofflampen 300 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 55 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Anschlussbeispiel
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weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 82

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Dimmaktoren

DMG 2 T KNX DME 2 T KNX DM 4 T KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Universal Dimmaktor 400 W, KNX TP
 - 5-400 W LED/Kanal, 800 W LED im Paral-
lelbetrieb

 - Für dimmbare LED, Glüh- und Halogenlam-
pen, Energiesparlampen, Trafos, Kompakt-
leuchtstofflampen und Lüfter

 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

 - Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters  
DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um  
300 W/VA (Halogen- und Glühlampen) 
erweitert werden. Leistung bis 2000 W/VA 
(Halogen- und Glühlampen) durch max. 4 
Booster möglich

 - Automatische Lasterkennung (deaktivier-
bar)

 - Für R-, L- und C-Lasten

DMG 2 T KNX
 - REG 2-fach Universal Dimmaktor 400 W, 
MIX2 Grundmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 6 Kanäle
 - An ein Grundmodul können bis zu  
2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2  
angeschlossen werden

 - Gerät und Busmodul KNX können unab- 
hängig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht 
Austausch der Geräte ohne Neuprogram-
mierung

 - Die manuelle Inbetriebnahme und die 
Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne 
das Busmodul KNX möglich

DME 2 T KNX
 - REG 2-fach Universal Dimmaktor 400 W, 
MIX2 Erweiterungsmodul, KNX TP, Data 
Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 6 Kanäle

DM 2 T KNX
 - REG 2-fach Universal Dimmaktor 400 W, 
KNX TP

DM 4 T KNX
 - REG 4-fach Universal Dimmaktor 400 W, 
KNX TP

DMB 1 T KNX
 - REG 1-fach Dimmbooster zur Leistungser-
weiterung

 - Für DMG 2 T KNX/ DME 2 T KNX/ DM 2 T / 
DM 4 T KNX

 - Leistungserweiterung um bis zu 300 W

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Grundmodul 2 DMG 2 T KNX 4930270 501,28

Erweiterungsmodul 2 DME 2 T KNX 4930275 289,16

FIX2-Modul 4 DM 4 T KNX 4940275 714,28

FIX1-Modul 2 DM 2 T KNX 4940270 476,19

Erweiterungsmodul Dimmbooster 1 DMB 1 T KNX 4930279 123,21

Technische Daten

DMG 2 T KNX DME 2 T KNX DM 4 T KNX DM 2 T KNX DMB 1 T KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 4 mA – Busspannung, ≤ 4 mA –

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Stand-by Leistung 0,9 W 0,6 W 1,5 W – 0,2 W

Breite 4 TE 8 TE 4 TE 1 TE



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 83

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Dimmaktoren

DMG 2 T KNX DME 2 T KNX DM 4 T KNX DM 2 T KNX DMB 1 T KNX

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Lampenarten Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Kompaktleuchtstofflampen und 
LED

Glühlampen, Nieder-
volt- und Hochvolt-

Halogenlampen, 
dimmbare LED

Schaltleistung pro Kanal 400 W 300 W

Schaltleistung im Parallelbetrieb 800 W –

Dimmleistung LED-Lampe (typ.) pro 
Kanal Phasenabschnitt (RC-mode): 400 W 45 W

Dimmleistung LED-Lampe (typ.) 
im Parallelbetrieb Phasenabschnitt (RC-mode):  800 W –

Dimmleistung Kompaktleuchtstoff-
lampen pro Kanal Phasenabschnitt (RC-mode): 80 W –

Dimmleistung Kompaktleuchtstoff-
lampen im Parallelbetrieb Phasenabschnitt (RC-mode): 140 W –

Schaltleistung min. 5 W

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Anschlussbeispiel
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Dimmaktoren

DM 4-2 T KNX DM 8-2 T KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Universal Dimmaktor 200 W, KNX TP
 - 2-200 W LED/Kanal, bis zu 400 W LED im 
Parallelbetrieb (C1+C2 / C3+C4 /....)

 - Für dimmbare LED, Glüh- und Halogenlam-
pen, Energiesparlampen, Trafos, Kompakt-
leuchtstofflampen und Lüfter

 - Dimmbereich 0–100 %
 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

 - Automatische Lasterkennung (deaktivier-
bar)

 - Für R-, L- und C-Lasten

DM 4-2 T KNX
 - REG 4-fach Universal Dimmaktor 200 W, 
KNX TP

DM 8-2 T KNX
 - REG 8-fach Universal Dimmaktor 200 W, 
KNX TP

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

FIX1-Modul 4 DM 4-2 T KNX 4940280 629,81

FIX2-Modul 8 DM 8-2 T KNX 4940285 944,71
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Dimmaktoren

Technische Daten

DM 4-2 T KNX DM 8-2 T KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 10 mA Busspannung, ≤ 17,5 mA

Betriebsspannung 230–240 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Stand-by Leistung < 1 W

Breite 4 TE 8 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Lampenarten Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Kompaktleuchtstofflampen und LED

Schaltleistung pro Kanal 200 W

Schaltleistung im Parallelbetrieb 400 W

Dimmleistung LED-Lampe (typ.) pro Kanal Phasenabschnitt (RC-mode): 200 W

Dimmleistung LED-Lampe (typ.) im  
Parallelbetrieb Phasenabschnitt (RC-mode): 400 W

Dimmleistung Kompaktleuchtstofflampen  
pro Kanal Phasenabschnitt (RC-mode): 200 W

Dimmleistung Kompaktleuchtstofflampen  
im Parallelbetrieb Phasenabschnitt (RC-mode): 400 W

Schaltleistung min. 2 W

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Anschlussbeispiel
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weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 86

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schalt-/Dimmaktor

SM 4 KNX

Beschreibung

 - REG, 4-fach Schalt-/Dimmaktor 10 A  
133 µF, KNX TP

 - Zur Ansteuerung von elektrischen  
Verbrauchern mit 0-10 V oder 1-10 V 
Schnittstelle

 - Flexible Verwendung der Steuer- und 
Relaisausgänge 

 - Steuerausgänge für aktive (0-10 V, Source) 
als auch passive Steuerung (1-10 V, Sink), 
sowie Mischbetrieb geeignet 

 - Unterstützung von Farb- und Farb- 
temperatursteuerung 

 - Einfache Inbetriebnahme und  
Programmierung in der ETS, ohne  
Zusatz-Tools oder ETS-App 

 - Sichere Inbetriebnahme und Kommuni-
kation durch Unterstützung von KNX Data 
Secure

 - Einschaltstrom max. 800 A, für das  
zuverlässige Schalten kapazitiver Lasten 
(ECG und LED-Treiber)

Produktauswahl
Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

4 SM 4 KNX 4940310 376,31
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Schalt-/Dimmaktor

Technische Daten

SM 4 KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 10 mA

Betriebsspannung 110-240 V AC

Frequenz 50-60 Hz

Stand-by Leistung < 0,5 W

Breite 4 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Kontaktart Schließer, 10 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

Einschaltstrom max. 800 A / 200 µs

Glüh-/Halogenlampenlast 1200 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 55 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel
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weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 88

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Dimmaktoren LED und DALI

DALI-Gateway KNX plus

Beschreibung

 - Single-Master Application-Controller als 
Schnittstelle zwischen dem DALI-System 
und dem KNX-Bus

 - DALI-2 zertifiziert
 - Ansteuerung von 64 DALI-Teilnehmern in 
16 Gruppen oder in Einzelansteuerung

 - Steuerung von Lichtfarbe und Farbtem-
peratur gemäß EN 62386-209 (DT-8) in 
Gruppen

 - Szenenmodul für 16 Szenen (einschließlich
 - Farbsteuerung DT8)
 - Zeitabhängige Steuerung in Helligkeit, 
Lichtfarbe und Farbtemperatur

 - Szenenmodul für 16 Szenen (einschließlich 
Farbeinstellung DT8)

 - Effektmodul für Ablaufsteuerungen

 - Unterstützung von Einzelbatterienotleuch-
ten und Notleuchtensysteme mit Zentral-
batterie (EN 62386-202, DT-1)

 - LC-Display (2x 12 Zeichen) zur Menüfüh-
rung bei Inbetriebnahme und Parametrie-
rung

 - Inbetriebnahme über die Bedienelemente 
am Gerät, über den integrierten Webserver 
oder über die kostenlose ETS-App (DCA)

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

DALI-Gateway KNX plus 9070929 572,00

Technische Daten

DALI-Gateway KNX plus

Betriebsspannung 100–240 V AC/DC 

Frequenz 50–60 Hz

Breite 4 TE

DALI-Spannung typ. 16 V DC, kurzschlussfest, Basisisolierung (kein SELV), Imax = 250 mA, Imin = 160 mA

Anzahl DALI-Geräte max. 64

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Dimmaktoren LED und DALI

DALI-Gateway P64 KNX

Beschreibung

 - Multi-Master Application-Controller als 
Schnittstelle zwischen dem DALI-System 
und dem KNX-Bus

 - DALI-2 zertifiziert
 - Sichere Inbetriebnahme und Kommuni-
kation durch Unterstützung von KNX Data 
Secure

 - Integration von 8 DALI-2 Sensoren (Bewe-
gung/Präsenz und Helligkeit) gemäß EN 
62386-303 und -304

 - Ansteuerung von 64 DALI-Teilnehmern in 
16 Gruppen oder in Einzelansteuerung

 - Steuerung von Lichtfarbe und Farbtem-
peratur gemäß EN 62386-209 (DT-8) in 
Gruppen oder einzeln

 - Automatische Anpassung der Farbtempera-
tur an den Dimmwert

 - Szenenmodul für 16 Szenen (einschließlich 
Farbsteuerung DT8)

 - Zeitabhängige Steuerung in Helligkeit, 
Lichtfarbe und Farbtemperatur

 - Szenenmodul für 16 Szenen (einschließlich 
Farbeinstellung DT8)

 - Effektmodul für Ablaufsteuerungen
 - Unterstützung von Einzelbatterienotleuch-
ten und Notleuchtensysteme mit Zentral-
batterie (EN 62386-202, DT-1)

 - LC-Display (2x 12 Zeichen) zur Menüfüh-
rung bei Inbetriebnahme und Parametrie-
rung

 - Inbetriebnahme über die Bedienelemente 
am Gerät, über den integrierten Webserver 
oder über die kostenlose ETS-App (DCA)

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

DALI-Gateway P64 KNX 4940303 571,65

Technische Daten

DALI-Gateway P64 KNX

Betriebsspannung 100–240 V AC/DC 

Frequenz 50–60 Hz

Breite 4 TE

DALI-Spannung typ. 16 V DC, kurzschlussfest, Basisisolierung (kein SELV), Imax = 250 mA, Imin = 160 mA

Anzahl DALI-Geräte max. 64

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse I

Anschlussbeispiel

DA+ DA–
1 2

N
PE

DALI

L
L

DALIDALI

max. 64

L N PE

KNX
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Dimmaktoren LED und DALI

DALI-Gateway S64 KNX DALI-Gateway S128 KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - Das KNX-DALI Gateway dient als Schnitt-
stelle zwischen dem DALI-System und dem 
KNX-Bus

 - DALI-2 zertifiziert
 - An einem DALI-Ausgang können max. 64 
DALI-Teilnehmer angeschlossen werden

 - Ansteuerung von DALI-Teilnehmern in 16 
Gruppen oder in Einzelansteuerung (ab 
Firmware 0.3.x und ETS-Applikation V2)

 - Farblichtsteuerung mit Device Type 8 (DT8) 
für 16 Gruppen: Farbtemperatur, XY, RGB, 
HSV, RGBW

 - Zeitabhängige Farbsteuerung (auch für 
Human Centric Lighting-Applikationen)

 -  Szenenmodul für 16 Szenen (einschließlich 
Farbeinstellung DT8)

 - Effektmodul für Ablaufsteuerungen (ein-
schließlich Farbeinstellung DT8): Farbtem-
peratur, XY, RGB, HSV, RGBW

 - Energieeinsparung durch Abschaltung der 
EVG-Spannungsversorgung in den Gruppen 
(Kommunikationsobjekt)

 - Einfaches Ersetzen von EVGs im Fehlerfall
 - Inbetriebnahme über die kostenlose ETS-
App (DCA)

DALI-Gateway S64 KNX
 - 1 Kanal für 64 DALI-Leuchten

DALI-Gateway S128 KNX
 - 2 Kanäle für 2x64 DALI-Leuchten

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

DALI-Gateway S64 KNX 4940301 450,69

DALI-Gateway S128 KNX 4940302 537,50

Technische Daten
DALI-Gateway S64/S128 KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, < 10 mA

Betriebsspannung 100–240 V AC/DC 

Frequenz 50–60 Hz 

Breite 4 TE

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzklasse I

Schutzart IP 20
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Dimmaktoren LED und DALI

DM 4 DALI KNX

Beschreibung

 - 4-fach DALI-Aktor
 - DALI-2-zertifiziert
 - Schnittstelle zwischen dem DALI-System 
und dem KNX-Bus

 - 4 Kanäle, Broadcast-Kommunikation
 - Ansteuerung von bis zu 30 DALI-Teil- 
nehmern pro Kanal

 - Steuerung von Lichtfarbe und Farb- 
temperatur gemäß EN 62386-209 (DT-8) 

 - Einfache Inbetriebnahme und Wartung dank 
Broadcast-Kommunikation

 - Einfaches Ersetzen von EVGs im Fehlerfall
 - Einfache Inbetriebnahme und Programmie-
rung in der ETS, ohne Zusatz-Tools oder 
ETS-App

 - Sichere Kommunikation durch KNX Data 
Secure

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

DM 4 DALI KNX 4940300 276,56

Technische Daten

DM 4 DALI KNX

Betriebsspannung 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Stand-by Leistung 0,7 W

Breite 4 TE

DALI-Spannung typ. 16 V DC, kurzschlussfest, Basisisolierung (kein SELV), Imax = 250 mA, Imin = 60 mA

Anzahl DALI-Geräte max. 30 pro Kanal

Max. Leitungslänge DALI 300 m pro Kanal

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse I

Anschlussbeispiel
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Jalousieaktoren

JMG 4 T KNX JME 4 T KNX JM 8 T KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Jalousieaktor 6 A, KNX TP
 - Kopierfunktion für eine schnelle  
Parametrierung

 - Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, 
Rollladen, Sonnen- und Sichtschutz-
einrichtungen, Dachluken und Lüftungs-
klappen

 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

JMG 4 T KNX
 - REG 4-fach Jalousieaktor 6 A, MIX2  
Grundmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Erweiterbar auf bis zu 12 Kanäle
 - An ein Grundmodul können bis zu 2 Erwei-
terungsmodule MIX oder MIX2 angeschlos-
sen werden

 - Gerät und Busmodul KNX können unabhän-
gig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht 
Austausch der Geräte ohne Neuprogram-
mierung

 - Die manuelle Inbetriebnahme und die 
Bedienung der Aktoren ist auch ohne das 
Busmodul KNX möglich 

 - Beliebige Kombinationen von Schalten, 
Dimmen, Jalousie- und Heizungssteuerung 
sowie Binäreingängen

JME 4 T KNX
 - REG 4-fach Jalousieaktor 6 A, MIX2  
Erweiterungsmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

JM 4 T KNX
 - REG 4-fach Jalousieaktor 6 A, KNX TP

JM 8 T KNX
 - REG 8-fach Jalousieaktor 6 A, KNX TP

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Grundmodul 4 JMG 4 T KNX 4930250 398,35

Erweiterungsmodul 4 JME 4 T KNX 4930255 273,50

FIX2-Modul 8 JM 8 T KNX 4940255 545,31

FIX1-Modul 4 JM 4 T KNX 4940250 365,59
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Jalousieaktoren

Technische Daten

JMG 4 T KNX JME 4 T KNX JM 8 T KNX JM 4 T KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, < 4 mA – Busspannung, ≤ 4 mA

Betriebsspannung 110–240 V AC – 110–240 V AC

Stand-by Leistung 0,3 W 0,2 W 0,5 W 0,3 W

Frequenz 50–60 Hz – 50–60 Hz

Breite 4 TE 8 TE 4 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Kontaktart Schließer, 6 A (cos φ = 1)

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Anschlussbeispiel
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Jalousieaktoren

JMG 4 T 24V KNX JME 4 T 24V KNX JM 8 T 24V KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Jalousieaktor 24 V 6 A, KNX TP
 - Kopierfunktion für eine schnelle  
Parametrierung

 - Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, 
Rollladen, Sonnen- und Sichtschutz-
einrichtungen, Dachluken und Lüftungs-
klappen

 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

JMG 4 T 24V KNX
 - REG 4-fach Jalousieaktor 24 V 6 A, MIX2  
Grundmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Erweiterbar auf bis zu 12 Kanäle
 - An ein Grundmodul können bis zu 2 Erwei-
terungsmodule MIX oder MIX2 angeschlos-
sen werden

 - Gerät und Busmodul KNX können unabhän-
gig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht 
Austausch der Geräte ohne Neuprogram-
mierung

 - Die manuelle Inbetriebnahme und die 
Bedienung der Aktoren ist auch ohne das 
Busmodul KNX möglich 

 - Beliebige Kombinationen von Schalten, 
Dimmen, Jalousie- und Heizungssteuerung 
sowie Binäreingängen

JME 4 T 24V KNX
 - REG 4-fach Jalousieaktor 24 V 6 A, MIX2  
Erweiterungsmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

JM 4 T 24V KNX
 - REG 4-fach Jalousieaktor 24 V 6 A, KNX TP

JM 8 T 24V KNX
 - REG 8-fach Jalousieaktor 24 V 6 A, KNX TP

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Grundmodul 4 JMG 4 T 24V KNX 4930260 410,23

Erweiterungsmodul 4 JME 4 T 24V KNX 4930265 285,40

FIX1-Modul 4 JM 4 T 24V KNX 4940260 370,21

FIX2-Modul 8 JM 8 T 24V KNX 4940265 549,93
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Jalousieaktoren

Technische Daten

JMG 4 T 24V KNX JME 4 T 24V KNX JM 4 T 24V KNX JM 8 T 24V KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, 4 mA – Busspannung, 4 mA

Betriebsspannung 110–240 V AC – 110–240 V AC

Stand-by Leistung 0,3 W – 0,3 W 0,5 W

Frequenz 50–60 Hz – 50–60 Hz

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Breite 4 TE 8 TE

Kontaktart Wechsler, 6 A (cos φ = 1)

Schaltleistung 6 A (bei 24 V DC)

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 730-1

Anschlussbeispiel
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

HMG 6 T KNX HME 6 T KNX HM 12 T KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Heizungsaktor, KNX TP
 - Zur Ansteuerung von thermischen Stellan-
trieben 24 - 240 V AC

 - Maximal 5 Stellantriebe 230 V AC oder  
1 Stellantrieb 24 V AC je Kanal

 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

 - Mit Kurzschluss- und Überlastschutz
 - Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar
 - Ventilschutzfunktion deaktivierbar
 - Mit den Modi: Komfort, Standby, Nacht-  
sowie Frost-/Hitzeschutzbetrieb

 - Umschaltung Sommerbetrieb möglich

HMG 6 T KNX
 - REG 6-fach Heizungsaktor, MIX2 Grundmo-
dul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Mit 6 integrierten Reglern
 - Zur Erweiterung bis auf 18 Kanäle
 - An ein Grundmodul können bis zu 2 Erwei-
terungsmodule MIX oder MIX2 angeschlos-
sen werden

 - Gerät und Busmodul KNX können unab- 
hängig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht 
Austausch der Geräte ohne Neuprogram-
mierung

 - Die manuelle Inbetriebnahme und die 
Bedienung der Aktoren ist auch ohne das 
Busmodul KNX möglich

 HME 6 T KNX
 - REG 6-fach Heizungsaktor, MIX2 Erweite-
rungsmodul, KNX TP, Data Secure

 - Mit 6 integrierten Reglern
 - Zur Erweiterung bis auf 18 Kanäle

HM 6 TKNX
 - REG 6-fach Heizungsaktor, KNX TP
 - Mit 6 integrierten Reglern

HM 12 TKNX
 - REG 12-fach Heizungsaktor, KNX TP
 - Mit 12 integrierten Reglern

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Grundmodul 6 HMG 6 T KNX 4930240 341,77

Erweiterungsmodul 6 HME 6 T KNX 4930245 246,14

FIX2-Modul 12 HM 12 T KNX 4940245 493,07

FIX1-Modul 6 HM 6 T KNX 4940240 324,72
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

Technische Daten

HMG 6 T KNX HME 6 T KNX HM 12 T KNX HM 6 T KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 4 mA – Busspannung, ≤ 12 mA Busspannung, ≤ 4 mA

Betriebsspannung 110–240 V AC – 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz – 50–60 Hz

Stand-by Leistung 0,3 W 0,2 W 0,5 W 0,3 W

Breite 4 TE 8 TE 4 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Schaltausgang Nicht potenzialfrei

Ausgang Triac, 0,45 A

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 669

Zubehör

Stellantrieb ALPHA 5 230 V
 ↪ Art.Nr.: 9070441

Details siehe Seite 365

Stellantrieb ALPHA 5 24 V
 ↪ Art.Nr.: 9070442

Details siehe Seite 365

Anschlussbeispiel
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

HMT 6 S KNX

Beschreibung

 - AP Heizungsaktor, KNX TP
 - Mit integrierten Reglern
 - Zur Steuerung von Heizkreisen mit ther-
mischen Stellantrieben, schaltend 24 V DC 
oder stetig 0–10 V DC

 - Integration von bis zu 2 Heizkreispumpen
 - Zur Einbeziehung der Kesselsteuerung
 - Bedarfsgerechte Anpassung der Vorlauf-
temperatur: Automatische Ermittlung der 
maximalen Stellgröße zur Anpassung der 
Vorlauftemperatur an den tatsächlichen 
Bedarf

 - Kein KNX-Raumthermostat notwendig:  
Flexible Nutzung jedes Kanals als  
Heizungsaktor oder Heizungsregler

 - Montage direkt im Heizkreisverteiler
 - Schraublose Steckklemmtechnik
 - Integrierte Spannungsversorgung für max. 
12 thermische Stellantriebe

 - Geräuschlose Halbleiterschalter (Triac)
 - Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar

HMT 6 S KNX
 - 6-fach, 6 Regler, für 6 Heizkreise, max.  
2 Stellantriebe / Kanal

HMT 12 S KNX
 - 12-fach, 12 Regler, für 12 Heizkreise, max. 
1 Stellantrieb / Kanal

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

HMT 6 S KNX 4900373 583,37

HMT 12 S KNX 4900374 906,05

Technische Daten

HMT 6 S KNX HMT 12 S KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 10 mA

Betriebsspannung 230–240 V AC

Stand-by Leistung < 1 W

Frequenz 50–60 Hz

Anzahl Kanäle 6 12

Schaltleistung Ventilausgang: 24 V SELV; 0,4 A Spitze; 0,12 A Dauer oder 0-10 V an mind. 1250 
Ohm, 24 V Ausgangsklemme: max. 1,4 A

Schaltausgang 5 A, 240 V AC potenzialfrei (Pumpe)

Umgebungstemperatur –5 °C … +50 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 730-1

Zubehör

Stellantrieb ALPHA 5 24 V
 ↪ Art.Nr.: 9070442

Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen

HMT 6 S KNX, HMT 12 S KNX

Anschlussbeispiel
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

CHEOPS S KNX

Beschreibung

 - Motorischer KNX Stellantrieb für Heiz- und 
Kühlventile

 - Integrierter Temperatursensor
 - Integrierter Regler für effizientes Heizen 
und Kühlen mit jeweils einer Zusatzstufe

 - Hohe Stellkraft mit bis zu 220 N bei einem 
maximalen Ventilhub von 8 mm

 - 2 universelle Binäreingänge, Anschluss-
möglichkeit z.B. für externen Temperatur-
sensor, Fensterkontakt, Präsenzmelder oder 
Taster

 - Integrierte Logik für bis zu 10 Fenster-
kontakte

 - Einsatz im Heizkreisverteiler möglich
 - Integrierter Busankoppler

 - Automatische Ventiladaption
 - Universell einsetzbar durch großes  
Sortiment an Ventiladaptern

 - 2 verschiedene Ventiladapter für die 
gängigsten Ventile M30x1,5 und Danfoss 
enthalten (VA 10, VA 100)

 - Sichere Inbetriebnahme und Kommuni-
kation durch Unterstützung von KNX Data 
Secure

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

CHEOPS S KNX 7319205 215,59

Technische Daten

CHEOPS S KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, 7,5 mA

Maximaler Stellhub 8 mm

Stellkraftangabe 220 N

Umgebungstemperatur +5 °C … +50 °C

Schutzklasse III nach EN 60730-2-14

Schutzart IP 21

Zubehör

Temperatursensor UP
Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
Details siehe Seite 364

Temp.-Sensor RAMSES IP65
Details siehe Seite 364

Maßzeichnungen

50 64

80
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

 

FCA 1 KNX FCA 2 KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - Fan-Coil Aktor
 - Zum Steuern von Fan-Coil (Gebläsekonvek-
toren)

 - Für 2-Rohr-Systeme und 4-Rohr-Systeme
 - Für bis zu drei Lüfterstufen
 - Zusatzrelais für elektrische Heizregister 
oder Kühlregister

 - Potenzialfreier Eingang für Fensterkontakte 
oder Temperatursensor

 - Potenzialfreier Eingang Kondensatüberwa-
chung

 - Anzeige des Betriebszustandes über 9 LEDs
 - Manuelle Bedienung am Gerät (Lüfterstu-
fen,  
Umschalten zwischen Heizen und Kühlen)

 - Anpassung des Sollwerts für Kühlen in 
Abhängigkeit zur Außentemperatur

 - Potenzialfreier Schaltkontakt wahlweise für 
Kühl- oder Heizregister

 - Mit Notprogramm

FCA 1 KNX
 - Für 2-Punkt und 3-Punkt Ventile

FCA 2 KNX
 - Auch wahlweise mit 0–10 V Lüfteran-
steuerung

 - Für proportional 0–10 V Ventile

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

FCA 1 KNX 4920200 410,56

FCA 2 KNX 4920210 410,56

Technische Daten

FCA 1 KNX FCA 2 KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤10 mA Busspannung,  ≤8 mA

Betriebsspannung 220–230 V AC 100–240 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Stand-by Leistung 1,9 W 0,5 W

Breite 4 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Kontaktart Triac Schließer

Schaltleistung Zusatzrelais 16 A

Schaltleistung Ventilatorrelais 8 A 6 A

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 730-1
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

Zubehör

Temp.-Sensor RAMSES IP65
 ↪ Art.Nr.: 9070459

Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
 ↪ Art.Nr.: 9070321

Details siehe Seite 364

Temperatursensor UP
 ↪ Art.Nr.: 9070496

Details siehe Seite 364

Anschlussbeispiel
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weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 102

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

KNX-OT-Box S

Beschreibung

 - Die KNX-OT-Box S dient als Schnittstelle 
zwischen dem Wärmeerzeuger mit Open-
Therm-Bus (Bussystem in der Heizungs- 
und Lüftungstechnik) und dem KNX-Bus 
(Gebäudesystemtechnik)

 - Es ermöglicht den bidirektionalen 
Austausch von Daten zwischen dem 
OpenTherm-Wärmeerzeuger und der 
Wärmeverteilung über das KNX-System 
(Einzelraumregelung)

 - In Kombination mit der OT-Box (9070712) 
aus RAMSES 856 top2 OT (8569132) lassen 
sich auch Heizsysteme ohne OpenTherm-
Schnittstelle regeln

 - Gerät und KNX-Busmodul können unabhän-
gig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX
 - Mit der KNX-OT-Box S können folgende 
Funktionen realisiert werden:

 - Bedarfsgerechte Vorlaufsteuerung
 - Witterungsgeführte Vorlaufsteuerung
 - Steuerung der Brauchwassererwärmung
 - Energieoptimierung der Brauchwasserer-
wärmung mit Solarunterstützung

 - Belegreifheizen/Estrichtrockenprogramm
 - Legionellenschutzprogramm

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

KNX-OT-Box S 8559201 394,13

Technische Daten
KNX-OT-Box S

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤10 mA

Breite 4 TE

Bemessungsstoßspannung 4 kV

Umgebungstemperatur +0 °C … +45 °C

Schutzklasse III

Schutzart IP 20

Anschlussbeispiel

OT

KNX

KNX-OT-Box S



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 103

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

AC IR1 KNX

Beschreibung

 - Split Unit Gateway KNX zur  
Steuerung von Klima Split Geräten per App

 - Einfach einzurichtendes IR Gateway mit 
großer Datenbank von Split Unit Geräten 

 - Aktuell sind über 500 verschiedene Split 
Unit Geräte/Fernbedienungen in der  
Datenbank verfügbar und steuerbar

 - Diese Datenbank wird regelmäßig erweitert

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

AC IR1 KNX 4940320 * 160,00

Technische Daten

AC IR1 KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, max. 12 mA

Montageart In UP-/AP-Dose

Leitungslänge IR Sender 2 m

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzklasse III

Schutzart IP 20

* Lieferbar ab Juni 2023



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 104

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, UP-Aktoren

DU 1 KNX JU 1 KNX HU 1 KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - UP 1-fach Aktor KNX, KNX TP, Data Secure
 - 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte 
wie Taster, Schalter, Temperatursensor

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Einfache Montage durch besonders  
kompaktes Gehäuse

 - Integrierte Temperaturüberwachung für 
erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

 - Die Binäreingänge sind ab Werk dem  
Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der 
Programmierung)

DU 1 KNX
 - UP 1-fach Dimmaktor 250 W, KNX TP, Data 
Secure

 - Für dimmbare LED, Glüh- und Halogenlam-
pen, Energiesparlampen sowie dimmbare 
Trafos

 - Einfache Adaption an verschiedene Leucht-
mittel durch automatische Lasterkennung 

 - Einstellbare Dimmkurve für präzises und 
flackerfreies Dimmen

JU 1 KNX
 - UP 1-fach Jalousiesaktor 10 A, KNX TP, Data 
Secure

 - 1-fach Jalousieaktor oder 2-fach Schalt-
aktor

 - Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, 
Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrich-
tungen, Dachluken und Lüftungsklappen

SU 1 KNX
 - UP 1-fach Schaltaktor 16 A 130 µF, KNX TP, 
Data Secure

 - Umfangreiche Funktionen wie Schalten, 
Treppenlicht, Impulsfunktion

 - 1x Schließer- & 1x Öffner-Kontakt mit 
gemeinsamer Ansteuerung 

 - Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schlie-
ßer, Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion

HU 1 KNX
 - UP 1-fach Heizungsaktor, KNX TP, Data 
Secure

 - Mit integriertem Regler
 - Geräuschlose Ansteuerung von thermischen 
Stellantrieben 230 V AC

 - Funktionsauswahl als Heizungsaktor 
(Stellgröße stetig oder schaltend) oder als 
Heizungsregler (integrierter Temperatur-
regler Heizen / Kühlen)

 - Integrierte Ventilschutzfunktion und  
Sommerbetrieb

EU 1 KNX
 - UP 1-fach Aktor für Elektroheizungen,  
KNX TP, Data Secure

 - Zum direkten Anschluss von Elektro- 
heizungen mit hoher Schaltleistung

 - Integrierter Temperaturregler Heizen/
Kühlen

 - Temperraturregler auch als Zusatzstufe 
konfigurierbar

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Dimmaktor 1 DU 1 KNX 4942570 233,68

Jalousieaktor 1 JU 1 KNX 4942550 155,80

Schaltaktor 1 SU 1 KNX 4942520 144,67

Heizungsaktor 1 HU 1 KNX 4942540 200,31

Heizungsaktor Elektro 1 EU 1 KNX 4942542 174,22



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 105

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, UP-Aktoren

Technische Daten

DU 1 KNX JU 1 KNX SU 1 KNX HU 1 KNX EU 1 KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 4 mA

Kompaktleuchtstofflampen – 300 W – –

Glüh-/Halogenlampenlast 250 W – 2000 W – –

LED-Lampe (typ.) Phasenabschnitt (RC-
mode) 250 W – 600 W – –

Schaltleistung – 10 A 16 A max. 1 A oder 4 Stellantriebe 
230 V AC (z. B. ALPHA 5) 16 A

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel
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Zubehör

Temp.-Sensor RAMSES IP65
 ↪ Art.Nr.: 9070459

Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
 ↪ Art.Nr.: 9070321

Details siehe Seite 364

Temperatursensor UP
 ↪ Art.Nr.: 9070496

Details siehe Seite 364

Stellantrieb ALPHA 5 230 V
für HU 1 KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070441
Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen

24,2

25,4

32,344,4

44
,4

48
,6



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 106

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, UP-Funk-Aktoren

SU 1 S RF KNX DU 1 S RF KNX HU 1 S RF KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - UP 1-fach Aktor KNX, KNX RF, Data Secure
 - 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte 
wie Taster, Schalter, Temperatursensor

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Einfache Montage durch besonders  
kompaktes Gehäuse

 - Integrierte Temperaturüberwachung für 
erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

 - Die Binäreingänge sind ab Werk dem  
Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der 
Programmierung)

SU 1 S RF KNX
 - UP 1-fach Funk-Schaltaktor 10A 130 µF, 
KNX RF, Data Secure

 - Umfangreiche Funktionen wie Schalten, 
Treppenlicht, Impulsfunktion

 - Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schließer, 
Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion

DU 1 S RF KNX
 - UP 1-fach Funk Dimmaktor 250 W, KNX RF, 
Data Secure

 - Für dimmbare LED, Glüh- und Halogenlam-
pen, Energiesparlampen sowie dimmbare 
Trafos

 - Einfache Adaption an verschiedene Leucht-
mittel durch automatische Lasterkennung 

 - Einstellbare Dimmkurve für präzises und 
flackerfreies Dimmen

JU1 S RF KNX
 - UP 1-fach Funk-Jalousiesaktor 5 A KNX RF, 
Data Secure

 - Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, 
Rollladen, Sonnen- und Sichtschutz-
einrichtungen, Dachluken und Lüftungs-
klappen

HU 1 S RF KNX
 - UP 1-fach Funk-Heizungsaktor KNX RF, 
Data Secure

 - Mit integriertem Regler
 - Geräuschlose Ansteuerung von thermischen 
Stellantrieben 230 V AC

 - Integrierter Temperaturregler Heizen/
Kühlen

 - Ventilschutzfunktion

EU 1 S RF KNX
 - UP 1-fach Aktor für Elektroheizungen,  
KNX RF, Data Secure

 - Zum direkten Anschluss von Elektro- 
heizungen mit hoher Schaltleistung

 - Integrierter Temperaturregler Heizen/
Kühlen

 - Temperraturregler auch als Zusatzstufe 
konfigurierbar

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Schaltaktor 1 SU 1 S RF KNX 4941621 133,54

Dimmaktor 1 DU 1 S RF KNX 4941671 200,31

Jalousieaktor 1 JU 1 S RF KNX 4941651 144,67

Heizungsaktor 1 HU 1 S RF KNX 4941641 189,18

Heizungsaktor Elektro 1 EU 1 S RF KNX 4941642 163,33



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 107

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, UP-Funk-Aktoren

Technische Daten

SU 1 S RF KNX DU 1 S RF KNX JU 1 S RF KNX HU 1 S RF KNX EU 1 S RF KNX

Betriebsspannung 230–240 V AC 230 V AC 230–240 V AC 230 V AC 230–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Stand-by Leistung < 0,4 W

Schaltleistung 10 A – 5 A max. 1 A oder 4 Stellantriebe 
230 V AC (z.B. ALPHA 5) 10 A

Glüh-/Halogenlampenlast 1800 W 250 W –

LED-Lampe (typ.) 600 W Phasenabschnitt (RC-
mode) 250 W –

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzklasse II

Anschlussbeispiel
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Zubehör

Temp.-Sensor RAMSES IP65
 ↪ Art.Nr.: 9070459

Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
 ↪ Art.Nr.: 9070321

Details siehe Seite 364

Temperatursensor UP
 ↪ Art.Nr.: 9070496

Details siehe Seite 364

Stellantrieb ALPHA 5 230 V
für HU 1 RF KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070441
Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen

23,7

24,944,4

44
,4

48
,6



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 108

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Funk-Tasterschnittstelle/Medienkoppler

 

TU 4 S RF KNX Medienkoppler TP-RF KNX

Beschreibung

TU 4 S RF KNX
 - UP 4-fach Funk-Tasterschnittstelle, KNX RF, 
Data Secure

 - 4 Binäreingänge für potentialfreie Taster
 - Zusätzlicher Binäreingang zum Anschluss 
eines Temperatursensors

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, 
Dimmen, Jalousie, Temperatur messen und 
senden

 - Einfache Montage durch besonders  
kompaktes Gehäuse

 - Verwendung mit Tastermodul 4-fach 
(9070806) möglich 

Medienkoppler TP-RF KNX
 - Verbindet KNX RF-Geräte einer Funklinie 
mit dem Twisted Pair Bus

 - Die Spannungsversorgung erfolgt über 
KNX-Busspannung

 - Unterstützt Longframes für „KNX Secure“ 
und ermöglicht parallel den schnelleren 
Download großer Applikationen

 - Reichweiten von max. 30 m innerhalb des 
Gebäudes sind möglich

 - Verfügt über eine Repeater-Funktion, d. h. 
empfangene Telegramme werden erneut 
gesendet um die Reichweite zu erhöhen

 - Unterstützung der Funktionen Segment-
Coupling und Secure Proxy ab ETS 6  
Applikationsversion 2.x

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

TU 4 S RF KNX 4961614 166,92

Medienkoppler TP-RF KNX 9070868 278,22



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 109

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Funk-Tasterschnittstelle/Medienkoppler

Technische Daten

TU 4 S RF KNX Medienkoppler TP-RF KNX

Betriebsspannung 230–240 V AC Busspannung

Frequenz 50–60 Hz –

Stand-by Leistung < 0,4 W –

Länge Anschlussdrähte 25 cm –

Schnittstellenverlängerung max. 3 m –

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzklasse II III

Zubehör

Temperatursensor UP
 ↪ Art.Nr.: 9070496

Details siehe Seite 364

Tastermodul 4-fach
 ↪ Art.Nr.: 9070806

für TU 4 S RF KNX, mit  
integriertem Temperatursensor
Details siehe Seite 365

Adapterahmen 
für Tastermodul 4-fach, passend 
für gängige Schalterprogramme
Details siehe Seite 360

Anschlussbeispiel
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Maßzeichnungen
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weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 110

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Binäreingänge

BMG 6 T KNX BME 6 T KNX BM 12 T KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - REG Binäreingang, MIX2 Grundmodul, KNX 
TP

 - Multispannungseingänge 10 - 240 V AC/
DC, integriertes Netzteil 12 V DC

 - 2 zusätzliche Kanäle bedienbar durch 
Tasten am Gerät

 - Manuelle Bedienung und LED für den 
Schaltzustand je Kanal

 - Alle Eingänge können mit unterschiedlichen 
Spannungen und an unterschiedlichen 
Potentialen betrieben werden

 - Anschließbare Leitungslänge bis zu 100 m
 - Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/
Taster, Dimmen, Jalousie/Rollladen, Zähler, 
Telegramm wiederholen, Sequenzen

BMG 6 T KNX
 - REG 6-fach Binäreingang, MIX2 Grundmo-
dul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 18 Kanäle
 - An ein Grundmodul können bis zu  
2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 
angeschlossen werden

 - Gerät und Busmodul KNX können unabhän-
gig voneinander getauscht werden

 - Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht 
Austausch der Geräte ohne Neuprogram-
mierung

 - Die manuelle Inbetriebnahme und die 
Bedienung der Aktoren ist auch ohne das 
Busmodul KNX möglich

 BME 6 T KNX
 - REG 6-fach Binäreingang, MIX2 Erweite-
rungsmodul, KNX TP, Data Secure

 - Sichere Inbetriebnahme und  
Kommunikation durch Unterstützung von 
KNX Data Secure

 - Zur Erweiterung bis auf 18 Kanäle

BM 6 T KNX
 - REG 6-fach Binäreingang, KNX TP

BM 12 T KNX
 - REG 12-fach Binäreingang, KNX TP

Produktauswahl
Funktionsart Anzahl Kanäle Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Grundmodul 6 BMG 6 T KNX 4930230 368,67

Erweiterungsmodul 6 BME 6 T KNX 4930235 229,49

FIX2-Modul 12 BM 12 T KNX 4940235 484,93

FIX1-Modul 6 BM 6 T KNX 4940230 331,80



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 111

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Binäreingänge

Technische Daten

BMG 6 T KNX BME 6 T KNX BM 12 T KNX BM 6 T KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 4 mA – Busspannung, ≤ 4 mA

Betriebsspannung 110–240 V AC – 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz – 50–60 Hz

Stand-by Leistung 0,3 W – 0,5 W 0,3 W

Breite 4 TE 8 TE 4 TE

Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

Spannung/Stromaufnahme Eingänge 10 V DC–240 V AC 2 mA

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 730-1

Anschlussbeispiel
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weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 112

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Binäreingänge

TA 4 S KNX TA 6 S KNX TA 8 S KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - UP Tasterschnittstelle, KNX TP
 - Können mit konventionellen Tastern/ 
Schaltern in Unterputzdosen eingebaut 
werden

 - Flexible LED-Ansteuerung, dank erhöhtem  
Ausgangsstrom von 3 mA können handels-
übliche LEDs und Low Curent LEDs ange-
steuert werden

 - Eingänge umparametrierbar zu Ausgängen 
mit parametrierbarer Blink- und Pulsier-
funktion

 - Kennzeichnung der Adernpaare über 
Farbcodierung

TA 2 S KNX
 - UP 2-fach-Tasterschnittstelle, KNX TP
 - 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte 
wie Taster, Schalter

 - Kabelanschluss 4-polig
 - Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/  
Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber,  
Sequenzen, LED steuern

TA 4 S KNX
 - UP 4-fach-Tasterschnittstelle, KNX TP
 - 4 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte 
wie Taster, Schalter

 - Kabelanschluss 6-polig
 - Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/
Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber,  
Sequenzen, Temperatur messen, LED 
steuern

 - 2 NTC Eingänge für Ist-Temperatur- 
erfassung von -5 °C bis +100 °C

TA 6 S KNX
Wie TA 4 S KNX, jedoch:
 - UP 6-fach-Tasterschnittstelle, KNX TP
 - 6 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte 
wie Taster, Schalter

 - Kabelanschluss 8-polig
 - Verwendung mit Tastermodul 4-fach 
(9070806) möglich

TA 8 S KNX
Wie TA 4 S KNX, jedoch:
 - UP 8-fach-Tasterschnittstelle, KNX TP
 - 8 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte 
wie Taster, Schalter

 - Kabelanschluss 10-polig

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

TA 2 S KNX 4969222 74,93

TA 4 S KNX 4969224 105,47

TA 6 S KNX 4969226 148,33

TA 8 S KNX 4969228 185,44



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 113

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Binäreingänge

Technische Daten

TA S KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 10 mA

Länge Anschlussdrähte 25 cm

Kontaktstrom 0,5 mA

Schnittstellenverlängerung max. 30 m

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse III

Zubehör

Temperatursensor UP
Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
Details siehe Seite 364

Temp.-Sensor RAMSES IP65
Details siehe Seite 364

Anlege-Temperatursensor
Details siehe Seite 364

Tastermodul 4-fach (für TA 6 S KNX)
Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen
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weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 114

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Tastsensoren

iON 102 KNX BK iON 104 KNX SR iON 108 KNX WH

Beschreibung

iON 102 KNX
 - 2-fach Tastsensor, KNX TP, Data Secure
 - Tastsensor mit 2 Tasten und 2 Status-LEDs 
mit integriertem Temperatursensor

 - Steuerung der Funktionen Schalten, 
Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Betriebsart, 
Szene, Farbsteuerung, Sequenz

 - Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation 
durch Unterstützung von KNX Data Secure

 - Bis zu 3 unterschiedliche Telegramme pro 
Taste

 - Senden unterschiedlicher Telegramme bei 
Kurz-, Lang- oder Doppelklick

 - Mehrfarbige Status-LEDs mit einstellbaren 
Farben für jede LED separat

 - Verhalten jeder Status-LED einstellbar: 
statisch, blinken oder pulsieren

 - Helligkeit jeder Status-LED über Objekt 
oder Parameter individuell einstellbar

 - Automatische Helligkeitsregelung der 
Status-LEDs in Abhängigkeit der Umge-
bungshelligkeit 

 - Integrierter Temperatursensor für  
Visualisierung und Temperaturregelung 
über Heizungsaktorik

 - Funktionsüberwachung über Objekt  
(Signalisierung einer Demontage)

 - Vertikale Montage von zwei iON Tast- 
sensoren auf Standard-Doppeldose mit 
Zubehör möglich

 - Transparente Abdeckung für individuelle 
Beschriftung im Lieferumfang

iON 104 KNX
Wie iON 102 KNX, jedoch: 
 - 4-fach Tastsensor, KNX TP, Data Secure
 - Tastsensor mit 4 Tasten und 4 Status-LEDs 
mit integriertem Temperatursensor

iON 108 KNX
 - Raumcontroller, 20 Funktionen, KNX TP, 
Data Secure

 - Integrierter Temperaturregler zur Regelung 
und Steuerung von Betriebsart, Temperatur 
und Lüfterstufe

 - Zugriff auf den Raumcontroller über  
Bluetooth und Bedienung mit iONplay-App

 - Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation 
durch Unterstützung von KNX Data Secure

 - LC-Display zur Anzeige von Funktionen, 
Icons und Werten

 - Integrierter Temperaturregler zur Regelung 
und Steuerung von Betriebsart, Temperatur 
und Lüfterstufe

 - 20 frei parametrierbare Funktionen
 - Freie Zuordnung von Icons zu den Funk- 
tionen (40 Icons zur Auswahl)

 - Steuerung der Funktionen Schalten, 
Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Betriebsart, 
Szene, Farbsteuerung, Sequenz

 - Displayhelligkeit über Objekt oder Parame-
ter individuell einstellbar

 - Automatische Helligkeitsregelung des 
Displays in Abhängigkeit der Umgebungs-
helligkeit 

 - Funktionsüberwachung über Objekt  
(Signalisierung einer Demontage)

 - Vertikale Montage von zwei iON Tast- 
sensoren auf Standard-Doppeldose mit 
Zubehör möglich

Produktauswahl
Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Weiß iON 102 KNX 4969232 104,60

iON 104 KNX 4969234 110,17

iON 108 KNX 4969238 165,81

Schwarz iON 102 KNX BK 4969242 109,84

iON 104 KNX BK 4969244 115,69

iON 108 KNX BK 4969248 174,93

Silber iON 102 KNX SR 4969252 109,84

iON 104 KNX SR 4969254 115,69

iON 108 KNX SR 4969268 174,93

Produktgestaltung durch ID AID.



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 115

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Tastsensoren

Technische Daten

iON KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 12,5 mA

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse III

Maßzeichnungen

85
26,9

17,9

Zubehör

Montageplatte 2-fach iON
 ↪ Art.Nr.: 9070822

Details siehe Seite 365

Montageplatte 2-fach iON BK
 ↪ Art.Nr.: 9070855

Details siehe Seite 365

Einfache Bedienung per App möglich (iON 108 KNX)



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 116

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

VARIA 826 S KNX

Beschreibung

 - Multifunktionsdisplay mit Raumthermostat
 - Glasfront in weiß
 - Frei parametrierbar, zum Anzeigen und 
Steuern von Funktionen z. B. Lichtszenen, 
Sonnenschutzanlagen

 - Zur Steuerung und Regelung von z. B. 
Heizungen, Fan Coil (Gebläsekonvektoren), 
Klimaanlagen

 - Beleuchtetes Display und integrierte Zeit-
schaltuhr

 - Bis zu 7 verschiedene Anzeigeseiten
 - Automatische Sommer-/Winterzeit für die 
Uhrzeit mit Gangreserve

 - Steuert bis zu 8 Räume durch eigene Tem-
peraturprofile

 - Wochenschaltuhr mit 8 Kanälen mit bis zu  
3 unterschiedlichen Zuständen, z. B. für 
Licht, Rollladen, Lüfter usw.

 - 3 Heizungsprogramme
 - Wahlweise Stetig- oder Zweipunktreglung
 - Betriebsarten: Komfort, Standby, Nacht- 
absenkung, Frostschutz

 - Wetterdaten der Theben Wetterstation  
können angezeigt werden

 - Freie Programmierung über die ETS ohne 
„Plug in“

 - Montage auf UP-Dose

Produktauswahl
Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Glasfront in weiß VARIA 826 S WH KNX 8269210 612,95

Technische Daten

VARIA 826 S KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤15 mA, (< 25 mA ohne Netzanschluss)

Betriebsspannung 230 V AC 

Frequenz 50 Hz 

Stand-by Leistung 0,4 W

Gangreserve 1,5 Jahre

Anzeige Display mit 132 x 72 Punkten (8 Zeilen mit unterschiedlichen Funktionen) z. B. Überschrift, Schalten, Dimmen, %-Wert, Jalousie/
Rollladen, Heizung/Klima/Lüftung, Zählwert, Temperatur, 2 Byte Wert, 8/16 Bit Zählwert usw.)

Umgebungstemperatur 0 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 730-1

Maßzeichnungen

128

45.6
18.1

4

93
.4



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 117

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

AMUN 716 S KNX

Beschreibung

 - CO2-Raumluftsensor mit integriertem 
Einzelraum-Temperaturregler

 - Misst die CO2-Konzentration, relative 
Feuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck

 - Drei unabhängige parametrierbare Schwel-
len für CO2-Konzentration und relative 
Feuchtigkeit

 - CO2-Bereich von 300 - 5000 ppm
 - Bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der 
Schwellen kann eine Aktion ausgeführt 
werden (Senden, Priorität, Schalten, Wert)

 - Anzeige der erreichten Schwellen der CO2-
Konzentration und relativen Feuchte durch 
mehrfarbige LEDs

 - Vergleichsfunktion für interne Stellgrößen 
oder externe Werte

 - Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder 
motorischen Stellantrieben

 - Im Lieferumfang sind zwei Frontplatten 
inbegriffen: eine absolute Skala (montiert) 
und eine relative Skala (beigelegt)

 - Taster für Präsenz oder Betriebsarten: Kom-
fort, Standby, Nachtabsenkung, Frostschutz

 - 4 Binäreingänge für konventionelle Schal-
ter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie, 
Wertgeber), auch für externen Temperatur-
sensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal

 - Temperatursensor kann zur Begrenzung 
der Fußbodentemperatur oder Messung der 
Raumtemperatur angeschlossen werden

 - LED (rot) für Heizbetrieb, (blau) für Kühl-
betrieb

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

AMUN 716 S KNX 7169230 415,42

Technische Daten
AMUN 716 S KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤15 mA

Messbereich CO2 300–5000 ppm 

Messbereich Temperatur –5 °C … +45 °C

Messbereich Luftfeuchtigkeit 1–100 % rF 

Messbereich Luftdruck 30000–110000 Pa 

Schnittstellenverlängerung max. 30 m

Kontaktspannung 5 V, Intern bereitgestellt

Kontaktstrom 0,5 mA

Anzahl Eingänge 4

Umgebungstemperatur +5 °C … +40 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse III nach EN 60 730-1

Zubehör

Temperatursensor UP
Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
Details siehe Seite 364

Temp.-Sensor RAMSES IP65
Details siehe Seite 364

Maßzeichnungen

� 89 31

AMUN 716 S KNX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 118

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

RAMSES 718 P KNX

Beschreibung

 - Einzelraum-Temperaturregler
 - Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder 
motorischen Stellantrieben

 - Kann als Stetig- sowie als Zweipunktregler 
(auch kombinierbar) verwendet werden.

 - Stetige PI-Regelung konfigurierbar für 
2-stufiges Heizen (Grund- und Zusatzstufe, 
z. B. Fußbodenheizung und Heizkörper) 
oder für Heizen und Kühlen (Heizkörper 
und Kühldecke)

 - Im Lieferumfang sind zwei Frontplatten 
inbegriffen: eine absolute und eine relative 
Skala

 - Stellrad kann per Parameter eingeschränkt 
werden

 - Taster für Präsenz oder Betriebsarten: Kom-
fort, Standby, Nachtabsenkung, Frostschutz

 - 4 Binäreingänge für konventionelle Schal-
ter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie), 
auch für externen Temperatursensor, Fens-
terkontakt oder Präsenzsignal

 - Temperatursensor kann zur Begrenzung 
der Fußbodentemperatur angeschlossen 
werden

 - LED (rot) für Heizbetrieb, (blau) für Kühlbe-
trieb, LEDs für Betriebsart

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

RAMSES 718 P KNX 7189210 237,85

Technische Daten
RAMSES 718 P KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤12 mA

Schnittstellenverlängerung max. 30 m

Umgebungstemperatur +5 °C … +40 °C

Messbereich Temperatur -5 °C … +45 °C

Einstellbereich Temperatur +10 °C … +30 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse III nach EN 60 730-1

Zubehör

Temperatursensor UP
Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
Details siehe Seite 364

Temp.-Sensor RAMSES IP65
Details siehe Seite 364

Maßzeichnungen

� 89 31



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 119

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Heizungs- und Klimaregelung

RAMSES 718 S KNX

Beschreibung

 - Einzelraum-Temperaturregler
 - Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder 
motorischen Stellantrieben

 - Ohne Bedienelemente am Regler
 - Kann als Stetig- sowie als Zweipunktregler 
(auch kombinierbar) verwendet werden

 - Temperatursensor kann zur Begrenzung 
der Fußbodentemperatur angeschlossen 
werden

 - Objekt für Präsenz- oder Betriebsarten 
Komfort, Stand-by, Nachtabsenkung, 
Frostschutz

 - LED (rot) für Heizbetrieb, (blau) für Kühl-
betrieb

 - 4 Binäreingänge für konventionelle 
Schalter/Taster (Schalter/Taster, Dimmen, 
Jalousie, Wertgeber, LED-Steuerung)

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

RAMSES 718 S KNX 7189200 208,13

Technische Daten
RAMSES 718 S KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤12 mA

Schnittstellenverlängerung max. 30 m

Umgebungstemperatur +5 °C … +40 °C

Messbereich Temperatur -5 °C … +45 °C

Einstellbereich Temperatur +10 °C … +30 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse III nach EN 60 730-1

Zubehör

Temperatursensor UP
Details siehe Seite 364

Fußbodensensor
Details siehe Seite 364

Temp.-Sensor RAMSES IP65
Details siehe Seite 364

Maßzeichnungen

� 89 28



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 120

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Optische Sensoren

 

thePixa P360 24V KNX UP WH

Beschreibung

 - Optischer Sensor für Deckenmontage UP
 - Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 7,5 x 
10,5 m (79 m2) bei 3 m Montagehöhe, mit 
bis zu 6 flexiblen Erfassungszonen

 - Für KNX-Bussystem, 6 Kanäle Licht, 6  
Kanäle HKL und 6 Kanäle Raumbelegung

 - Erkennung der Personenanzahl und  
genauer Aufenthaltsort möglich

 - Basiert auf sehr niedrig aufgelösten Bildern 
und arbeitet DSGVO-konform (DEKRA-
geprüft)

 - KNX Data-Secure
 - Einschränkungen des Erfassungsbereichs 
erfolgt über die App (thePixa Plug)

 - Automatische präsenz- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung  
und HKL

 - Jede Erfassungszone hat seine eigene 
Lichtmessung

 - Abgleich der Helligkeitsmessungen über 
App thePixa Plug

 - Einstellbare Empfindlichkeit Sensor
 - Unterscheidung Bewegung und Präsenz
 - Parallelschaltung mehrerer Sensoren  
(Master/Slave oder Master/Master)

 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich über App (thePixa 
Plug)

 - Ausgabe Belegungsgrad und Belegungs-
dichte über Telegramm

 - Integrierter Temperatursensor
 - Deckeneinbau in Unterputz-Dose  
(2-Punkt-Befestigung)

 - Deckenaufbau möglich mit Aufputz- 
Rahmen (optional)

 - App thePixa Plug für Einstellungen und 
Auswertungen (iOS/Android)

 - KNX-Firmware-Update möglich (ETS-App)
 - Sensor-Firmware-Update möglich (App 
thePixa Plug)

 - 6 Kanäle Licht:
 - Schalten oder Konstantlichtregelung mit 
6 autonomen Regelungen und Stand-by-
Funktionalität (Orientierungslicht)

 - Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung
 - Freies Schaltobjekt bei Funktionsart 
Schalten

 - Voll- oder Halbautomat
 - Helligkeits-Schaltwert einstellbar in Lux 
über Parameter

 - Helligkeits-Sollwert einstellbar in Lux über 
Parameter und Telegramm

 - Nachlaufzeit Licht einstellbar über Parameter
 - Auraeffekt für bessere Orientierung und 
mehr Sicherheit

 - Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm
 - 6 Kanäle HKL:
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
einstellbar

 - Senden der Betriebsart
 - Separates Sperrtelegramm
 - 6 Kanäle Raumbelegung:
 - Ausgabe der Anzahl Personen
 - Ansteuerung Lüfter mit bis zu 3 Stufen
 - 3 parametrierbare Schwellen  
(Schwellwertschalter)

Produktauswahl
Montageart Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

UP-Deckenmontage Weiß thePixa P360 24V KNX UP WH 2269210 351,26

Schwarz thePixa P360 24V KNX UP BK 2269212 368,82

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePixa P360 24V KNX UP

Betriebsspannung KNX Busspannung ca. 10 mA

Betriebsspannung 24 V DC

Leistungsaufnahme (230 V) Tag-Modus 38 mA; Nacht-Modus 67 mA

Montagehöhe 2,5–4,5 m (Mindesthöhe ≥ 2,5 m)

Einstellbereich Helligkeits-Schaltwert 5–3000 lx/Messung aus

Einstellbereich Helligkeits-Sollwert 5–3000 lx/Licht aus

Nachlaufzeit Licht 0 s–60 min

Stand-by Dimmwert Licht 1–25 % des Dimmwertes

Stand-by Zeit Licht 0 s–60 min/dauerhaft ein

Nachlaufzeit HKL 0 s–120 min

Einschaltverzögerung HKL 0 s–120 min

Laufzeit Stand-by HKL 0 s–120 min

Stand-by Wert HKL 0–255

Produktgestaltung durch ID AID.



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 121

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Optische Sensoren

thePixa P360 24V KNX UP

Einstellbereich Temperatur –15 °C … +60 °C

Größe UP-Dose Größe 1, 2-Punkt-Befestigung

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Erfassungsbereich (Rechteckig)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T)
Frontal gehend (R)

Sitzend (S)

2,5 m 54 m² | 6,0 m x 9,0 m 54 m² | 4,0 m x 5,5 m

3 m 79 m² | 7,5 m x 10,5 m 35 m² | 5,0 m x 7 m

3,5 m 102 m² | 8,5 m x 12,0 m 51 m² | 6,0 m x 8,5 m

4 m 128 m² | 9,5 m x 13,5 m 79 m² | 7,5 m x 10,5 m

4,5 m 171 m² | 11,0 m x 15,5 m 102 m² | 8,5 m x 12,0 m

0
0 2 4 5,25245,25

0 2 41 3 5,2524 135,25

TOPzone 1–6

3

2

1

3,75

0

1

2

3

1

2

3

3,75

r

t

zone 1–6

TOP

Zubehör

AP-Rahmen thePixa WH/BK
 ↪ Art.Nr.: 9070816

Details siehe Seite 358

Decken-Einbaudose 68A
 ↪ Art.Nr.: 9070992

Details siehe Seite 358

Netzteil 24 V DC
 ↪ Art.Nr.: 9079330

Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen Anschlussbeispiel

KNX

KNX

+
–

24 V DC

+ + – –



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 122

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Optische Sensoren

 

thePixa P360 KNX UP WH

Beschreibung

 - Optischer Sensor für Deckenmontage UP
 - Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 7,5 x 
10,5 m (79 m2) bei 3 m Montagehöhe, mit 
bis zu 6 flexiblen Erfassungszonen

 - Für KNX-Bussystem, 6 Kanäle Licht, 6  
Kanäle HKL und 6 Kanäle Raumbelegung

 - Erkennung der Personenanzahl und  
genauer Aufenthaltsort möglich

 - Basiert auf sehr niedrig aufgelösten Bildern 
und arbeitet DSGVO-konform (DEKRA-
geprüft)

 - KNX Data-Secure
 - Einschränkungen des Erfassungsbereichs 
erfolgt über die App (thePixa Plug)

 - Automatische präsenz- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung  
und HKL

 - Jede Erfassungszone hat seine eigene 
Lichtmessung

 - Abgleich der Helligkeitsmessungen über 
App thePixa Plug

 - Einstellbare Empfindlichkeit Sensor
 - Unterscheidung Bewegung und Präsenz
 - Parallelschaltung mehrerer Sensoren 
  (Master/Slave oder Master/Master)

 - Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich über App (thePixa 
Plug)

 - Ausgabe Belegungsgrad und Belegungs-
dichte über Telegramm

 - Integrierter Temperatursensor
 - Deckeneinbau in Unterputz-Dose  
(2-Punkt-Befestigung)

 - Deckenaufbau möglich mit Aufputz- 
Rahmen (optional)

 - App thePixa Plug für Einstellungen und 
Auswertungen (iOS/Android)

 - KNX-Firmware-Update möglich (ETS-App)
 - Sensor-Firmware-Update möglich (App 
thePixa Plug)

 - 6 Kanäle Licht:
 - Schalten oder Konstantlichtregelung mit 
6 autonomen Regelungen und Stand-by-
Funktionalität (Orientierungslicht)

 - Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung
 - Freies Schaltobjekt bei Funktionsart 
Schalten

 - Voll- oder Halbautomat
 - Helligkeits-Schaltwert einstellbar in Lux 
über Parameter

 - Helligkeits-Sollwert einstellbar in Lux über 
Parameter und Telegramm

 - Nachlaufzeit Licht einstellbar über Parameter
 - Auraeffekt für bessere Orientierung und 
mehr Sicherheit

 - Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm
 - 6 Kanäle HKL:
 - Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
einstellbar

 - Senden der Betriebsart
 - Separates Sperrtelegramm
 - 6 Kanäle Raumbelegung:
 - Ausgabe der Anzahl Personen
 - Ansteuerung Lüfter mit bis zu 3 Stufen
 - 3 parametrierbare Schwellen  
(Schwellwertschalter)

Produktauswahl
Montageart Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

UP-Deckenmontage Weiß thePixa P360 KNX UP WH 2269200 351,26

Schwarz thePixa P360 KNX UP BK 2269202 368,82

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePixa P360 KNX UP

Betriebsspannung KNX Busspannung ca. 10 mA

Betriebsspannung 230–240 V AC

Frequenz 50 Hz.

Leistungsaufnahme (230 V) Tag-Modus: typ. 0,9 W | Nacht-Modus: typ. 1,6 W

Montagehöhe 2,5–4,5 m (Mindesthöhe ≥ 2,5 m)

Einstellbereich Helligkeits-Schaltwert 5–3000 lx/Messung aus

Einstellbereich Helligkeits-Sollwert 5–3000 lx/Licht aus

Nachlaufzeit Licht 0 s–60 min

Stand-by Dimmwert Licht 1–25 % des Dimmwertes

Stand-by Zeit Licht 0 s–60 min/dauerhaft ein

Nachlaufzeit HKL 0 s–120 min

Einschaltverzögerung HKL 0 s–120 min

Laufzeit Stand-by HKL 0 s–120 min

Produktgestaltung durch ID AID.
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Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Optische Sensoren

thePixa P360 KNX UP

Stand-by Wert HKL 0–255

Einstellbereich Temperatur –15 °C … +60 °C

Größe UP-Dose Größe 1, 2-Punkt-Befestigung

Umgebungstemperatur –5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Erfassungsbereich (Rechteckig)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T)
Frontal gehend (R)

Sitzend (S)

2,5 m 54 m² | 6,0 m x 9,0 m 54 m² | 4,0 m x 5,5 m

3 m 79 m² | 7,5 m x 10,5 m 35 m² | 5,0 m x 7 m

3,5 m 102 m² | 8,5 m x 12,0 m 51 m² | 6,0 m x 8,5 m

4 m 128 m² | 9,5 m x 13,5 m 79 m² | 7,5 m x 10,5 m

4,5 m 171 m² | 11,0 m x 15,5 m 102 m² | 8,5 m x 12,0 m

0
0 2 4 5,25245,25

0 2 41 3 5,2524 135,25

TOPzone 1–6

3

2

1

3,75

0

1

2

3

1

2

3

3,75

r

t

zone 1–6

TOP

Zubehör

AP-Rahmen thePixa WH/BK
 ↪ Art.Nr.: 9070816

Details siehe Seite 358

Decken-Einbaudose 68A
 ↪ Art.Nr.: 9070992

Details siehe Seite 358

Maßzeichnungen Anschlussbeispiel

N

L

KNX

KNX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 124

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Wetterstation, Helligkeitssensoren

Meteodata 140 KNX

Beschreibung

Meteodata 140 S KNX
 - Kombisensor/Wetterstation
 - Zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit 
und Temperatur

 - Zur vollautomatischen Jalousie- und 
Sonnenschutzsteuerung mit automatischer 
Sonnenstandsnachführung

 - Regensensor mit Heizung
 - Betrieb ohne Netzspannung möglich, die 
Heizung des Regensensors hat dann keine 
Funktion

 - Erfassung und Auswertung direkt im Gerät
 - Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden 
durch 3 integrierte Helligkeitssensoren

 - 8 Sonnenschutzkanäle
 - 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Ver-
knüpfung externer KNX Sensoren

 - 6 Logikkanäle
 - Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multi-
funktionsdisplay VARIA 826 S KNX

Meteodata 140 S GPS KNX
Wie Meteodata 140 S KNX, jedoch:
 - Integrierter GPS-Empfänger (liefert  
zusätzliches Zeitsignal)

 - Automatische Berechnung von Elevation 
und Azimut

 - Betrieb ohne Netzspannung möglich, das 
GPS-Modul hat dann keine Funktion

Meteodata 140 basic KNX
Wie Meteodata 140 S KNX, jedoch:
 - Ohne Regensensor
 - Ohne automatische Sonnenstands- 
nachführung

 - 3 Sonnenschutzkanäle

Produktauswahl
Erfassung GPS-Modul integriert Betriebsspannung Typ Artikel-Nr. Preis (€)

ohne MwSt.

Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur – 110–230 V AC Meteodata 140 S KNX 1409207 873,81

Wind, Helligkeit, Temperatur – – Meteodata 140 basic KNX 1409205 579,53

Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur, Zeit ✓ 110–230 V AC Meteodata 140 S GPS KNX 1409208 1143,09

Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur – 15–34 V DC Meteodata 140 S 24V KNX 1409201 873,81

Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur, Zeit ✓ 15–34 V DC Meteodata 140 S 24V GPS KNX 1409204 1143,09

Technische Daten
Meteodata 140 S GPS 

KNX Meteodata 140 S KNX Meteodata 140 S 24V 
GPS KNX

Meteodata 140 S 24V 
KNX

Meteodata 140 basic 
KNX

Betriebsspannung 110–230 V AC 15–34 V DC –

Frequenz 50–60 Hz –

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 10 mA

Stand-by Leistung < 0,5 W

Messbereich Helligkeit 1–100000 lx

Messbereich Temperatur –30 °C … +60 °C

Messbereich Windgeschwindigkeit 2–30 m/s

Umgebungstemperatur –20 °C … +55 °C

Schutzklasse II III II

Schutzart IP 44



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 125

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Wetterstation, Helligkeitssensoren

Zubehör

Mastbefestigung S
 ↪ Art.Nr.: 9070928

Details siehe Seite 365

Netzteil 24 V DC
für Meteodata 140 S 24V KNX, Meteodata 140 S 24V GPS KNX

 ↪ Art.Nr.: 9079330
Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen

227 29

121

10
8

Anschlussbeispiel

L N

N

KNX

L



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 126

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Wetterstation, Helligkeitssensoren

LUNA 134 KNX

Beschreibung

 - Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät
 - Externer Lichtsensor im Lieferumfang
 - Zum helligkeitsabhängigen Steuern
 - 10 Kanäle
 - 4 Schwellwertkanäle zur Verknüpfung 
externer KNX-Sensoren (z.B. Temperatur)

 - 6 Logikkanäle
 - Bis zu 3 digitale Helligkeitssensoren  
anschließbar

 - Komfortable Handbedienung
 - 4 Tasten zur Schwellwert- und Verzöge-
rungszeiteingabe

 - DuoFix Federsteckklemmen
 - Displaybeleuchtung (abschaltbar)
 - Schwellwerte können am Display angezeigt, 
abgerufen und verändert werden

 - PIN-Codierung

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUNA 134 KNX 1349200 463,05

Technische Daten
LUNA 134 KNX

Betriebsspannung 110–240 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤10 mA

Stand-by Leistung 0,8 W

Messbereich Helligkeit 1–100000 lx 

Ein-/Ausschaltverzögerung 0–20 min 

Breite 3 TE

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Umgebungstemperatur Sensor -40 °C … +70 °C

Schutzklasse II

Schutzart IP 20



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 127

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Wetterstation, Helligkeitssensoren

Zubehör

Aufbau-Lichtsensor digital
 ↪ Art.Nr.: 9070415

Details siehe Seite 363

Einbau-Lichtsensor digital
 ↪ Art.Nr.: 9070456

Details siehe Seite 363



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 128

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Wetterstation, Helligkeitssensoren

LUNA 133 KNX

Beschreibung

 - Helligkeitssensor
 - Zum helligkeitsabhängigen Steuern im 
Außenbereich

 - Helligkeitsbereich von 1-100.000 Lux
 - Ideal kombinierbar mit den Theben-Wetter-
stationen zur individuellen Sonnenschutz-
Steuerung

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUNA 133 KNX 1339200 233,65

Technische Daten
LUNA 133 KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤5 mA

Messbereich Helligkeit 1–100000 lx 

Umgebungstemperatur -25 °C … +55 °C

Schutzart IP 54

Zubehör

Mastbefestigung S
 ↪ Art.Nr.: 9070928

Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen

93

80

72 54

50,5 81,5

32 57



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 129

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Wetterstation, Helligkeitssensoren

LUNA 131 S KNX

Beschreibung

 - Helligkeits- und Temperatursensor
 - Zum helligkeits- und temperaturabhängi-
gen Steuern im Außenbereich

 - 5 frei parametrierbare Kanäle: 1 Sonnen-
schutzkanal und 4 Universalkanäle

 - Sonnenschutzkanal mit Sonnenschutzauto-
matik speziell für Jalousie-, Markisen und 
Rollladenanwendungen

 - Universalkanäle ermöglichen die Verknüp-
fung zwischen Helligkeit und Temperatur

 - Helligkeitsbereich von 1-100.000 Lux
 - Temperaturbereich -20 °C bis + 55 °C
 - Einlernobjekt für die Helligkeitsschwelle

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

LUNA 131 S KNX 1319201 422,14

Technische Daten
LUNA 131 S KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤5 mA

Messbereich Helligkeit 1–100000 lx 

Messbereich Temperatur -20 °C … +55 °C

Umgebungstemperatur -25 °C … +55 °C

Schutzart IP 54

Zubehör

Mastbefestigung S
 ↪ Art.Nr.: 9070928

Details siehe Seite 365

Maßzeichnungen

93

80

72 54

50,5 81,5

32 57



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 130

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Digitale Zeitschaltuhren

TR 648 top2 RC KNX TR 648 top2 RC-DCF KNX

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
 - Digitale Zeitschaltuhr mit Jahres- und 
Astro-Programm

 - 8 Kanäle
 - DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 
Leiter

 - Textorientierte Bedienerführung im Display
 - 800 Speicherplätze
 - Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkar-
te (PC-Programmierung)

 - 8 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
 - EIN-AUS Schaltzeiten
 - Impulsprogramm

 - Zyklusprogramm
 - Umfangreiche Jahresuhrfunktionen
 - Astronomische Schaltfunktion (automa-
tische Berechnung der Sonnenauf- und 
Untergangszeiten für das ganze Jahr)

 - Schaltungsvorwahl
 - Dauerschaltung EIN/AUS
 - Ablauf-Timer
 - Integrierter Betriebsstundenzähler
 - Ferienprogramm
 - 2 Zufallsprogramme
 - Displaybeleuchtung (abschaltbar)
 - PIN-Codierung

 - Automatische Sommer-/Winterzeitum-
schaltung

 - Zeit- und Datums-Synchronisation von 
anderen Busteilnehmern

TR 648 top2 RC KNX
 - Zeitsynchronisation durch Anschluss einer 
externen DCF- oder GNSS-Antenne, bei 
GNSS zusätzlich Positionsbestimmung für 
Astro-Programm

TR 648 top2 RC-DCF KNX
 - Zeitsynchronisation durch Anschluss einer 
externen DCF-Antenne

 - Keine Netzversorgung notwendig

Produktauswahl
Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

TR 648 top2 RC KNX 6489212 525,21

TR 648 top2 RC-DCF KNX 6489210 490,90



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 131

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Digitale Zeitschaltuhren

Technische Daten

TR 648 top2 RC KNX TR 648 top2 RC-DCF KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung,  ≤12 mA

Betriebsspannung 110–240 V AC –

Frequenz 50–60 Hz –

Stand-by Leistung 0,2 W –

Breite 3 TE

Anzahl Kanäle 8

Anzahl Speicherplätze 800

Ganggenauigkeit bei 25 °C ≤ ± 0,5 s/Tag (Quarz) oder DCF77/GNSS ≤ ± 0,5 s/Tag (Quarz) oder DCF77

Kürzeste Schaltzeit 1 s

Anzeige LCD

Umgebungstemperatur -5 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II nach EN 60 730-1 III nach EN 60 730-1

Zubehör

Antenne RC-GNSS
für TR 648 top2 RC KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070823
Details siehe Seite 357

Antenne RC-DCF
 ↪ Art.Nr.: 9070410

Details siehe Seite 357

PC-Set OBELISK top2/3
 ↪ Art.Nr.: 9070409

Details siehe Seite 356

Speicherkarte OBELISK top2
 ↪ Art.Nr.: 9070404

Details siehe Seite 357

Anschlussbeispiel

L N

N
L

Data

RC DCF

RC GNSS

KNX

TR 648 top2 RC KNX

Data

RC DCF

KNX

TR 648 top2 RC-DCF KNX



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 132

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Anzeigeeinheiten

OSIRIA 220/230/240 AR KNX OSIRIA 230 SR KNX, OSIRIA 240 SR KNX OSIRIA 241 BR KNX, OSIRIA 241 AR KNX

Beschreibung

OSIRIA 220 AR KNX, OSIRIA 230 AR KNX, 
OSIRIA 240 AR KNX
 - KNX-Innenuhr, rund, einseitig
 - Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger

 - Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen 
arabischen Zahlen

 - Schlagfestes Kunststoffgehäuse
 - Mattierter Rand
 - Flaches stoßgeschütztes Plexiglas
 - Durchmesser Ziffernblatt:  
250 mm/300 mm/400 mm

OSIRIA 230 SR KNX, OSIRIA 240 SR KNX
 - KNX-Innenuhr, rund, einseitig
 - Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger

 - Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen 
Feinstrichziffern

 - Schlagfestes Kunststoffgehäuse
 - Mattierter Rand
 - Flaches stoßgeschütztes Plexiglas
 - Durchmesser Ziffernblatt: 300 mm/400 mm

OSIRIA 241 BR KNX, OSIRIA 241 AR KNX
 - KNX-Innenuhr, rund, einseitig
 - Metallgehäuse, silbermetallic (RAL 9006 
weißaluminium)

 - Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger

 - Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen 
DIN-Balkenziffern oder arabischen Zahlen

 - Gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas
 - Durchmesser Ziffernblatt: 400 mm

Produktauswahl
Abmessung Ziffernblatt Gehäusematerial Ziffernart Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Ø 250 mm Kunststoffgehäuse Arabische Zahlen OSIRIA 220 AR KNX 5009200 624,24

Ø 300 mm Kunststoffgehäuse Arabische Zahlen OSIRIA 230 AR KNX 5009210 686,23

Feinstrichziffern OSIRIA 230 SR KNX 5009211 686,23

Ø 400 mm Kunststoffgehäuse Arabische Zahlen OSIRIA 240 AR KNX 5009230 740,17

Feinstrichziffern OSIRIA 240 SR KNX 5009231 740,17

Silbermetallic lackiertes Metallgehäuse Arabische Zahlen OSIRIA 241 AR KNX 5009240 1069,52

DIN-Balkenziffern OSIRIA 241 BR KNX 5009241 1069,52



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 133

Haus- und Gebäudeautomation
KNX, Anzeigeeinheiten

OSIRIA 242 AR KNX, OSIRIA 242 SR KNX OSIRIA 251 BQ KNX OSIRIA 232 BQ KNX

Beschreibung

OSIRIA 242 AR KNX, OSIRIA 242 SR KNX
 - KNX-Innenuhr, rund, doppelseitig
 - Mit Wand- oder Deckenhalterung (150 mm)
 - Weißes Zifferblatt
 - Schwarze arabische Zahlen oder schwarze 
Feinstrichziffern

 - Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger

 - Weiß lackiertes Metallgehäuse
 - Stoßgeschütztes Plexiglas
 - Durchmesser Ziffernblatt: 400 mm

OSIRIA 251 BQ KNX
 - KNX-Innenuhr, quadratisch, einseitig
 - Eingeschränkt ballwurfsicher z. B. für Sport-
hallen, Schulen etc.

 - Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen 
Balkenziffern

 - Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger

 - Einseitiges, weiß lackiertes Metallgehäuse 
(RAL 9016) für hohe Beanspruchungen

 - Verbundsicherheitsglas
 - Aushebelsichere 3-Punkt-Befestigung
 - Ziffernblatt: 400 mm x 400 mm

OSIRIA 232 BQ KNX
 - KNX-Innenuhr, quadratisch, einseitig, für 
Unterputz-Einbau (für OP-Räume)

 - Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen 
Balkenziffern

 - Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und 
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger

 - Fliesenbündiger bzw. wandabschließender 
Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A für 
Wandeinbau (UP)

 - Beständig gegen Säuren, Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel, in eingebautem 
Zustand staub- und wassergeschützt nach 
Schutzart IP 54 (DIN 40050)

 - Flaches Mineralglas 3 mm
 - Ziffernblatt: 250 x 250 mm

Produktauswahl
Abmessung Ziffernblatt Gehäusematerial Ziffernart Typ Artikel-Nr. Preis (€) 

ohne MwSt.

Ø 400 mm Weiß lackiertes Metallgehäuse Arabische Zahlen OSIRIA 242 AR KNX 5009250 1783,88

Feinstrichziffern OSIRIA 242 SR KNX 5009251 1783,88

400 mm x 400 mm Weiß lackiertes Metallgehäuse Balkenziffern OSIRIA 251 BQ KNX 5009252 1318,33

250 mm x 250 mm Rostfreies Edelstahlgehäuse Balkenziffern OSIRIA 232 BQ KNX 5009223 1968,66
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